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BEZPIECZENSTWO CERTYFIKOWANE / CERTIFIED SAFETY

TSra0mne.

Nasza misja: produkcja sprzetu
przeznaczonego do bezpiecznej

| wygodnej pracy!

Our mission: to provide safe and
easy-to-use height-work equipment!
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Grupa Faraone
The Faraone Group

. Rusztowania jezdne

. Mobile scaffoldings

. Aluminiowe podesty i sceny
. Modular stages and stands

. Podno$nik HW
. HW Material lifts
. Winda dachowa
. Drabiny . Elevator roof ELEVATORE 2000
_Ladders . Sprzet do ochrony przed upadkiem
. Work at height equipment

Produkty specjalne
Special products

. Platformy
podnosnikowe

. Aerial platforms

. Rampy zatadunkowe

. Loading ramps

. Normy prawne
. Standards and regulations

www.faraone.pl 3
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Grupa Faraone
The Faraone Group

Historia Grupy Faraone siega roku 1969, kiedy to Sabatino Y
Faraone rozpoczat produkcje aluminiowych ram drzwiowych ‘
i okiennych. Dzieki inwestycjom w zaawansowane technolo-
gie firma bardzo szybko sie rozwijata. W ciggu zaledwie 5 lat
Faraone przeksztaicito sie z matej firmy rzemie$iniczej w
fabryke ram okiennych z nowym zaktadem w przemystowym
obszarze Tortoreto.

Rok 1979 wyznacza poczatek produkcji drabin aluminiowych,
opracowanych przez Piero Faraone. Poczatkowo byt to wydziat
w firmie produkujacej ramy okienne. Kilka lat pozniej uzyskat
on niezalezno$¢, stajac sie tym, czym jest dzi§ IMA S.P.A.
Wkrotce znak towarowy Faraone utrwalit swojg pozycje na
gruncie krajowym oraz za granicg. Stato si¢ tak dzieki
innowacyjnym drabinom aluminiowym, ktdre szybko wyparty z
rynku stosowane wowczas powszechnie drabiny drewniane.
Po 10 latach Faraone stato sie absolutnym liderem w
segmencie drabin roboczych zaréwno na rynku wtoskim jak i
miedzynarodowym. Wyréznikiem Grupy Faraone jest szeroki
zakres oferowanych produktéw oraz maksymalny poziom
bezpieczenstwa gwarantowany uzytkownikowi koncowemu.
W roku 1989 firma rozpoczeta prace nad projektem urucho-
mienia dwdch nowych linii produkeyjnych: drabin aluminio-
wych oraz przeno$nych rusztowan, wykonywanych zgodnie
z normami DIN oraz Normami Europejskimi. Co ciekawe
normy 626 |ub DL81 jeszcze wtedy nie istniaty.

-

Dzieki temu ze Grupa Faraone
zawsze kladta wysoki nacisk na
bezpieczenstwo uzytkowania
oferowanych produktow stata sie
cze$cig Komisji Europejskiej, ktéra
opracowata i opublikowata normy
dotyczace konstrukcii drabin.

2 3

Dzi$ IMA S.P.A dysponuje najnowo-
czesniejszymi technologiami.
Posiada cztery zaktady produkcyjne

. . ) FARAONE POLONIA FARAONE DANIMARCA FARAONE SPAGNA
0 tacznej powierzchni 60.000 m kW.  Aa| A Faraone Sp. zo.0. Faraone DENMARK Escaleras Escalibur, S.L.
gdzie produkowane sg profesjonalne  72-100 Goleniow - t OZIENICA 4100 Ringsted, DENMARK 41500 - ALCALA DE GUADAIRA
; oo o Tel +48 91 579 03 90 Tel (0045) 70221600 (Sevilla) - ESPANA
drabiny  aluminiowe, rusztowania o " e %0 (e Fax (0045) 70221616 Tel +34.95.563.16.18
przeno$ne, podnosniki oraz ramy Fax +34.95.563.16.20
okienne. info@faraone.pl faraone @faraone.dk escalibur@escalerasescalibur.com
www.faraone.pl www.faraone.dk www.escalerasescalibur.co

www.faraone.pl



BEZPIECZENSTWO CERTYFIKOWANE / CERTIFIED SAFETY

The Group’s history dates back to 1969, when Sabatino Faraone set
up a factory for the production of aluminium door and window frames.
By investing in technical competence and advanced solutions, the
company went from a family-run business to a full-fledged industry in
5 years’ time, building a new plant in the Tortoreto industrial district
for the manufacture of aluminium fixtures.

The production of aluminium ladders, developed by Piero Faraone,
started in 1979.

Initially created as an internal department, after a few years the
division was transformed into an independent company under the
name IMA S.PA.

FARAONE soon became a respected brand in both the domestic and
foreign markets, appreciated for quality and technological innovation.
In only ten years' time, FARAONE was an undisputed leader in Italy
and abroad in the market of access and maintenance ladders, with a

www.faraone.pl

wide range of models, all designed to ensure user safety.

Two new production lines were opened in 1989 for the manufacture
of aluminium ladders and mobile scaffolds, built to comply with DIN
standards and European regulations.

FARAONE was applying safety standards that were even stricter than
the ones later introduced in Italy by Law 626 and Legislative Decree
no. 81/2008 on workplace safety.

Because of its firm stance on safety, which continues to distinguish
the company form other brands, FARAONE was called to take part
in the European Commission that laid out the regulations for the
production of ladders.

Today IMA S.P.A. remains at the cutting edge of the sector, with four
production plants having a total extension of 60,000 m?, manu-
facturing ladders, mobile scaffolding, aerial platforms and special
aluminium fixtures.
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Firma Faraone zatrudnia najwyzszej klasy specjalistow
w zakresie najbardziej nowoczesnych technologii i dba
o wysoka jako$¢ oferowanych produktow.

Faraone employs a staff of highly qualified personnel who
are always abreast of the latest technological developments,
to ensure that every product is built to meet the highest
quality standards.
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Specijalistyczne procesy produkcyjne
wymagaja wktadu i zaangazowania
czynnika ludzkiego.

IMA S.P.A. specializes in special
production processes, a field in
which the human factor is
particularly important.

6 www.faraone.pl



Oddziat produkcji ram okiennych
Windows frame division

W skfad Grupy Faraone wchodzi profesjonalny zespét

- oddziat produkeji ram okiennych, ktéry jest w stanie
zrealizowa¢ najbardziej unikalne projekty z najwyzsza
starannoscia o detale typowe dla wioskiej tradycji.

The company can count on a core group of professionals
- the fixtures division - that can find the best solution to the
most demanding requirements, designed with the ingenuity
and attention to detail that are typical of the Italian tradition.

info > www.faraone.pl
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Schody ze szkia i stali.
Glass and steel stairs.

info > www.faraone.pl
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Jakie sg korzysci wspotpracy
z Grupa Faraone?

What are the benefits of relying
on a large business group?

Faraone oznacza: produkty gwarantujace bezpieczenstwo
czynne i bierne, jako$¢, wykwalifikowany personel,
doradztwo, BEZPIECZNA PRACE zgodnie

Z najwyzszymi standardami rynkowymi.

Faraone means: products guaranteed to ensure active
and passive safety; qualified, up-to-date personnel;
customized assistance; WORKING IN SAFETY

with the highest quality standards on the market.
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Ponad norme.

AT Beyond regulations.
. BEZPIE,CZENSTWO Wszystkie produkty spetniajg standardy Unii Europejskiej
NN P|EC GWINZDEK zgodnie z dekretem nr 81/2008 a nawet je przewyzszaja.

Faraone to nowy symbol wyrdzniajacych sie produktow
zapewniajacych poziom bezpieczenstwa czynnego i biernego
znacznie powyzej wymagan normatywnych.

Zaufaj bezpiecznym produktom Faraone.

All our products are built to comply with the EN standards and
with Legislative Decree no. 81/2008, but we go beyond that.

A new symbol to distinguish products designed and built to
provide levels of active and passive safety well above the required
standards. You can trust Faraone for safety.

8 www.faraone.pl



Od roku 2005, Faraone regularnie organizuje
szkolenia z zakresu regulacji prawnych
oraz technik marketingowych.

As of 2005, Faraone organizes training courses
on regulations and marketing methods throughout Italy.

www.faraone.pl

Odwiedz nasza strone www i zapoznaj si¢ z petnym
zakresem produktow.

Znajdziesz tam specyfikacje techniczne, filmy video
i najnowsze rozwigzania z zakresu bezpieczenstwa.

Explore our website to learn about our whole range of products.
You'll find technical specifications, videos, services designed

to meet any requirement and information on the latest standards
and developments in workplace safety.
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Odkryj nowe rozwigzania
do pracy na wysokosci
nha stronie 90.

PK50S

Podnosnik samojezdny, z mozliwo$cia
przemieszczania si¢ z podniesionym koszem.
Max. wysoko$¢ 5,00 metrow.

Self-moving platform at height.

Max. height 5,00 metres.

o
=2
o
oa
O
L
Z
®)
<C
o'
<C
L
L
-
S~
L
Z
)
<C
o'
<C
L
<C
o
>
[oa
O

10 www.faraone.pl



Go to page 90 to discover
the latest breakthroughs
on working at heights.

PK53

Podnosnik stacjonarny, przemieszczany recznie.
Max. wysokos¢ 5,00 metrow.

Manual positioning.

Max. height 5,00 metres.

www.faraone.pl
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BEZPIECZENSTWO CERTYFIKOWANE / CERTIFIED SAFETY

Drabiny profesjonalne, drabiny specjalne

| podesty.

Rozwigzania na kazda sytuacje.

Ladders, special ladders and step ladders.
A solution for every need.

Zaufaj bezpiecznym produktom Faraone.

To nowy symbol dla wyrdzniajacych sie produktéw zapewniajacych poziom
bezpieczenstwa znacznie powyzej wymagar normatywnych.

You can trust Faraone for safety

. A new symbol to distinguish products designed and built to provide levels safety
BEZPIECZENSTWO well above the required standards.

NA PIEC GWINZDEK
Zgodnie z D.L. 235 z dnia 8 lipca 2003

Przeniesienie dyrektywy 2001/45/CE w sprawie minimalnych wymagan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wymagania dotyczace uzytkowania sprzetu roboczego przez pracownikéw podczas pracy:

«kiedy wysoko$¢ powierzchni roboczej przekracza 2 metry zaleca si¢ zakotwienie drabiny».

In compliance with D.L. 235 of 8 July 2003

Transposition of Directive 2001/45/CE concerning the minimum safety and health
requirements for the use of work equipment by workers at work:

«for workbenches higher than 2 m it is recommended anchoring ladder»
Produkty specjalne /Special products Str./P.14
- Drabiny magazynowe / Warehouse ladders .. Str./P.34
- Drabiny ewakuacyjne / Vertical ladders Str./P.38
Drabiny magazynowe /Warehouse ladders Str./P.44
Drabiny przystawne / Single ladders Str./P.49
Drabiny 2 i 3-elementowe / Double and triple ladders .. Str./P.52
Drabiny wielofunkcyjne / Multi-purpose ladders... Str./P.55
Drabiny dwustronne / Two sides ladders .. Str./P.61
Drabiny rozstawne / Stepladders .. Str./P.63
Profesjonalne schody / Professional steps Str./P.66
Drabiny 3-elementowe / Triple laddders ... Str./P.69
Elementy wymienne do drabin / Substitutes for ladders Str./P.70

www.faraone.pl




www.faraone.pl 13



T2raone.

PRODUKTY SPECJALNE

Przyktady zastosowan
Examples of application

14 www.faraone.pl



BEZPIECZENSTWO CERTYFIKOWANE / CERTIFIED SAFETY
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PRODUKTY SPECJALNE / SPECIAL PRODUCTS

16

Przyktady zastosowan
Examples of application

code/kod 51

code/kod 74

]

code/kod 51

www.faraone.pl



BEZPIECZENSTWO CERTYFIKOWANE / CERTIFIED SAFETY

code/kod 79

code/kod 79

www.faraone.pl

informacje
consulting
On-line

148915790390

info@faraonep!
www .faraone.p

code/kod 80

PRODUKTY SPECJALNE / SPECIAL PRODUCTS

17



T2raone.

PRODUKTY SPECJALNE

Przyktady zastosowan
Examples of application

raone.pl



BEZPIECZENSTWO CERTYFIKOWANE / CERTIFIED SAFETY
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TSraone.

PRODUKTY SPECJALNE

Przyktady zastosowan
Examples of application

20 www.faraone.pl



BEZPIECZENSTWO CERTYFIKOWANE / CERTIFIED SAFETY

Wystep
Fang

< >

www.faraone.pl 21



22

T2raone.

PRODUKTY SPECJALNE

Przyktady zastosowarn
Examples of application




BEZPIECZENSTWO CERTYFIKOWANE / CERTIFIED SAFETY
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PRODUKTY SPECJALNE / SPECIAL PRODUCTS

24

Przyktady zastosowan
Examples of application

code/kod 62

code/kod 89

code/kod 90

Drabina specjalna do
ustug lotniskowych.

Special stairs for
airport operations.

www.faraone.pl



BEZPIECZENSTWO CERTYFIKOWANE / CERTIFIED SAFETY
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PRODUKTY SPECJALNE




BEZPIECZENSTWO CERTYFIKOWANE / CERTIFIED SAFETY

code/kod 60

code/kod 68

www.faraone.pl

code/kod 97

code/kod 98

Praktyczne przejscie,
wygodne i bezpieczne.
Safe and comfortable
passageway.

PRODUKTY SPECJALNE / SPECIAL PRODUCTS

27



PRODUKTY SPECJALNE / SPECIAL PRODUCTS

28

code/kod 107

code/kod 112

coderkod 91

www.faraone.pl



BEZPIECZENSTWO CERTYFIKOWANE / CERTIFIED SAFETY
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PRODUKTY SPECJALNE / SPECIAL PRODUCTS

30

code/kod 99

code/kod 100

code/kod 1 02

code/kod 66

code/kod 101

code/kod 103

code/kod 104

www.faraone.pl



BEZPIECZENSTWO CERTYFIKOWANE / CERTIFIED SAFETY

informacje
consulting
On-line

‘mfo@fa"aone'p‘
www faraone.p

code/kod 105 code/kod 67

code/kod 61 code/kod 106

www.faraone.pl

PRODUKTY SPECJALNE / SPECIAL PRODUCTS
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PRODUKTY SPECJALNE / SPECIAL PRODUCTS

32

code/kod 114

code/kod 108

code/kod 115

coderkod 109

www.faraone.pl



BEZPIECZENSTWO CERTYFIKOWANE / CERTIFIED SAFETY

Wiecej informacii na stronie 118.
code/kod 117 More details on page 118.

informacje
consulting
On-line

48915790390

\
info@faraone.p
:,wa.faraone-p\

code/kod 110

code/kod 111 code/kod 111

www.faraone.pl

PRODUKTY SPECJALNE / SPECIAL PRODUCTS



PRODUKTY SPECJALNE / SPECIAL PRODUCTS

Drabiny magazynowe / Warehouse ladders

34

Super bezpieczna drabina magazynowa
Extra-safe warehouse ladder

Duzy podest roboczy o szerokosci 70 cm, 4 kétka @ 200 mm z hamulcem, dostepne w 3 wariantach:
80, 100 i 120 cm szerokosci, poziome stopnie o szerokosci 30 cm, kat nachylenia 45 °.

Wide floor 70 cm deep, 4 wheels @ 200 mm with brake, 3 width available:

80 - 100 - 120 cm, flat step 30 cm, 45° slope.

T2rao0ne.

ﬁEZPIECZENSTWO

NN PIEC GWINZDEK

@ CIDbis1

Liczba szczebli/NRungs | 5 7 ) 12 14 16 18 20
105 147 189 252 294 336 378 420
285 327 369 432 474 516 558 600
103 103 103 103 103 103 103 103
175 217 259 322 364 406 448 490
80 80 80 80 80 80 80 80
90 95 100 110 110 115 120 125
100 100 100 100 100 100 100 100
110 115 120 130 130 135 140 145
120 120 120 120 120 120 120 120
130 135 140 150 150 155 160 165

Bez kotwienia / Without anchor Z kotwieniem / With anchor

Akcesoria / Accessories
Bramka zabezpieczajaca kod/code MAG1AC1
Safety gate

je—70cm —>
e i

“O

«—B—» - D

e

Drabina moze by¢ uzytkowana bez két. W takim
przypadku cena jest obnizona o 172 euro/653 zt.

The ladder can be used without wheels. In that case,
price is reduced of 172 euro/653 zt each.

www.faraone.pl



BEZPIECZENSTWO CERTYFIKOWANE

| CERTIFIED SAFETY

Barierka zabezpieczajgca przy
podescie roboczym.
Safety gate at floor.

Duzy podest roboczy.
Large working floor.

Drabina pomostowa
Crossover ladders

Duzy podest roboczy 50 x 60 lub 80 x 60 cm.
Inne wymiary na zaméwienie.
Big platforms cm 58x60, 80x60 or other length on request.

Na zamoéwienie dostepna drabina o stopniach 300 mm,
kacie nachylenia 45°.
On request ladder wih planc mm 300, 45° slope.

anorma
D.L.81 A
Akcesoria / Accessories
Kétka @ 200 mm, z hamulcem  kod/code SMF.T1, 4 szt./pc H1
Wheels with brake, @ 200 mm
Samoblokujgce sie kétka, kod/code SMF.T2, 4 szt./pc H
@125 mm .
Wheels with self-returning o " 4\;30
springs, @125 mm — B —» —D——
Liczba szczebli/NRungs | 4 6 7 8 10
100 146 170 194 243
280 326 350 374 423
103 103 103 103 103
150 220 250 290 340

Element /ltem |[SPF200 |SPF246 [SPF270 |SPF294 | SPF.343
58 58 58 58 58

70 80 80 80 920
U D D D
80 80 80 80 80

90 100 100 100 110
Bez kotwienia / Without anchor Z kotwieniem / With anchor

www.faraone.pl

—

ﬁszmeczemsmo
NN PIEC GWINZDEK

PRODUKTY SPECJALNE / SPECIAL PRODUCTS

Drabiny magazynowe / Warehouse ladders

35



ﬂezmeczemsmo
SChOdY z podestem A PIEC GWINZDEK
Pen stair with landing

W opcji bez podestu cena jest pomniejszona o 193 euro
/733 zt. Without landing, landing 193 euro/733 zt less.

W opcji z pojedyncza poreczg cena jest pomniejszona

0 193 euro/733 zt.

Single handrail deduct 193 euro/733 zt.

PRODUKTY SPECJALNE / SPECIAL PRODUCTS

Drabiny magazynowe / Warehouse ladders

Stopnie poziome 30 cm, kat nachylenia 45", podest o giebokosci 70 cm, dostepny w 3 wymiarach: Zabezpieczajaca barierka przy podescie roboczym.
80-100-120cm, w standardzie z dwoma poreczaml o kacie nachylema 45° utatwiajacymi wchodzenie. Safety gate at floor.
Flat step 30 cm, 45° slope, landing 70 cm deep, 3 lengths Inne opcje na zaméwienie.
available: 80 - 100 - 120 cm, standard with two side handrails the 45° slope makes it easy to go up. Other options on request.
Akcesoria / Accessories
anorma g;g:ka ;ﬁ:ezmeczajqca kod/code MAG1AC1
D.L.81 Y9
Liczba szczebli/NRungs 5 7 9 12 14 16 18 20 = 70—i
105 147 189 252 294 336 378 420
175 217 259 322 364 406 448 490

100 cm

L

_______-
Element / Item

100 100 100 100 100 100 100 100 H
Element / Item SAG105.2 | SAG 147.2 | SAG 189.2 [ SAG 252.2 | SAG 294.2 | SAG 336.2 | SAG 378.2 | SAG 420.2
120 120 120 120 120 120 120 120 \35"
. | .
Bez kotwienia / Without anchor Z kotwieniem / With anchor

36 www.faraone.pl



BEZPIECZENSTWO CERTYFIKOWANE /

Schody
Basic open stair

CERTIFIED SAFETY

Opcjonalnie podest.
Optional landing.

PRODUKTY SPECJALNE / SPECIAL PRODUCTS

Stopnie poziome 15 cm. Kat nachylenia 60° utatwiajacy
wchodzenie. Szerokos$¢ drabiny 58 lub 80 cm.
W standardzie z dwiema poreczami.

Flat step 15 cm. The inclination 60° makes it easy to go up.
The width of the ladder is 58 or 80 cm.
Two side handrails in standard.

anorma
D.L.81
Liczba szczebli/ N.Rungs | 6 8 10 12
146 194 243 291 Szeroko$¢ podestu 60 cm.
93 122 147 180 Floor width 60 cm.

Element/Item [SGE.146 |SGE.194 [SGE.243 |SGE.291 SGEP60
58 58 58 58

___—_
Element / Item

Zakotwienie drabiny do $ciany / Anchoring the ladder with mounting on the wall

www.faraone.pl

Drabiny magazynowe / Warehouse ladders

f

100 cm

A B ——*

37



Drabiny ewakuacyjne
Vertical safety ladders

Y,

S105NAdOdd TVID3dS / ANTVIDIdS ALMNAOYHd 7 s19ppe| [ed113/ / duffenyems Auigeid

www.faraone.pl
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BEZPIECZENSTWO CERTYFIKOWANE / CERTIFIED SAFETY

L

NN PIEC GWINZDEK

Zestawienie czesci

Nowosé

Summary of components Bezpieczniejsza
KOD/CODE | OPIS/DESCRIPTION Cena/Price konStrUkcla dZIekl

SVS1  Kotwienie 1 element / Anchor 1 item nowym modutom.

SVS2 Pierécien zabezpieczajacy / Safety ring New

SVS3 Element skrajny wys.112 cm / Outmost part Ht.112 cm

SVS4 Pierécien dolny galerii / Bottom gallery ring New modules for

SVS5 Pierécien posredni galerii / Middle gallery ring safer structure.

SVS6 Pierécien gomy galerii / Upper gallery ring Summary

SVS7  Drabina2m/Ladder2m of components.

SVs8 Drabina 2,2 m/ Ladder 2,2 m

SVS9  Drabina 2,5m/Ladder2,5m Przy schodach powyzej 6 m

SVS10  Drabina 2,8 m/Ladder2,8 m ;T;‘t’f‘fr;'? szsé‘rgzz‘i”e?"'e

SVS11  Drabina3m/Ladder 3m Podorgy el

SVS12  Drabina 3,3 m/ Ladder 3,3 m

SVS13  Drabina 3,6 m/Ladder 3,6 m

SVS14  Pret pionowy 112 cm/ Vertical rod 112 cm

SVS15  Pret pionowy 56 cm / Vertical rod 56 cm

SVS16 Pret pionowy 84 cm / Vertical rod 84 cm

SVS17  Pret pionowy 140 cm/ Vertical rod 140 cm

SVS18  Blacha skrajna / Outmost metal plate

SVS19  Zamkniecie dolne / Bottom lock

SVS20  Zamkniecie dolne galerii / Bottom gallery lock

SVS21 Klapa bezpieczenstwa posrednia / Middle safety hatch

For stairs higher than 6 m it
is recommended Mod. SVS1
with landing.

ja
Konstrukeid -
(o] dowo\ne] wielkoscl

. LG emu
dzieki nowet

gystemow‘-

New standa"d
o that can be

adapted 10

SVS22  Para poreczy do schodzenia / Two handrails for descent syst
SVS23  Para poreczy do wychodzenia / Two handrails for walking out
SVS24 Drabina 1,1 m / Ladder 1,1 m

SVS25 Drabina 1,4 m/ Ladder 1,4 m

SVS26  Drabina 1,7 m/Ladder 1,7 m
Zamknigcie chroni pracownika, uniemozliwia dostep
osobom nieupowaznionym (bezpieczenstwo bierne).

anorma
D.L.81
The trapdoor provides a safety exit for operators

Kwadratowe szczeble 30x30 mm, dtugos¢ 52 cm.  while preventing access to unauthorized persons:
Square step 30x30 mm, 52 cm wide wall. passive safety.

www.faraone.pl

Drabiny ewakuacyjne / Vertical ladders ‘ PRODUKTY SPECJALNE / SPECIAL PRODUCTS

39



T2raone.

Drabina ewakuacyjna z podestem posrednim ﬁp._ecz\emsmo

Vertical safety ladder with landing VA PIEE GWINZDEK

»
112 cm

o
2

re

g

E7O cm

/ I220/250
cm

=
H.da 6,15 a 16,08 mt.

PRODUKTY SPECJALNE / SPECIAL PRODUCTS

Nowosé
Konstrukcja

o dowolnej
wielkosci dzieki

nowemu systemowi.

New

New modules for safer
structure. Summary

of components.

Drabiny ewakuacyjne / Vertical ladders

Bezpieczne schodzenie dzigki
podwdjnej poreczy.
Double handrails for safe descent.

40 www.faraone.pl



BEZPIECZENSTWO CERTYFIKOWANE / CERTIFIED SAFETY

Moduty drabiny ewakuacyjnej SVS1 z podestem posrednim
Vertical ladder composition module with landing (Mod. SVS1)

WYSOKOSC BUDYNKU 6,15/628 6,28/656 6,56/6,84 6,84/7,12 7,12/740 740/7,68 7,68/796 7,96/824 824/852 852/880 880/9,08 9,08/936
[ kod Jopis __JCenal s | s | st | et | et | st |

Svs1  Kotwienie 1 element

svs2  Pierscien zabezpieczajacy [N

SVs3  Element skrajny wys.112 cm

Svs4  Pierécie dolny galerii

Svss  Pierécien poSredni galerii

Svs6  Pierscien gomy galerii

Svs7  Drabina2m

Svs8  Drabina22m

SVs9  Drabina2,5m

SVS10 Drabina 2,8 m

SVS11  Drabina3m

SVS12  Drabina 3,3m

Svs13  Drabina 3,6 m

SVS14  Pret pionowy 112 cm

SVS15  Pret pionowy 56 cm

SVS16  Pret pionowy 84 cm

SVS17  Pret pionowy 140 cm

«
B

[ UV NN SR -
NN = = o N -
= | = [ | (= |0 [ = |en [=
=== = o | |=
= 9 = [ = = [ =
e
N O [y Pty pny g f5Y
N == a oW =
N = = 2o v =
N == = s; =
N = = = an =
N = = 2 au =

1 1
1 1 1 1 2
12 7 7 7 7 12 7 12 7 12 7 12
10 10 10 15 10 10 10 10 10 10 10 10
10 5 10 10 5 5

5 10 5 10 10 10 15 5 10 10 15 15
Svs18 Blacha skrajna

-----—-—-——-

WYSOKOSC BUDYNKU 936/9,64 9,64/992 9,92/10,20 1020/10481048/10761076/11041104/11321132/11601160/11881188/12161216/12441244/1272

[ kod Jopis _JCemal st | st | sa | x| st | st ] st ] st |
- 1
5
1
1
1
1
4

PRODUKTY SPECJALNE / SPECIAL PRODUCTS

©
N
©
N

svs1  Kotwienie 1 element
svs2  Pierscien zabezpieczajacy [
svs3  Element skrajny wys.112 cm
svsa  Pierécien dolny galerii

svss  Pierécien posredni galerii
svse  Pierscien gomy galerii

svs7  Drabina2m

svsg  Drabina2,2 m

Svs9  Drabina2,5m

svsio Drabina2,8 m

Svs11  Drabina3m

Svs12  Drabina 3,3 m

svs13  Drabina 3,6 m

svs14 Pretpionowy 112 cm

svs15  Pret pionowy 56 cm

svsi16 Pret pionowy 84 cm

Svs17  Pret pionowy 140 cm

- W e m -y =B
N = = = = O =
N = = = = O =
N = = = 2 O =
N = = = O =
N = = —a ooy —
N = = = a0 —

1 1
6 7
1 1
1 1
1 1
1 1
2 3
1 1
1 1
1

= PR RO RS P Rl P el i P
SN =, N = moaoay =B

1 1 1 1 1 1
7 7 22 7 12 7 7 22 7 12 7 7
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
10 5 10 5 10
20 15 10 20 20 25 20 15 25 25 30 25
svsig Blacha skrajna

------------
KOD ZESTAWU

WYSOKOSC BUDYNKU 12,72/13,00 13,00/13,28 13,28/13,56 13,56/13,84 13,84/14,12 14,12/14,40 14,40/14,68 14,68/14,96 14,96/15,24 15,24/15,52 15,52/15,80 15,80/16,08
[ Kod Jopis | Cena] szt

svs1  Kotwienie 1 element [

svs2  Pierscien zabezpieczajacy [

Svs3  Element skrajny wys.112 cm

svs4  Pierscien dolny galerii

Svs5  Pierécien posredni galerii

Svse  Pierscien gomy galerii

Svs7  Drabina2m

SvVs8  Drabina22m

SVS9  Drabina2,5m

SVS10 Drabina2,8m

SVS11  Drabina3m

SVs12  Drabina 3,3 m

]
]
]
]
]
]
svs13  Drabina3,6m N
]
]
]
-

Drabiny ewakuacyjne / Vertical ladders

- N SR R RPN -
— o NN =N -k
NN NN = o -
w A NN N - o -k

_ N A NN N = o=k

N = RN NN = =
R S R R RO -

A NN N = O =
BN NN = © —
BNNN = O =

—_ —‘O\NNNﬂ\l—‘I
5k
»
N
»
N
gk
»
N
»
N
»
aa—-hmmwaooa.'vi
g K

14 19 14 14 19 14 19 14 14 19 14 19
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
5 10 5 5 10 5

20 20 25 20 20 25 25 30 20 25 30 30

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
_-_____---_-
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Svs14  Pret pionowy 112 cm
SvS15  Pret pionowy 56 cm
SVS16  Pret pionowy 84 cm
SVS17  Pret pionowy 140 cm
Svs18 Blacha skrajna

KOSZT KONSTRUKCJI OGOLEM }

N



PRODUKTY SPECJALNE / SPECIAL PRODUCTS

Drabiny ewakuacyjne / Vertical ladders

42

—

BEZPIECZENSTWO
NA PIEC GWINZDEK

Bezpieczna drabina ewakuacyjna
Vertical safety ladder

N
4
\ 112 cm
S
o
N
o
©
O
M
(o]
[3°]
he)
T
220/250
¥ cm

WYSOKOSC BUDYNKU 2,36/2,64 2,64/292 2,92/3,20 3,20/3,48 3,48/3,76 3,76/4,04 4,04/432 7,96/824 4,60/4,88 4,88/516 5,16/544 544/572 572/6,00 6,00/6,28

Opis » | sz szt
Kotwienie 1 element B 1 1 1 1 1 1 1 1 1

svs2  Pierscien zabezpieczajacy [ 2 2 2 3 3 3 3 3 4
svs3  Element skrajny wys.112cm [ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
svs7  Drabina2m e 2 1

svss  Drabina2,2 m e 1 2 1

svs9  Drabina 2,5 m B 1 2 1

SVs10 Drabina 2,8 m e 1 1 2 1

SVS11 Drabina 3m N 1 1 2
SVS12 Drabina 3,3 m e 1

svs13 Drabina36m N 1

Ssvs14  Pret pionowy 112 cm Bl 5 5 5 15
svs15  Pret pionowy 56 cm e 5

Svs16  Pret pionowy 84 cm B 5 10 5 5 10

svs17  Pret pionowy 140 cm B 5 5 5 5 5 10 5 5 10 10 15 10 5
SVS18  Blacha skrajna 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
KOSZT KONSTRUKCJI OGOLEM D)

WYSOKOSC BUDYNKU 6,28/6,56 6,56/6,84 6,84/7,12 7,12/7,40 7,40/7,68 7,68/7,96 7,96/824 824/8,52 852/880 880/9,08 9,08/9,36 9,36/9,64 9,64/9,92 9,92/1020
Opis szt
svs1  Kotwienie 1 element B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
svs2  Pierécien zabezpieczajacy [ 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6
svs3  Element skrajny wys.112 cm - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
svs7  Drabina2m e

Svs8  Drabina22m |

SVs9  Drabina2,5m N 3 2 1

SVS10 Drabina2,8 m [ ] 1 2 3 2 1

SVS11 Drabina3m B 1 2 3 2 1

SVS12 Drabina3,3m B 2 1 1 2 3
svs13 Drabina 3,6 m N 1 2

svs14 Pret pionowy 112 cm Bl 5 15 5 20 15 5 20
svs15  Pret pionowy 56 cm e

Svs16  Pret pionowy 84 cm B 10 5 5

Svs17  Pret pionowy 140 cm B 15 20 15 10 20 20 25 10 15 25 25 30 15
Svs18 Blacha skrajna 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
.--------------

www.faraone.pl



BEZPIECZENSTWO CERTYFIKOWANE / CERTIFIED SAFETY

@NSTWO
Drabina ewakuacyjna bez pierécienia zabezpieczajgcego "' 75" ©V4PEH

Vertical safety ladder without safety ring

615 —» KOD ZESTAWU SVS0-124 | SVS0-152 | SVS0-180 | SVS0-208 | SVS0-236 | SVS0-264 | SVS0-292
’j;535 - WYSOKOSC BUDYNKU 0967124 124152 152180 180208 208236 236264 264292

Cena
SVS1  Kotwienie 1 element 1 1 1 1 1 1 1
SVS24 Drabina 1,1 m 1
SVS25 Drabina 1,4 m
SVS26 Drabina 1,7 m

v Svso7 Drabina2m

SVS08 Drabina 2,2 m

SVS09 Drabina 2,5 m

SVS10 Drabina 2,8 m

SVS18 Blacha skrajna
. SVS23  Para poreczy do wychodzenia
KOSZT KONSTRUKCJI OGOLEM P>

1125
1

—_ =

’,
[ D
T

Drabina na szynach
Ladders on tracks with wheels and sid railinge

Mocowanie szyny do $ciany Szeroko$¢ stopni 100 mm.
i blokada koficéwek szyny. Flat rung 100 mm.

Sliding top group with track

on wall and strong side protection.

a norma
D.L.81
Element | Liczba szczebli H. H.1 A Cena
Iltem N° Rungs cm cm cm Price —
200.558 7 200 300 42 I
250.558 8 250 350 42 I
300.55B 10 300 350 42 I
350.55B 12 350 400 42 I
400.55B 14 400 400 4 Yy
Mozliwo$¢ mocowania szyny Wysokos$¢ drabiny ustalana jest Szyna SSB bin cena za metr
do $ciany lub regatow. indywidualnie w zaméwieniu. biezacy 25.00 euro.
Top track to mount on the wall The ladder is manufactured at the Rail SSB bin price of -
or shelves. exact height indicated in the order. 25.00 euro per meter. A

www.faraone.pl
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Drabiny ewakuacyjne / Vertical ladders
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Drabiny magazynowe / Warehouse ladders

44

Mod. SMT

— —

Drabina magazynowa ﬂz;czemsmo
Warehouse ladder

NA PIEC GWINZDEK

N

~F ®| Super kompaktowa Wygodne stopnie o szerokosci 15 cm.
b i lekka. 15 cm steps ensuring safe climbing.

Super compact

godne \ & and lightweight.

We-‘éc_|e

o kque

enia 60°

0 wymiarach

52x62 cm.

Working — J
platform

52x62 cm.

Kat nachylenia (¢}
Inclination 60

Samoblokujace sie
kotka.
Retractable wheels.
Akcesoria / Accessories
e Samobl;)kujqce sie kotka kod/code SMT/R1, 2 szt./pc
* * Device for retractable wheels
* * N
*fl‘i* ﬁ@@ﬁ Zestaw do podnoszenia kod/code SMT/SO
X POLITECNICO DI MILANO Lifting kit
EN 131 Kétka obrotowe @ 125 mm kod/code SMT/R, 4 szt./pc
Element | N°Liczha szczeblif Waga (kg) H. H.1 A B C D Cena Available with 4 turning wheels
Item N°Rungs [Weight(kg cm cm cm cm cm cm Price R
70/SMT 3 14 74 254 58 72 103 128
100/SMT 4 18 98 278 58 72 103 148 1 Py
150/SMT 6 30 146 326 58 72 103 192
200/SMT 7 34 170 350 58 80 103 213 .
250/SMT 8 37 194 374 58 80 103 233 \
300/SMT 10 40 243 423 58 90 103 275 N H1 )
350/SMT 12 45 291 47 58 90 103 315
400/SMT 14 50 340 520 58 100 103 356
450/SMT 15 55 364 544 58 100 103 376 H B
500/SMT 17 60 412 592 58 100 103 417 D l
Bez kotwienia / Without anchor I I
Z kotwieniem / With anchor -
«—B—>

www.faraone.pl



BEZPIECZENSTWO CERTYFIKOWANE / CERTIFIED SAFETY

Nowosé/opcjonalnie Zestaw do podnoszenia tadunkow
New/optional Goods-lifting kit

Nowe udogodnienie - zestaw do podnoszenia The new goods-lifting kit is designed
materiatéw, moze by¢ wykorzystywany np. for use on warehouse stairs. It provides a
przy drabinie magazynowej. W praktyczny safe and practical means for lifting goods to
i bezpieczny sposéb podnosi produkty various levels in warehouses, supermarket
na r6zne wysokosci. Szczegélnie przydatny  aisles and DIY stores.
w magazynach i marketach.

DRABINY PROFESJONALNE / STANDARD LADDERS

Drabiny magazynowe / Warehouse ladders

www.faraone.pl 45



Mod. PLS

Bezpieczna platforma
Safe working platform
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Drabiny magazynowe / Warehouse ladders
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BEZPIECZENSTWO CERTYFIKOWANE / CERTIFIED SAFETY

@Pleczemsmo
NA PIEC GWINZDEK

Gwarancja bezpieczenstwa:

- duzy podest roboczy - large working floor;
- wysoka balustrada - high railing;
- regulacja wysokosci - height adjustment.

THrmonse

-"”T.N U
A &

Safety is ensured by:

Wygoda pracy i bezpieczerstwo.
Safe, easy access.
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Kompaktowa, lekka i tatwo si¢ sktada.
Compact, light and easy to close.

1

Stabilizatory krzyzowe. Ergonomiczny uchwyt Regulowany zawias. Podwyzszona krawedz zabezpieczajaca
Stabilizing cross brace. Ergonomic handle. Configurable hinge. przed upadkiem towaréw.
Raised edge to prevent materials
from falling.
POLITECNICO DI MILANO
EN 131
Element |Liczba szczebli| Waga (kg) H.1 (@yF]
Item N°Rungs | Weight (kg) cm cm cm cm Prlce H1
PLS3 3 19 80/135 260/315
PLS5 5 24 135/243 315/423 66

Bez kotwienia / Without anchor

www.faraone.pl

Drabiny magazynowe / Warehouse ladders
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Drabiny magazynowe / Warehouse ladders

TSraone.

Mod. MF.T i/and SMF.T

Drabina magazynowa i budowlana
Ladder for warehouses and construction work

—

AEZPIECZENSTWO

NN PIEC GWINZDEK

Mod. MF.T
Super kompaktowa.
Super compact.

; ’Wvgod“e
4 we]SCle
o ch‘e

nachy

= ¥ yertical rearp
comfor

\enia 60°
art Very
table,

c\\mb\ng wit

60

at rI]r;;]ccllr%/aln 600 4 !

” S\op

Samoblokujace sie
kotka.
Retract able wheels.

Akcesoria / Accessories

(DB

POLITECNICO DI MILANO

Element | Liczba szczebli| Waga (kg) H.1 Cena
Item N° Rungs Welght (kg) cm cm cm cm cm cm Prlce

150/MFT 5 122 302 103 147
200/MFT 170 350 103 178 -
250/MFT s 40 194 374 58 80 103 192 D

Bez kotwienia / Without anchor
Z kotwieniem / With anchor

Element |Liczba szczeblif Waga (kg) H.1 Cena
Item N° Rungs Welght kg) cm cm cm cm cm cm Pnce

100 SMET 250 103

150 SMFT 122 300 103 125 -
200 SMFT 7 34 170 350 80 110 103 153
250 SMFT 8 38 194 374 80 110 103 169 D

Bez kotwienia / Without anchor

Samoblokujace sie kotka kod/code SMT/R1, 2 szt./pc
Device for retractable wheels

Kotka obrotowe, @ 125 mm kod/code SMT/R, 4 szt./pc
Available with 4 turning wheels

—A—>
/ C
Hi |
w b
_d—h J 15
fe—B —> fe—PD—>
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BEZPIECZENSTWO CERTYFIKOWANE / CERTIFIED SAFETY

Mod. SELLA

Drabina przystawna z szerokimi stopniami
Single ladder with wide rungs

W zestawie specjalny zaczep zabezpieczajacy.
Special retaining hook included.

Nowosé

Wieksze bezpieczenstwo

dzieki nowym poreczom.

New

Improved safety with new handles.
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Drabina z anodyzowanego aluminium, szeroko$¢
stopnia 8 cm.

Nitowanie wg technologii stosowanej w lotnictwie.
Wieksza stabilno$¢ dzigki dodatkowym wzmocnieniom.

Silver-coloured anodized aluminium stile and 8 cm step,

attached using aeronautical technology.
Reinforcement for increased stability.

Drabiny przystawne / Single ladders

Akcesoria / Accessories

Dodatkowa porecz kod/code BR/E
b EU: Optional handrail

* 4k

EN 131

Item N° Rungs Welght (kg) cm cm cm Prlce
S10/E 12 H
S14/E 17 12 400 400 H

Bez kotwienia / Without anchor
Z kotwieniem / With anchor

A >
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T2raone.

Mod. SAS y i
Bezpieczna drabina przystawna A PIEC GWINZDEK

Safety leaning ladders

W zestawie specjalny zaczep zabezpieczajacy.
Special retaining hook included.
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Szeroko$¢ stopnia 10 cm, dtugo$¢ 54 cm,
wystajaca porecz na wysoko$¢ 100 cm.
Flat rung 10 cm width 54 ¢m railing height 100 cm.

Wysoko$¢ drabiny ustalana jest indywidualnie
anorma w zam6wiepiu. .
@ D.L.81 The ladder is manufactured at the exact height H.
nlmn indicated in the order.
—

Item N°Rungs | Weight (kg) cm cm cm Price

7 12 180 300 -t
350.5AS 8 13 230 350 100

Drabiny przystawne / Single ladders

450.5AS 12 16 325 450 100 125
500.SAS 14 18 370 500 100 145

C
am
300.5AS 100 7s
o5
400.5AS 10 15 280 400 100 1o A
I
-

H

«—C—
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BEZPIECZENSTWO CERTYFIKOWANE / CERTIFIED SAFETY

Seria 150.1

Drabina przystawna
Single ladder

Szczeble 30 x 30 mm.
Rung 30 x 30 mm.

c‘ona\niel
0polpt'\ona\

Specjalny element do mocowania drabiny
na dachu.
Special element used to fix the ladder on the roof.
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25

60/80
1,2mm

—

e

Przekréj podtuznicy 1,2 mm.
Sides with reinforced section 1,2 mm.

Drabiny przystawne / Single ladders

Akcesoria / Accessories
Komplet hakéw na kalenice kod/code P10
Hook set for combs
ﬁ@@ﬁ Podkfadka drewniana kod/code DESKO1
A (zalecane stosowanie
POLITECNICO DI MILANO be|ek co2 metry)
Wooden backing
Item N°Rungs | Weight (kg) |Upright section cm cm cm Price
S1200/E 7 3,8 60x25 200 250 42
S1250/E 8 42 60x25 250 300 42 -
S1300/E 10 5 60x25 300 350 42 /
S1350/E 12 58 60x25 350 400 42
S1400/E 14 66 80x25 400 450 4 ik
S1450/E 15 75 80x25 450 500 42 H
S1500/E 17 10,4 80x25 500 550 42
S1550/E 19 11,3 80x25 550 600 42
Bez kotwienia / Without anchor
Z kotwieniem / With anchor — A

www.faraone.pl 51
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Drabiny 2 i 3-elementowe / Double and triple ladders

52

TSraone.

Seria 150.2 o

ZPIECZENSTWO

Wielofunkcyjna drabina 2-elementowa A PIEC GWINZDEK
Multipurpose double sided scissor ladder, extractable
=y | ] BTN e Nowos¢ opcjonalnie*
el e - F Mozliwosc Nowa podstawa stabilizujaca.
L i' : zamontowania New stabilizer base.

szerokich szczebli
" -8cm-na
wysuwanym
Qi elemencie drabiny

New optional*
Option for mounting
extra wide steps 8 cm
on protruding ladder
element.
kod/code GR80
* Tylko dla modelu ST350/2N i ST400/2N

Only for items ST350/2N i ST400/2N . .
Specjalny element zabezpieczajacy

Szczeble 30 x 30 mm. przed roztaczeniem.
30x30 mm rear step. Special unhook safety device.

\

80/100

Przekréj podtuznicy 1,2 mm. Pasek do mocowania drabiny.
Sides with reinforced section 1,2 mm. Belt for anchoring.

il tested

<A >
POLITECNICO DI MILANO f [ —
EN 131 —
Element Liczba szczebli  Waga (kg) | Przekrdj wzdtuznic| H. H.1 A B C Cena C
ltem N° Rungs | Weight (kg) | Upright section [ cm cm cm cm cm Price H H1
ST250/2N 8+8 10 60x25 250389 462 415 48 79 [N
ST300/2N 10+10 13 60x25 208/465 531 415 48 o :
ST350/2N 12412 17 80x25 354/605 658 415 48 o
ST400/2N 14414 19 80x25 404/683 729 415 48 124 D
Bez kotwienia / Without anchor T WB**‘
Z kotwieniem / With anchor —C—>
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BEZPIECZENSTWO CERTYFIKOWANE / CERTIFIED SAFETY

Seria 150.3

. . . ﬁEZPleczemSTwo
Wielofunkcyjna drabina 3-elementowa A PIEC GWINZDEK
Multipurpose triple sided scissor ladder, extractable

Nowos¢ opcjonalnie*
Mozliwo$¢ zamontowania szerokich

szczebli - 8 cm - na ostatnim
wysuwanym elemencie drabiny.

New optional*
Option for mounting extra wide steps 8 cm
on protruding ladder element.

kod/code GR80

* Tylko dla modeli powyzej ST300/3N
Only for item upper than ST300/3N
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25 )
— Nowa podstawa stabilizujgca.
New stabilizer base.
3
g
8 £
&5
*
Przekréj podtuznicy 2,5 mm.
Sides with reinforced section 2,5 mm. Szczebel 30x30 mm.
Akcesoria / Accessories Rung 30x30 mm.

Opcjonalne zabezpieczenie kod/code P8

* X %
* * .
L tested ool srr

POLITECNICO DI MILANO A
EN 131 —
ltem N° Rungs | Weight (kg)| Upright section | cm cm |ecm |cm [cm Price —
ST2008N  7+7+7 14 60x25 201/455 393 35 42 48 H = |
STOS0N 84848 17 60x25 250/560 462 35 42 48 — : H
ST300/3N ~ 10+10+10 22 80Rx25R* 299/693 558 35 42 48 E E
ST350/3N  12+12+12 27 80Rx25R* 354/860 658 35 42 48 —
ST400/3N  14+14+14 32 100Rx25R* 41171023 761 35 42 48 —
ST450/3N  15+15+415 35 100Rx25R* 4401086 787 35 42 48 ) ‘wc;
Z kotwieniem / With anchor R* - Profil wzmacniany/Reinforced uprights DL

Specjalny element zabezpieczajacy ~ Specjalne zabezpieczenie zapobiega
przed roztaczeniem. rozsunieciu.
Special‘unhook safety device. Special anti-opening device.

Moze by¢ ustawiona na schodach.  Pasek do mocowania drabiny.
Can be adjusted to use on stairs. Belt for anchoring.

Drabiny 2 i 3-elementowe / Double and triple ladders

www.faraone.pl 53



Seria 150.2L

Drabina 2-elementowa wysuwana linkg
Rope operated extension 2 pieces ladder

Szczebel 30x30 mm.
Rung 30x30 mm.

[T

25
|
B —>
8
5 g g Eu  tesied
~ 'POLITECNICO DI MILANO
" EN 131
& Element Liczba szczebli|Waga (kg) | Przekr6j wzdtuznic | H. H1. Cena
— Item N°Rungs  |Weight (kg) | Upright section | cm cm cm cm Pr|ce
ST350/2CM  12+12 18 80x25 353/604 704 42
fr;?‘:(:' podiuznicy  cropcn 1asta 20 100x25 403682 782 42 48 -

. Z kotwieniem / With anchor
Sides with reinforced

section 1,2 mm.

Seria 150.3L

Drabina 3-elementowa
wysuwana linkg

Rope operated
extension

3 pieces ladder
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25
— A
B

60/80/100

2,5mm

TJ “
* EU pt ﬁ@@ﬁe‘ Przekrdj podtuznicy 2,5 mm.

"POLITECNICO DI MILANO Sides with reinforced

\IIIIIII—

Drabiny 2 i 3-elementowe / Double and triple ladders

EN 131 section 2,5 mm.
Element |Liczba szczeblif Waga (kg) | Przekroj wzdiuznic | H. Cena
Item N°Rungs Weight (kg)| Upright section [ cm cm cm cm Prlce
ST350/3CM  12+12+12 28 80x25R* 353/772 35 42 48
ST400/3CM  14+14+14 33 100x25R* 402/990 35 42 48 -

Z kotwieniem / With anchor
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BEZPIECZENSTWO CERTYFIKOWANE / CERTIFIED SAFETY

Mod. TELE 13 _ 2X

Aluminiowa drabina teleskopowa 1i 2 - stronna
1 or 2 sided aluminium ladder

Wystarczy jedno
klikniecie aby roziozy¢
lub zlozy¢ drabine.
Maksymalna prostota.

Great ease of use: just
one click to open or
close the ladder!
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Super kompaktowa i bardzo lekka! Szerokie, bezpieczne stopnie. =
Super light and compact! Large, safe working platform. =
C

Ry * *, _g

LEu: Btested [ £

POLITECNICO DI MILANO A >
EN 131 f—t
N° Rungs We|ght kg cm cm cm Price b H1
TELE 13 80 380 50 I i
TELE 2x4 4+4 11 6 110 260 50 e T : H
TELE 2x5 545 125 140 290 50 oy -
Bez kotwienia / Without anchor Modele TELE9, TELE11 i TELE2X6 dostepne na zamdwienie. l '

Models TELE9, TELE11 and TELE2X6 available on request.
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TS2raone.

Mod. SUPER TELES ...

Aluminiowa drabina teleskopowa
Aluminium telescopic ladders

ﬁszpleczemsmo
A PIEC GWINZDEK

OPATENTOWANY SYSTEM
Stosowany w technologii
lotniczej w celu uzyskania
petnego bezpieczenstwa
stopni BEZ SPAWANIA.

PATENT SYSTEM
external steps riveted to
rounded profile by
aeronautical technology.
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OPATENTOWANY SYSTEM
Stopief/porecz mozna podwyzszyé
dla zwigkszenia wysokosci

i bezpieczenstwa pracy.

PATENT SYSTEM

The step/handrail increases the wor-
king height and improves safety.

Drabina moze by¢ uzywana takze
w wersji przystawnej.
Ladder used in extension.

Drabiny wielofunkcyjne / Multi-purposeladders
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BEZPIECZENSTWO CERTYFIKOWANE / CERTIFIED SAFETY

Dodatkowy podest z poreczg
Optional step/handrail.

kod/code BRTELES

S E

EN 131

Element  |Liczba szczebli | Waga (kg) | No$nosc (ki H2 | H3 H.4 Cena
ltem N° Rungs Weight (kg) Capacny cm cm cm cm cm Prlce
11

TELES.T4S 8+8
TELES.T5S 10+10 13
TELES.T6S 12+12 15,5
Bez kotwienia / Without anchor
Z kotwieniem / With anchor

Ergonomiczny uchwyt do blokowania
wysuwanej czesci drabiny.
Ergonomic handle.

L

b
-

430m

tested

POLITECNICO DI MILANO

a norma
@D.L.81

212 358 122

150 470 240 388 150 64 - [
100 588 297 388 178 64 D
Z porgczg L

With handrail

OPATENTOWANY SYSTEM / PATENT SYSTEM
Nowy przegub z mozliwoscia programowania.
New configurable hinge.

USTAWIENIE 1
A Uzytkowanie jako drabina

rozstawna w pozycji
nozyc statych.

USTAWIENIE 2
A Uzytkowanie jako drabina

rozstawna w pozycji
nozyc swobodnych.

USTAWIENIE 3
Uzytkowanie jako
drabina przystawna.

CONFIGURATION 1

Scissor position with limit stop
and protection against acciden-
tal closing.

CONFIGURATION 2
Scissor position with limit stop
and closing without protection.

CONFIGURATION 3
Extended position with limit
stop and protection against
accidental closing.

Mod TELES

Aluminiowa drabina teleskopowa
Aluminium telescopic ladders

www.faraone.pl

Akcesoria / Accessories

Dodatkowy podest z porecza ~ kod/code BRTELES

Optional step/handrail

A
}* H2
H4
] 1] |

I
w
—
pm

Szczeble spawane do profili.
External steps welded to profile.

Nowy przegub z mozliwoscia

programowania.
New configurable hinge

* Xk
* Tk
LN (ested
Ky K ; _—
430m POLITECNICO DI MILANO
EN 131

TELES.T4 8+8
TELES.T5 10+10

Bez kotwienia / Without anchor

420 470
470 520

Element |Liczba szczebli| Waga (kg) | Nosnos¢ (k H1 | H2 | H3 [ H4 Cena
ltem N° Rungs Weight (kg) Capacny cm cm | cm | cm | cm cm Pnce
1 150
150

Py

212 290 122 57
240 320 150

64-
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Drabiny wielofunkcyjne / Multi-purposeladders
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T2raone.

Mod TELES TT -
Aluminiowa drabina teleskopowa @NST\W

. . NN PIEC GWINZDEK
Aluminium telescopic ladders

OPATENTOWANY SYSTEM
Zewnetrzne szczeble nitowane do podiuznic
w technologii lotnicznej, 10 lat gwarancji.

PATENT SYSTEM
External stef)s riveted to rounded profile by
aeronautical technology, 10 years of guarantee.

60 cm
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Drabiny wielofunkcyjne / Multi-purposeladders

Drabina moze by¢ uzywana takze
w wersji przystawnej.
The ladder can be used also extended.
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BEZPIECZENSTWO CERTYFIKOWANE / CERTIFIED SAFETY

15cm

Bezpieczny ergonomiczny uchwyt
do blokowania wysuwanej

czesci drabiny.

Safety ergonomic handle for hooking
and unhooking the extended device
of aluminium ladder.

-

OPATENTOWANY SYSTEM / PATENT SYSTEM
Nowy przegub z mozliwos$cig programowania
New configurable hinge

USTAWIENIE 1

Uzytkowanie jako drabina
rozstawna w pozycji

nozyc statych.

USTAWIENIE 2

Uzytkowanie jako drabina
rozstawna w pozycji

nozyc swobodnych.

USTAWIENIE 3
\ Uzytkowanie jako

drabina przystawna.

Specjalny dodatkowy podest

z zabezpieczajaca porecza.

Special removable rung/floor provided
with safety railing.

CONFIGURATION 1

Scissor position with limit stop
and protection against acciden-
tal closing.

CONFIGURATION 2
Scissor position with limit stop
and closing without protection.

CONFIGURATION 3
Extended position with limit
stop and protection against
accidental closing.

ltem N° Rungs Weight (kg)
TT55 10+10 17
TT66 12412

Bez kotwienia / Without anchor

Z kotwieniem / With anchor

www.faraone.pl

tested

POLITECNICO DI MILANO

T
Capacity (kg)] cm cm cm cm | Price

‘-

64

Liczba szczebli | Waga (kg)

150 56 263 408 H2
150 644 322 460

Z porecz:

With handrail
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Drabiny wielofunkcyjne / Multi-purposeladders
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Mod. T-QUATTRO

Przegubowa drabina wielofunkcyjna
T-four articulated multipurpose ladder
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* Kk
*EU*
* * A
* X W pozycji nozyc
* .
as scissor
EN 131

Drabiny wielofunkcyjne / Multi-purposeladders

A
[ | —
Element Liczba szczebli| Waga (kg) | H. H.1 H2 | H3 H4 | H5 | A B C —
ltem N° Rungs Weight (kg)[ cm cm cm cm cm | cm cm cm 3 —
QUATTRO.T12 12 12,5 350 400 170 220 93 26 40 69 |
QUATTRO.T14 14 13 400 450 195 245 120 26 40 69 HE
Bez kotwienia / Without anchor H H 1
Z zakotwieniem w pozycji przystawnej powyzej 2m - ey 3 =
/ With anchoring over 2 m in the leaning use H2 —
W l =
Y v —

L H «—B—»
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BEZPIECZENSTWO CERTYFIKOWANE / CERTIFIED SAFETY

Mod. ND

Drabina dwustronna z szerokimi stopniami
Double sided step ladder with wide rungs

Podest.
38x18
cm

Platform.

Podest 38 x 18 cm z aluminiowym zawiasem.
38 x 18 cm landing with aluminium hinge.
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POLITECNICO DI MILANO

3
>
¥

EN 131 g " (
Element Liczba szczebli | Waga (kg) ——
ltem N° Rungs Weight (kg) —
S2140ND 646 9 129 260 38 52 113 H
S2185ND 848 1 173 300 38 57 145
S2230ND  10+10 13 216 320 38 62 176 [N
S2280ND 12412 16 271 400 38 67 208 D

Bez kotwienia / Without anchor Z kotwieniem / With anchor B c
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T2raone.

Mod. ND

Profesjonalna drabina dwustronna
o szerokosci 40 cm
Two sides professional ladder, width 40 cm

XX * ot
+ev: Biesited
* * L5 POLITECNICO DI MILANO
EN 131

ERAERRRE
ltem N° Rungs Weight (kg)| cm cm cm cm | em [ Price
S2050ND 242 4 223

$2070ND 3+3 5 245 45 56 -

$2095ND 4+4 6 87 267 40 8 2 D
Bez kotwienia / Wthout anchor

Mod. NDL

Profeswnalna drabina dwustronna
0 szerokosci 60 cm
Two sides professional ladder, width 60 cm
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Drabiny dwustronne / Two sided ladders

K A
LN tested
Rl ‘POLITECNICO DI MILANO
EN 131

ETEENAEARBE
ltem N° Rungs [Weight (kg)[ cm | ecm | cm | cm [ cm [ Price
$2050NDL 242 5

$2070NDL 343 6 245 66 -
$2095NDL 444 8 87 267 60 82 2 D

Bez kotwienia / Wthout anchor
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BEZPIECZENSTWO CERTYFIKOWANE / CERTIFIED SAFETY

Mod. LADY

Profesjonalna drabina aluminiowa
Professional aluminium ladder

Nowos¢é

Wieksze bezpieczefistwo
dzieki nowym poreczom.
New

Improved safety
with new handles.

UWAGA: otwory do montazu poreczy NOTE: the holes for installing the handrails

nie s przewidziane fabrycznie. are not factory-provided.
Praktyczna torba na narzedzia. Stopien 8 cm o duzej wytrzymatosci.

Practical tool bag. High resistance rung cm 8.
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Podest antyposlizgowy i ergonomiczny Samoblokujace sig kétka.

patak aluminiowy. Retractable wheels and strong bar.
Professional anti-slip platform and

ergonomic upright silvery aluminium.

Drabiny rozstawne / Stepladders

Akcesoria / Accessories
e Samoblokujace sie kotka kod/code LADY/R, 4 szt./pc
: EU ’: Retractable wheels and strong bar
X N e Dodatkowa porecz kod/code BR LADY
Optional handrail
EN 131 P
Element | Liczba szczebli | Waga (kg) H. H.1 A B C Cena
ltem N° Rungs Weight (kg)f  cm cm cm cm cm Price
LADY 4 4 7 87 267 37 50 ss [ “p>
LADY 5 5 110 290 37 53 102 1
LADY 6 6 9 133 313 37 55 118 [ Hi
LADY 7 7 10 156 336 37 58 135
LADY 8 8 11 178 358 37 60 151 [ — T
LADY 9 9 12 200 380 37 63 167 — M
Bez kotwienia / Without anchor
Z kotwieniem /  With anchor l
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TErao0ne.

Mod. DOMUS
Profesjonalna drabina aluminiowa @emsrwo

Professional aluminium ladders NA PIEC GWINZDEK

Nowosé
Wieksze
bezpieczenstwo
dzieki nowym
poreczom.

New
Improved safety
with new handles.

UWAGA: otwory do montazu poreczy
nie s3 przewidziane fabrycznie.
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NOTE: the holes for installing the
handrails are not factory-provided.

Drabiny rozstawne / Stepladders

Wzmocnienie tylnego elementu.
Rear stabilizing cross brace.
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BEZPIECZENSTWO CERTYFIKOWANE / CERTIFIED SAFETY

Wygoda i bezpieczenistwo dzigki szerokim stopniom. Podest antyposlizgowy 27x27 cm i ergonomiczny patak aluminiowy.
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Special rungs for a safe and comfortable climbing. Professional anti-slip platform 27x27 cm and ergonomic upright silvery aluminium.
Lotnicza metoda montazu stopni, Wygodny stopien - 13 cm, o duzej
bez spawania. wytrzymatosci. Praktyczna torba na narzedzia. Samoblokujace sie kétka.
Aeronautical-style rung mounting. High resistance comfort rung cm 13. Practical tool bag. Retractable wheels and strong bar.
13cm

Drabiny rozstawne / Stepladders

Akcesoria / Accessories
Samoblokujace sie kétka kod/code LADY/R, 4 szt./pc
ﬁ ﬁ Retractable wheels
@§ € Dodatkowa porecz kod/code BR LADY
POLITECNICO DI MILANO Optional handrail
Element  [Liczba szczebl| Waga kg H.1 Cena
ltem N Rungs Welght ()] cm cm cm cm Price
SDOMUS 04 I o
SDOMUS 05 5 1 10 290 102 I —_—
SDOMUS 06 6 10 133 313 37 55 s f—\
SDOMUS07 7 11 156 336 37 58 135 1 M
SDOMUS 08 8 13 178 358 37 60 151 [ T T
SDOMUS 09 9 14 200 380 37 63 167
SDOMUS 10 10 16 223 403 37 65 181 H
SDOMUS 12 12 18 269 449 37 70 214 D l
Bez kotwienia / Without anchor B> e —»

Z kotwieniem / With anchor

www.faraone.pl



T2raone.

Mod.SGP

Profesjonalne aluminiowe schody z wyttaczanymi stopniami
Anodised aluminium professional step with extruded aluminium rungs

W pozycji ztozonej zajmuja
niewiele miejsca.

The SGP step ladder occupies
very little space when closed.
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Praktyczna pétka na narzedzia.
Practical tool bag.

*

tested

POLITECNICO DI MILANO
EN 14183 AT

Profesjonalne schody / Professional steps

&

Element | Liczba szczebli| Waga (kg H.1 Cena
ltem N Rungs Weight (kg) cm cm cm cm cm Price

SGP 2 3 220 59

I
SGP 3 6 250 102
SGP 4 4 75 89 270 48 56 124
SGP 5 5 10 11 300 48 58 145

Bez kotwienia / Without anchor

H*B‘N
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BEZPIECZENSTWO CERTYFIKOWANE / CERTIFIED SAFETY

Mod. SGA .

Bezpieczne aluminiowe schody ﬁezpueczemsrwo
Enhanced-safety aluminium step ladder VA PIEC GWINZDEK

20-centymetrowe m

antyposlizgowe
stopnie zapewniaja
bezpieczna prace.
20 cm non-slip steps

ensuring safe workir J
conditions.

Jednoelementowa, solidna rama drabiny.
Robust one-piece tubular aluminium frame.

%)
oc
L
a
a
<
—l
Q
(s
<
o
p
<
|_
wn
~
L
P
—
<<
Z
O
—/
W
L
L
o
oc
(a1
>
=
(aa)]
<
oc
o

Profesjonalne schody / Professional steps

*** -
anorma Eu N
® DILI81 ***
EN 14183

IEEEPIEINE

ltem N° Rungs Weight (kg) cm cm cm cm cm Price B
SGA02 230 @ H
SGAO3 6 255 v

Bez kotwienia / Without anchor B> (™

N
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T2rao0ne.

Mod. CM

Profesjonalne schody dla budownictwa i przemystu @%ﬂiﬂ;
Professional steps for builders and industry

Nowos¢
zdejmowane
porecze
W standardzie.
New removable

n
oc
i
a
a
<
—
a
o
<C
a
Z
<C
l—
wn
S~
L
pd
—
<C
Z
O
=
n
LL
T
O
(a's
o
o
=
[aa)
<
(o'
@) :
protection

Profesjonalne schody / Professional steps

K K ,
* 4
a; EU : anorma
Koy X DlLl81
EN 141 83 EN 131 —A—
H1 W
Element  Liczba szczeblif Waga (kg) H.1 Cena
Item N° Rungs We|ght () cm cm Pr|ce H
CM 4P 4 l
CM5P 5 16 123 303 125 -
CM4 4 12 98 278 58 82 107 Gy B> —C—>
Bez kotwienia / Without anchor Uwaga! Drabiny CM 4P i CM 5P spetniaja norme EN 14183, a drabina CM 4 spetnia norme EN 131.

Note! CM 4P and CM 5P ladders are compliant with EN 14183 standard, CM 4 ladder is compliant with EN 131.
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BEZPIECZENSTWO CERTYFIKOWANE / CERTIFIED SAFETY

ﬁezmeczemsmo

NN PIEC GWINZDEK

Mocne, proste w uzyciu bezpieczne, ze stopniami 15 cm

i z profilem 10 cm.

Wygodne wchodzenie przy nachyleniu 60°.

Szeroki gorny podest 58x31 cm i szybki system sktadania.

Strong, manageable, safe with rungs 15 cm and upright 10 cm.
The clim bing is comfortable with 60° slope.
Wide upper floor 58x31 cm and quick closing system.

Szeroki podest 58 x 31 cm

i stopnie 15 cm.
Wide upper floor 58 x 31 cm
and rungs 15 cm.

Mod. SV

Drabina 3-elementowa z widkna szklanego
Glass fibre 3 pieces ladder Opcionaine mocowanie do stupa

Optional pole support.
Art. P8

Izolacja elektryczna 20.000Volt/cm?.

System otwierania.  Element zabezpieczajacy. Electrical insulation 20.000 Voltcm?.

Opening retaining tool. Unhook safety device.

T tested \ I \

* * * POLITECNICO DI MILANO
EN 131 A
Element |Liczba szczebli | Waga (kg) | Przekréj wzduznic (mm)[  H. H1 | H2 | A B Cena
ltem N° Rungs Weight (kg) | Upright mm cm | cm cm cm | cm | Price
SV250/3  T+747 33 73x26,5 26 40 420 46 79 N
SV300/3 94949 37 73x26,5 291 660 470 46 97 N
SV350/3 1141141 40 82x29 %0 840 50 4 97 U

Bez kotwienia / Without anchor

www.faraone.pl

DRABINY PROFESJONALNE / STANDARD LADDERS
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Elementy wymienne do drabin T=raone.

Substitutes for ladders

ART. P1 Podstawa stabilizujaca. ART. P3 Stopka przegubowa ART. P4 Podpora dystansowa.
ITEM P1 Stabilizing base. ITEM P3 Hinged foot. ITEM P4 Standing platform:
(specify model) obligatory aboveg m.

ART. P6 Zestaw 6-ciu stopek M60-80-100 ART. P20 Jarzma posrednie (2 szt ART. P21 Blokada stalowa rozwarcia (2 szt.).
ITEM P6 6 feet pack M. 60-80-100. ITEM P20 Medium range ITEM P21 Steel spread interlock (2 pieces).
brackets (2 items).
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ART, P22 Stopka podstawy ART. P25 Zaczep drabin z linka. ART. P27 Blokada (1 szt.)
stabilizatora (2 szt.s) ITEM P25 Ladder wire hook. ITEM P27 Arrest (1 item)
ITEM P22 Stabiliser base foot (2 items).

e
ART. P29 Stopka ,,,Lady" i DOMUS (2 szt.) ART. P32 Ztgczka ,Lady” (2 szt.) ART. P33 Podest ,Lady”.
ITEM . P29 ,Lady” and DOMUS ITEM P32 ,Lady” stud (2 items). ITEM P33 ,Lady” Platform.

stopper (2 items).
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Elementy wymienne do drabin
Substitutes for ladders

ART. P34 Kieszen ,Lady” ART. P43 Stopki tylne do modeli ART. P46 Ostonka blokady otwierania, 2 szt.
(torba na narzedzia) ,Lady” i DOMUS, 2 szt. (nalezy wskazaé model).
ITEM P34 ,Lady” tool bsg. ITEM P43 Rear caps mod. ,Lady” ITEM P46 Bracket 2 items

and DOMUS (2 pcs). (specificare il modello).
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ART. SMT/R1 - 2 samoblokujgce ART. SMF.T2 4 samoblokujgce sie ART. SMT/R 4 kétka obrotowe @ 125 mm.
sie kotka @ 125. : kotka @ 125 mm : ITEM SMT/R Available with

SMT/R1 - 2 ltems Device ITEM SMF.T2 4 wheels with 4 tuming wheels
for retractable wheels. self-returning springs mm. 125. '
ART. P51 Zﬂczep do drabin é\;liél'z.yPoSg rﬁgadbeillijeggbci]#yz')yéd’rsuz 08¢ ART. P53 Przegub A4 (1 szt.)
rozsuwanyc ) e I i
ITEM P51 Hook for streching ITEM. P52 Big stabilizer. ITEM. P53 Hinge.

ladders (1 piece).

-ﬂ_ |%__=2-'i'-'

I

ART. P54 Kotek rozprezny listwy ART. P55 Stopka podstawy ART. P50 Jarzmo drabiny duze.

drabiny (1 szt.) stabilizatora - nowa (2 szt.) ITEM P50 Big range brackets.

ITEM P54 Streching stopper ITEM P55 Foot stabilizer ART. P56 Tulejka plastikowa jarzma drabiny
of ladder panel (1 piece). of base-new (2 piece). (1 szt.) (czerwony element)

ITEM P56 Plastic collet of ladder’s shackle

(1 unit) (red)

ART. P57 Kompletny zawias jarzma

drabiny (kpl. tulejka, gwint $ruba x2).

ITEM P57 Complete hinge of ladder’s shackle
(collet, thread, screw x2)
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BEZPIECZENSTWO CERTYFIKOWANE / CERTIFIED SAFETY

Podnosniki:

przysztosc pracy na wysokosci.
Aerial platforms: the future

of working at heights.

Podnosniki specjalne /Special Platforms .. str./p.78

Podnosniki standardowe / Standard Platforms

PKS 1200 - PKS 1000 ... v Str./p. 81
PKS 1070 str./p. 82
PKS 890 XL - PKS 740 XL .... str./p. 83
PKS 880 - PKS 740 str./p. 84
PKS 600 .. str./p. 85
str./p. 86
str./p. 87
str./p. 88
str./p. 90
str./p. 92
str./p. 94
PK60 - PK70 str./p. 95
SERIA PK str./p. 96
SERIA PKC str./p. 99
SERIA ZP str./p. 100

Rampy zatadunkowe / Loading rams str./p. 101

www.faraone.pl




www.faraone.pl 73



Wszystkie podnosniki Faraone
maja kompaktowe wymiary.
All the Faraone Aerial platforms
are super compact.

Nowo zaprojektowany ergonomiczny
kosz umozliwia bezpieczne

i wygodnie podnoszenie.

The new, attractively designed ergo -

nomic basket lifts you up safely and 'T‘
comfortably.
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i75[cm® 100.cm"Y

Podnosniki Faraone sg tatwe
do transportowania!

Faraone aerial platforms are easy to carry!

Podno$nik PKS 600 jest jedyny w swoim rodzaju
- super kompaktowy - mozna go przewiez¢
Fiatem Doblo.

The PKS 600, the only one in

this kind - super-compact -

is loaded on a Fiat Doblo.

Podnos$nik PKS 1000 o wysokosci roboczej
10 metréw mozna przewozi¢ furgonem.

PKS 1000, With more than 10 m
high it can be moved by a normal
high roof van.

74 www.faraone.pl



BEZPIECZENSTWO CERTYFIKOWANE / CERTIFIED SAFETY

Matym pickupem mozna przewiez¢
podnosnik o wysokosci roboczej
ponad 14m.

Kompaktowy By a small pick-up you can move

podnoénik z ’ratwoéciq more than 14 m aerial platforms.
miesci si¢ wewnatrz

windy.

The compact-sized

platform fits easily
inside a lift.
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Podnosnik PK53 moze by¢ zatadowany/roztadowany The PK53 can be loaded/unloaded by just one person.
przez jedng osobe.

Za pomoca systemu zatadunku SR
jedna osoba moze umiesci¢ podnosnik
o wysokosci roboczej 16 m na furgonie.
By the SR 11 loading system you

can load an aerial platform by an

open truck.
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Cylinder scalony jest z druga kolumna,
zwigkszajac jej stabilnosé. Wykonany

w postaci monolitu ma czes¢ zewnetrzna

z aluminium a cze$¢ wewnetrzna

z chromowanej stali. Trzpien typu
»Zanurzeniowego” ma przekréj ponad 60 mm
i posiada podwéjne uszczelnienie.

The cylinder is integrated in the second
column in order to increase the stability.
As a mono-structure, it is made of an
external part of aluminium and an inter-
nal part made of chromium plated steel.
The rod, “dipping-type”, has a 60 mm
section with a double gasket.

Aluminiowa kolumna stosowana w podnosnikach Faraone wykonana

na podstawie wiasnego projektu we wspdtpracy z kilkoma wtoskimi
uniwersytetami jest najlepszym i najbezpieczniejszym produktem w branzy.
Proces anodyzacji aluminium tworzy utwardzong powierzchnie i zapewnia
wysok3 trwato$¢ przez lata. Jest to jedyna platforma, ktdra umozliwia
maksymalng tadownos¢ 200 kg z dwoma osobami na pokfadzie.

The column used for the Faraone aerial platforms, both for the shape and the
construction material chosen on the basis of an internal project in cooperation
with the Italian Universities, is the best and safety one in this field.

The exclusive anodizing system assures a protection for long time as well as a
special superficial hardening. It is the only platform assuring a max capacity of
200 kg with two people on board.

Wytrzymaty, lekki, elegancki i bezpieczny,
z aluminiowg kolumna i systemem
sterowania gwarantuje bezpieczng prace
na wysokosci.

Robust, lightweight, elegantly designed
and safe, with an aluminium column,
guaranteed control system and safe
operation even at height.

Test na przewrécenie
w sytuacjach najbardziej ekstremalnych.

Turnover tests for extreme situations.

sty potwierdzaia
Tz%otgn%éé z norma
EN 2?0 10
ts confor
Tes EN 280
Standards.

T=2raone.

VRS to system 12 regulowanych kot, ktére
pozwalaja na doskonaty przesuw bez ,luzow”,
gwarantujac najwyzsza stabilnos¢.

VRS is a system with 12 adjustable wheels, to
allow a perfect sliding without “clearance” assu-
ring the maximum stability.

VRS

CCS

Wewnatrz kolumny znajduja sie 2 fancuchy typu FLEYERA o wysokiej
wytrzymatosci. Jeden roboczy a drugi zabezpieczajacy o wspétczynniku
pewnosci 6.

System kontrolny CCS sprawdza wydtuzanie kazdego taricucha

i blokuje podnoszenie platformy gdy jeden z nich wykaze nadmierne zuzycie.

Inside the column you find 2 FLEYER-type chains at high resistance,
one loading and the other for emergency with safety coefficient
equal to 6.

For each chain the CCS control system measures the elongation by
stopping the platform slope when a particular wear is found.
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BEZPIECZENSTWO CERTYFIKOWANE / CERTIFIED SAFETY

Najlepsze rozwigzanie. P\,Owadzen'\e jest

tagodna i stopniowa jazde zapewniajg dwa napedzane i samohamujace 4z0 pra\qyczne

(przyspiesznik nieaktywny) kota z silnikami elektrycznymi, sterowanymi bar wygodne.

przez uktad elektroniczny w technologii MOSFET. . hand "o\/SY\CK
. A ie. ne

Zapomnisz o gwattownych ruchach poruszajac sie ptynnie OconiTO\ for easy

The best you can look for. manoeu\/\'ab'\\'\t\/
A light and gradual traction assured by two self-antiskid
motor-wheels (with inactive accelerator) with electric motors activated
by a Mosfet electronic card.

Forget sudden movements and be used to softness.
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TRAKCJA Z ODZYSKIEM ENERGII

Dzigki specjalnej technologii zastosowanej w podno$nikach
Faraone, trakcja wymaga minimalnej energii. Dwa silniki

o mocy 500W pobieraja energie zaleznie od aktualnej
predkosci, bez zbednego jej rozpraszania.

Uktad kierowniczy jest wspomagany: mate hydrauliczne
urzadzenie, pobierajace zaledwie 200W.

TRACTION BY COGENERATION

Thanks to a special technology used on the Faraone aerial
platforms, the traction has a range of minimum energy.

The two 500 Watt motors absorb energy on the basis of the
actual speed avoiding any useless dispersions.

Even the steering takes advantage from a useful device:

a small hydraulic independent use absorbing 200 Watt only.

Podnos$niki wyposazone sa w przeno$na
fadowarke akumulatorows, ktéra

po zakoriczeniu tadowania wyfacza sie

| automatycznie. Podczas fadowania
specjalny system uniemozliwia
uruchomienie podnosnika,

| zabezpieczajac akumulator

przed uszkodzeniem.

: Industrial-type battery charger ins-
talled on the base plate, removable
for a practical and safe recharge,

Solidny, przeno$ny panel sterujacy do stosowania w koszu can be disconnected automatically.

i poza nim. Podnos$nik wyposazony jest we wszystkie During the recharge, a special sys-

niezbedne urzadzenia, ktére gwarantuja pewna i komfortowa prace. tem avoids the use of the platform
for the battery safeguard.

The good realized control panel, to be removed for operation on
frame board and on the floor. It is provided with all the devices
assuring a good operation, confortable and easy.
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PODNOSNIKI SPECJALNE

Przyktady zastosowan
Examples of application
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Specjalna profilowana platforma z dwustronnym wejsciem. / Special double sided shaped platform.
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BEZPIECZENSTWO CERTYFIKOWANE / CERTIFIED SAFETY

Informacje:
consulting
On-line

48915790390

info@farao“e'p\
www faraone.p

n
=
o
®)
L
-
<
—
o
—
<
Y
L
o
n
S~
L
P
—
<
—/
Y
L
o
n
x
Z
n
o
Z
@)
®)
a

Platforma ze specjalnym systemem zatadunku do piwnic: system Barriques.
/ Platform with special loading system for basement: Barriquess system.

Wersja specjalna dla laboratoriow badawczych.

/ Special version for research laboratories.
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T2raone.

PODNOSNIKI SPECJALNE

Przyktady zastosowan
Examples of application

|nformacie:
onsu\tmg
On-line

148915790390

info@faraone-pl
www faraone.p
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Platforma podno$nikowa z powigkszonym Platforma podnosnikowa stata z wysuwanym
koszem do pracy przy Scianie. elementem kosza.

Lifting platform with extendable cage used for Steady lifting platform with protruding cage
working with high walls. element.Steady lifting platform with hiden steady.

TEETFITFA W

Wersja specjalna do pracy w miejscach
zagrozonych wybuchem.

/ Special version for antiblowing places.
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BEZPIECZENSTWO CERTYFIKOWANE / CERTIFIED SAFETY

PKS1200 i/and PKS1000

Platforma samojezdna, max. wysoko$¢ 12 metrow :E*u** C E
Self-moving platform, max. height 12 metres EN 280

Zasilanie
akumulatorem-

Powered b\/

rechargeable
pattery-
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Poziomowanie hydrauliczne. Stérowanie kotami takze
Hydraulic levelling system. na wysokosci.
Wheel steering also at height.

Podnosniki samojezdne/Self-moving at height

Kod/code CESTESTPKS1000 Kod/code CESTROPKS
Kosz wydtuzany. Kosz obrotowy.
Extensible cage. Rotating cage.

EADIBASE

ltem Capacity (kg) | Weight (kg) cm [ cm | cm

*PKS 1200 Z / Kosz wydtuzany / Extensible cage 200 2203 245 12,10

*PKS 1200 Z / Kosz obrotowy / Rotating cage 120 2230 192 245 12,10

PKS 1000 Z/ Kosz wydtuzany / Extensible cage 200 1560 X 98 192 187 9,20

PKS 1000 Z / Kosz obrotowy / Rotating cage 120 1580 X 98 192 187 920

Do uzytku wewnatrz obiektéw w warunkach bezwietrznych. / For indoor use with no wind.
“Mozliwos$¢ przemieszczania sig na wysokosci, max wysoko$¢ pracy 8 m./ *Self-moving at height, max. working height 8 metres.
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€

PKS1070

Platforma samojezdna, max. wysoko$¢ 10 metrow
Self-moving platform, max. height 10 metres

*
** **
* *
*EU*
oy Kk

Kod. C/SUPGIR
Kosz obrotowy
sterowany
hydraulicznie.

Code. C/SUPGIR
Hydraulically controlled
revolving basket with
front and lateral
overhang.
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Zasilanie
akumulatorem:

powered b\/
rechafgeab\e
pattery-

Poziomowanie hydrauliczne.
Hydraulic levelling system.

ltem Capacity (kg) Weight (kg) cm cm | cm m
1800 X 98
98

PKS 1070 Kosz obrotowy / Rotating cage 200 192 167 10,00
PKS 1070 Z Kosz obrotowy / Rotating cage 200 1900 X 192 167 10,00

Do uzytku wewnatrz obiektu w warunkach bezwietrznych. / For indoor use with no wind.

Podnosniki samojezdne/Self-moving at height
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BEZPIECZENSTWO CERTYFIKOWANE / CERTIFIED SAFETY

PKS 890 XL i/and PKS740 XL

Platforma samojezdna, max. wysoko$¢ 8,90 metrow
Self-moving platform, max. height 8,90 metres

*
** **
* *
*EU*
oy K

C€

Kod. C/SUPGIR
Kosz obrotowy
sterowany
hydraulicznie.

Code. C/SUPGIR
Hydraulically controlled
revolving basket with
front and lateral
overhang.

i koszZ
e pve!A.

hang
A 100 cm over |
\The rovides ampte
« working space:
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katwy
W transporcié:

mozna przewoz

Zasilanie

Il | akumulatorem:

powered by

\ rechargeable / s Y/, 1 .
B\ battery- 11 Opqona\me/ ,
' Optional

Podnosniki samojezdne/Self-moving at height

& - - r— e ' ~ Poziomowanie hydrauliczne. Sterowanie kofami takze
Ll T Ll ~ Hydraulic levelling system. na wysokosci.
Wheel steering also at height.
EACI AR '
Item Capacity (kg) | Weight (kg) cn [ cm | cm m
PKS 890 XL / Kosz obrotowy / Rotating cage 200 1800 X 98 192 167 890
PKS 740 XL / Kosz obrotowy / Rotating cage 200 1590 X 98 192 145 7733
PKS 890 Z XL / Kosz obrotowy / Rotating cage 200 1860 X 98 192 167 890
PKS 740 Z XL / Kosz obrotowy / Rotating cage 200 1638 X 98 192 145 7733

Do uzytku wewnatrz obiektéw w warunkach bezwietrznych. / For indoor use with no wind.
Do uzytku na zewnatrz obiektéw w warunkach bezwietrznych. / For external use with no wind.
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PKS880 i/and PKS740

Platforma samojezdna, max. wysokos¢ 8,80 metrow
Self-moving platform, max. height 8,80 metres

*EU*

e

Dostawiany kosz
zwiekszajacy
powierzchnie pracy.

Lateral overhang
with appended

— basket.

110 cm
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Latwy e,
C
w transpor
moizna przewozic
furgonem-
mpact
e Super Co
h mode \ is loade
on avan-

Zasilanie
akumulatorem:

powered by

rechargeable
battery-

>
<
IE

Poziomowanie hydrauliczne. Sterowanle kotami takze
Hydraulic levelling system. na wysokosci.
Wheel steering also at height.

Podnosniki samojezdne/Self-moving at height

PKS 880 Z / Kosz wydtuzany / Pull out cost 200 78 179 C
PKS 740 Z / Kosz wydtuzany / Pull out cost 200 870 X 78 179 145 733
Do uzytku wewnatrz obiektéw w warunkach bezwietrznych. / For indoor use with no wind. — /B
A

84 www.faraone.pl



BEZPIECZENSTWO CERTYFIKOWANE / CERTIFIED SAFETY

PKS600

Platforma samojezdna, max. wysoko$¢ 6,00 metrow feut C € ‘
Self-moving platform, max. height 6,00 metres EN 280

Szybkie rozktadanie
i sktadanie!

From big to small in
a few minutes!
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Podnosnik osobowy z serii PKS 600 jest urzadzeniem, ktére mozna

| przetransportowac mata furgonetka (typu Fiat Doblo).

The PKS 600 series aerial platform is the supercompact one to be moved
by a small truck (type Fiat Dobld).

) Prosty w obstudze, praktycznie
Zasilanié dla kazdego.
kumu\ato\'em- Zwrotny, sprawdza sie w waskich
Gl przestrzeniach.

powered by
rechargeab\e Easy to be moved by any operators.
pattery- It can be moved with agility even in

small and restricted areas.

M

1T
1]
N—
B

Element Nosnosc¢ (kg) [Waga (kg) A B C H

ltem Capacity (kg)| Weight (kg) cm cm cm m

PKS 600 200 643 X 78 147 113 6,43
Do uzytku wewnatrz obiektéw w warunkach bezwietrznych. / For indoor use with no wind.

Podnosniki samojezdne/Self-moving at height
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Podnosniki samojezdne/Self-moving at height

86

PKS720Z |

D

Platforma samojezdna, max. wysoko§¢ 7,20 metrow
Self-moving platform, max. height 7,20 metres

—

Sterowanie
elektro-
hydrau\\czne-

E\ectro-hydrau“C

—
Chowana_ostona
zabezpieczajaca prze
rzewroceniem.
Retractable protection
against fall down.

e .
Zasilanie
akumulatorem-

powered by

recha\'geab‘e
battery-

Element Nosnos¢ (kg) | Waga (kg)
Item Capacity (kg) | Weight (kg)

PKS720Z ID 200 1160 X

Kod/code CESTESTPKS1000
Kosz wydtuzany.
Extensible cage.

A 3 C H
cm cm cm m
78 179 186 7,20

Do uzytku wewnatrz obiektéw w warunkach bezwietrznych. / For indoor use with no wind.

T2rao0ne.

*x
* **
* *
*EU*
oy K

Kod. CESTROTPKS
Do bezpiecznej pracy
w zakresie 180,
no$nos¢ 120 kg.

Code. CESTROTPKS
For working safely

in a 180° range,
capacity 120 kg.

Kosz picking - kosz staty z pétka.
Picking cage.
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BEZPIECZENSTWO CERTYFIKOWANE / CERTIFIED SAFETY

PKS720Z |
C€

Platforma samojezdna, max. wysoko$¢ 7,20 metrow
Self-moving platform, max. height 7,20 metres
65 cm Kod. CESTROPKS
/ Kosz obrotowy w zakresie
180 ° do pracy w magazynach

i supermarketach,
nosnos¢ 120 kg.

Code. CESTROPKS

180° revolving basket for
working in warehouse
and supermarket aisles,

capacity 120 kg.

*x
* **
* *
*EU*
oy K

Lterowanie
elektro-
hydrauliczn€:
E\ectro—h}/d"aUhc
steering. L
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Zasilanie
akumulatorem-

powered by

rechafgeab <
pattery-

Kod/code. CESTESTPKS1000 Kosz picking - kosz staty z pétka.
Kosz wydtuzany. Picking cage.
Extensible cage.

Element Nosnosc (kg) | Waga (kg) A B C H

ltem Capacity (kg) | Weight (kg) cm cm cm m

PKS 720Z | 200 1160 X 78 145 186 7,20
Do uzytku wewnatrz obiektéw w warunkach bezwietrznych. / For indoor use with no wind.

Podnosniki samojezdne/Self-moving at height
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PKS65

Platforma samojezdna, max. wysoko$¢ 6,50 metrow
Self-moving platform, max. height 6,50 metres

***

*EU*

Zasilanie
kumu\atorem-

ZaWracame powered by

e
cu. echargeab
w miejs " pattery.

pivoting
steering.
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Kosz Picking
umozliwia bezpieczng
i komfortowa prace.

The Picking basket
provides a safe and
comfortable work
environment.

Podnosniki samojezdne/Self-moving at height

Element Nosnosc (kg) | Waga kg

Item Capamty Weight (kg) cm cm

PKS 65 580 136 169
Do uzytku Wewnqtrz obiektéw w warunkach beZW|etrznych / For indoor use with no wind.
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BEZPIECZENSTWO CERTYFIKOWANE / CERTIFIED SAFETY
b A L L LA LA L

7

PODNOSNIKI STANDARDOWE/STANDARD PLATFORMS

Stata ostona

jeczajaca
zabezp! od

p(zewrécen"em

ved roteCt'\On
F\ngapmstfa\\
down

Podnosniki samojezdne/Self-moving at height
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PK 50S

Platforma samojezdna, max. wysokos¢ 5,00 metrow
Self-moving platform, max. height 5,00 metres

Nowy kosz,
ergonomiczny
i bardzo praktyczny.

The new basket, ergonomically designed
and very practical.
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Zasilanie

akumulatorem:

powered by
rechafgeab\e

pattery- 5

Podnosniki samojezdne/Self-moving at height
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BEZPIECZENSTWO CERTYFIKOWANE / CERTIFIED SAFETY

Podnos$nik PK50S
jest lekki, kompaktowy
i miesci sie w windzie.

The PK50S is lightweight
and super compact,
easily fitting inside a lift.
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- KoszZiRickmy - Kosz stab,u.poikq
Plckm Basket.

Joystick obstugiwany jedng reka  Kota obrotowe takze na wysokosci.
zapewnia tatwo$¢ manewrowania. Wheel steering also at height.

One hand joystick control for easy

manoeuvrability.

Element Nosnosc (kg) | Waga (kg)

ltem Capacny ) | Weight (kg) cm cm cm

PK 508 290 100 169
Do uzytku wewnqtrz obiektéw w warunkach bezwmtrznych / For indoor use with no wind.

Podnosniki samojezdne/Self-moving at height
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PK53

Przemieszczany recznie, max wysokos$¢ 5,00 metrow c € ‘
Manual positioning, max. height 5,00 metres EN 280

2l

; Nowy kosz,
- ergonomiczny
' i bardzo praktyczny.

The new basket, ergonomically
designed and very practical.

7

PODNOSNIKI STANDARDOWE/STANDARD PLATFORMS

| “Waga
' 160Kg
We‘ght
Zasilanie

akumulatorem:

powered by

rechafgeab\e
pbattery-

Przemieszczany recznie / Manual positioning
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BEZPIECZENSTWO CERTYFIKOWANE / CERTIFIED SAFETY

Latwo rozkiadajace sie 4 stabilizatory
dla maksymalnego bezpieczenstwa

1 i i stabilnosci.
@ ! A simple gesture deploys
J‘ the 4 outriggers for maxi-
74\

mum safety and stability.

PODNOSNIKI STANDARDOWE/STANDARD PLATFORMS

Podnosnik PK53 moze by¢ zatadowany The PK53 can be loaded/unloaded by
i roztadowany przez jedna osobe. just one person.

Element | Nosnos¢ (kg) | Waga (kg) A B C ED
Item Capacity (kg) | Weight (kg) cm cm cm m
X 70

PK 53 200 160 110 169 1,55x1,60
Do uzytku wewnatrz obiektéw w warunkach bezwietrznych. / For indoor use with no wind.

www.faraone.pl
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Przemieszczany recznie / Manual positioning
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PK50F

Przemieszczany recznie, max wysokos¢ 5,10 metrow :E*.:, C E ‘
Manual positioning, max. height 5,10 metres EN 280
Max bez
Z:tlaéﬂ\\(zzst(‘;row'
380 CM Podnosnik PK50F jest
M ot lekki, kompaktowy
QuIrig9ss i miesci sie w windzie.

The PK50F is lightweight
and super compact,
easily fitting inside a lift.
7 em

Obszerny kosz:
Extra-large
basket.

(V)
=
(a's
@)
L
l—
<
—
(a T
o
(a's
<
&
Z
<
l_
72
S~
Ll
=
@)
&
oC
<
&
Z
<
l_
(Vg
<
Z
Y2
©)
=
&
o
(a T

Zasilanie
akumulatorem-

powered by
recha\’geab\e
pbattery-

Stabilizatory pozwalaja na
osiggniecie maksymalnej
wysokosci i bezpieczng prace.
With the outriggers deployed the
maximum height can be reached
in complete safety.

Element | Nosnosc (kg) [ Waga (kg)
ltem Capacity (kg) | Weight (kg) cm
PK 50F 200 186 100
Do uzytku wewnatrz obiektow w warunkach bezwietrznych. / For indoor use with no wind.

Przemieszczany recznie / Manual positioning

Ze stab|I|zatoram|
With outriggers

\
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BEZPIECZENSTWO CERTYFIKOWANE / CERTIFIED SAFETY

u (Vg
PK60 i/and PK70 =
oc

. ] &4 4 *** O
Przemieszczany recznie, max wysokos¢ 7,20 metrow {eus c € ‘ =
Manual positioning, max. height 7,20 metres EN 280 <
(a8

&)

oc

Lekid 1 prosy <DE

pd

<

|_

(s

S~

L

=

@)

a)

oc

<

&)

pd

<

|_

w

X

pd

Vp)

ART. VAS2 =

Pétka na narzedzia 0

mocowana na koszu, @)

max tadownos¢ 60 kg. o

ITEM VAS2
Tools-box for the basket,
max. load 60 kg.

Zasilanie
akumulatorem:

powered by

recha\’geab\e
pattery.

Kod/code 460 ART. SC01 System zatadunku
4 stabilizatory pozwalajace na dostepny na zamoéwienie,
uzytkowanie podno$nika sktada sie z 2 ramp, 2 kotek,
na nieréwnym podtozu. 1 recznie ustawianej weiggarki.
4 stabilizers if needed for ITEM SCO1 Loading system available
unlevelled grounds. if required composed by 2 ramps,
2 levelling wheels, 1 manual towing
winch.
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ltem Capacity (kg Welght kg cm cm
PK 60 200 365 128 169 6, 00
PK 70 200 380 138 169 7,20

Do uzytku wewnatrz obiektow w warunkach bezwuetrznych. / For indoor use with no wind.
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€

SERIA PK

Przemieszczany recznie, max w 5¢ .
r£dll ; ysokosc 16 metrow
Manual positioning, max. height 16 metres

*
** **
* *
* EU 2
***

Z zespotem SR05 i SR11 wszystkie podno$niki

2 serii PK moga by¢ fatwo zatadowane

i roztadowane nawet przez jednego operatora.

By the SR05 and SR11 kit, all the PK serie platforms
can be easily loaded and unloaded even by

one operator only.
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BEZPIECZENSTWO CERTYFIKOWANE / CERTIFIED SAFETY

POZYCJA KOSZA DOLNA / NORMAL POSITION POZYCJA KOSZA GORNA / UPPER POSITION

Dwojakie ustawienie kosza, 30 i 90 cm nad ziemig w modelach PK8000E Two basket positions: 30 or 90 cm above ground on models PK80OOE and
i PK10200E, 30 lub 237 cm w modelu PK 16000. PK10200E; 30 or 237 cm above ground on model PK16000.
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Do uzytku wewnatrz obiektéw / internal use

Element Nosnosc (kg) | Waga (kg) DxE
ltem Capacity (kg) | Weight (kg) cm cm cm cm
200 381

(@)}
C
Kod/code C/ESTPK Kod/code CESTROTO105 Kod/code CM03 Centralka 220 V z silnikiem C
Kosz wydtuzany. Kosz obrotowy. Kosz dla 2 operatoréw. zanurzonym w oleju. (@)
Extensible cage. Rotating cage. Cage for 2 operators. 220 Volt gearcase with motor dipped in oil. :4;
o
EADNBARAEE :
Item Capamty ) | Weight (kg) cm [ cm cm | cm ©
PK 8000E / CM03 381 138 198 1,72x1,72 7,77 >
PK 8000E / CESTROTP105 120 438 138 198 210x2,10 7,77 %
PK 8000E / C/ESTPK 120 405 X 80 138 198 80 210x210 7,77 §
PK 10200E / CM03 200 416 X 80 138 198 106 2,10x2,10 10,00 ~
PK 10200E / CESTROTP105 120 473 X 80 138 198 80 2,10x2,10 10,00 =
PK 10200E / C/ESTPK 120 440 X 80 138 198 80 2,10x2,10 10,00 .q_)
PK 11800E / CM03 200 501 X 80 138 260 106 2,55x2,55 12,00 E
PK 11800E / CESTROTP105 120 558 X 80 138 260 80 2,55x2,55 12,00 EJ),
PK 11800E / C/ESTPK 120 525 X 80 138 260 80 2,55x2,55 12,00 —
PK 14000E / CM03 200 553 X 80 138 296 106 2,55x2,55 14,00 P
PK 14000E / CESTROTP105 120 610 X 80 138 296 80 3,00x3,00 14,00 E %
PK 14000E / C/ESTPK 120 577 X 80 138 296 80 3,00x3,00 14,00 5
PK 16000E / CEST.STD 120 565 X 80 138 296 80 3,00x3,00 16,00 v b Djm
9
£
&
PK 8000E / CM03 X 138 198 2 55x2 55 7 77 a
PK 10200E / CM03 200 416 X 138 198 106 2,55x2,55 10,00
PK 11800E / CM03 200 501 X 80 138 198 106 5,00x5,00 12,00
PK 14000E / CM03 200 553 X 80 138 198 106 5,00x5,00 14,00

PK 16000E / CEST.STD 120 565 X 80 138 198 80 5,00x5,00 16,00
Do uzytku na zewnatrz obiektow / external use
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SERIA PK AKCESORIA / PK series accessories

Kod/code SR 20 Kod/code SR05

System zatadunku. System pozwalajacy jednemu operatorowi na potozenie, przemieszczenie, zatadunek
Deck loading system. i roztadunek urzadzenia. The system allows one operator only to control the phases
of turnover, transport, loading and unloading.

Kod/code DC 06 Kod/code SR11 Kod/code PT 08

Przeno$ny zespét zasilania 24 V. System automatycznego zatadunku do wysokosci 85 cm. Pojemnik uniwersalny.
X %awi_era: ?R akumulatory, 1 fadowarke, PK series automatic loading system max height 85 cm. Carry-all.
pojemnik.

Mobile 24V power kit, including:
2 batteries, 1 battery charger, 1 holder.

PODNOSNIKI STANDARDOWE/STANDARD PLATFORMS

Kod/code PC 01 Kod/code AC02 Kod/code AT 10 Kod/code PS 08

Gniazdko pradowe 220 V, 16A w koszu  Przytacze sprezonego powietrza Zaczep ciggnikowy. Uchwyt stabilizatorow.
z zabezpieczeniem roznicowo-pragdowym. 6 BAR (lub przytacze wody). Tractor mounting. Stabiliser holder.
220V 16A Schuko socket with circuit On-cage compressed air connection

breaker on cage. (6 bar) or water connection).
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Kod/code C/ESTPK Kod/code CM03 Kod/code CESTROTP105 » ' Kod/code CA 09

Wydtuzany kosz 78x115>166. Kosz dla 2 operatoréw 67x106. Kosz obrotowy 60 x 65. Zespdt audytoryjny (na widownig).
Extensible cage 78x115>166. Cage for 2 operators 67x106. Rotating cage 60x65. Auditorium Kit.
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BEZPIECZENSTWO CERTYFIKOWANE / CERTIFIED SAFETY

SERIA PKC10

Przemieszczany recznie, max wysokos$¢ 9,95 metrow ‘ C € ‘
Manual positioning, max. height 9,95 metres

Najbardz'\\e,\lly
mpakio W s
oérod podnosTIKOW
Sta"y('h tego typu 1t
amongd the fixe

yertical-type
ones.
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Przemieszczany recznie / /Manual positioning

PKC 10/CM03 200 79 168 189 106  1,85x1,41 9,95
PKC 10/ CESTROTP105 120 168 189 79  1,85x1,41 9,95

Akcesoria takie jak dla serii PK / Accessories as for PK series

AR AR
Item Capacity (kg) | Weight (kg) cm | cm [ em | cm m m
780 X
X 79
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SERIA ZP

Przemieszczany recznie, max wysokos$¢ 14 metrow
Manual positioning, max. height 14 metres
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Przemieszczany recznie / /Manual positioning

100

Element

Item

2P 8/CESTSTD 138 198 136x136 777 || Cc
2P 10/CESTSTD 120 370 X 80 13 198 136036 1000 —

2P 12/CESTSTD 120 469 X 80 138 20 t72d72 1200 T

2P 14/ CESTSTD 120 569 X 8 1% 26 7172 1400 A B

Nosno$¢ (kg) [ Waga (kg)
Capacity (kg) | Weight (kg)
120 304

Centralka.
Gearcase.

4 stabilizatory pozwalajgce
na uzytkowanie podnosnika
na nierdéwnym podtozu.

4 stabilizers if needed for
unlevelled grounds.

AKCESORIA / ACCESSORIES

Kod/code DC 06

Kod/code PC 01

Kod/code AC 02

Kod/code PT 08

Kod/code PS 08

Kod/code CB 01

Kod/code CA 09

Kod/code SR 05
Kod/code SR 20

A B C DxE H
cm cm cm m m
X 80

Zespot zasilania 24 V - przenos$ny. Zawiera: 2 akumulatory, 1 tadowarke.
Removable power supply kit 24 V(2 batteries, 1 battery charger).
Gniazdko pragdowe 220 V na koszu.

220 V power socket on cage.

Przytacze sprezonego powietrza na koszu.

Compressed air connector (6 BAR) on cage, (o water connector).
Pojemnik uniwersalny.

Tool carrier.

Uchwyty stabilizatorow.

Stabiliser holder.

Tablica sterowania na podstawie.

Remote control at the base.

Zesptt audytoryjny.

Auditorium kit.

System pozwalajacy jednemu operatorowi na potozenie, przemieszczenie,
zatadunek i roztadunek urzadzenia.

This sytems allows tipping, transport, loading, and unloading by

one operator only.

Uwaga: w podnos$nikach ZP8 i ZP10H max. wysoko$¢ kosza od ziemi wynosi 90 cm / NOTE: max ZP8 and ZP10 high with the frame at 90 cm from the floor.

www.faraone.pl



BEZPIECZENSTWO CERTYFIKOWANE / CERTIFIED SAFETY

RAMPY ZALADUNKOWE

Rampy zatadunkowe z aluminium
Aluminium loading ramps

Inne modele
na zmowienie.
More models
available on
request.

Tel. +48 91579 03 90
info@faraone.pl

Schemat ramp zatadunkowych dla urzadzen z operatorem w koszu. / Scheme for loading ramps with operator on board.

Mod. PKS 550, 720, 1000, 1200 — szeroko$¢ minimalna 30 cm. / Minimum width: 30 cm.
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Schemat ramp zatadunkowych dla urzadzen bez operatora w koszu. / Scheme for loading ramps without operator on board.

Mod. PKS 600, 740, 880, 890. 1070, PK, ZP - szeroko$¢ minimalna 30 cm / Minimum width: 30 cm.
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Rampy zatadunkowe/Loading ramps

Dla serii PK i ZP stosowac rampe specjalng o szerokosci minimalnej 80 cm, albo uzy¢ 3 szt. ramp o szerokosci minimalnej 25 cm. Zaleca si¢ rampy bez kraweznikow.
For the PK and ZP series, it is recommended to use one ramp only with a minimum width of 80 cm, otherwise use 3 ramps with a minimum width of 25 cm. It is recommended
to use ramps without edges.

Element | Dopuszczalne obcigzenie sitami skupionymi w rozstawie 1,5 m Waga (k?() Szeroko$¢ zewnetrzna (cm) | Diugo$¢ (cm) LTI

ltem Loading capacity with 1,5 m wheel distance. Weight (kg) | External width Lenght DOBORU RAMP Z UWAGI NA WYTRZYMALOSC
RA 1 1750 14 34cm 250 cm DOKONAC NA PODSTAWIE MASY MASZYNY.
RA2 2300 21 36.¢cm 300 cm ATTENTION:

RA3 2800 29 38.cm 350 em THE RAMPS CAPACITY SHALL BE DIMENSIONED
RA4 2300 3 38 om 400cm ON THE BASIS OF THE MACHINE WEIGHT.
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BEZPIECZENSTWO CERTYFIKOWANE / CERTIFIED SAFETY

Rusztowania i systemy do prac
na wysokosci.

Mobile scaffolding and systems for working at heights. -

— Elementy sktadowe TOP SYSTEM ..ot str. 106
TOP SYSTEM COMPONENLS ......eiuiiiniririeeisecieiseeise et sas bbbt b bbbt e p. 106
— Pojedyncze rusztowanie jezdne TOP SYSTEM 0 Szerokosci 0,75 M ..........cccccovovuerreinencneneninsensencenns str. 108
Single mobile scaffolding TOP SYSTEM composition 0,75 M ..o p. 108
— Pojedyncze rusztowanie jezdne TOP SYSTEM 0 szerokoS$ci 1,35 M .........cccocvuvvinncnciencniiencnneeenn. str. 110
Single mobile scaffolding TOP SYSTEM composition 1,35 M ......c.ccviuriiinienienessneeeseseeseseseeeees p. 110
— Pojedyncze rusztowanie jezdne TOP SYSTEM 1,35 x 2,45 m z wewnetrznymi schodami ..................... str. 112
Single mobile scaffolding TOP SYSTEM with interior ledder, dimensions 1,35 X 2,45 M .......cccovvirivncrnenenne. p. 112
— Pojedyncze rusztowanie jezdne TOP SYSTEM 1,35 x 1,80 m z wewnetrznymi schodami ...................... str. 114
Single mobile scaffoldingTOP SYSTEM with interior ladder, dimensions 1,35 X 1,80 M .........cccvverncerinenne. p. 114
— TOP SYSTEM ze sktadang podstawg / TOP SYSTEM with closing base ........cccccoevvivvrcnncennicinines str/p. 116
— TOP SYSTEM kompozycje / TOP SYSTEM COMPOSILIONS ......c.cuiurerierereiieneeereiseeeseseesesseseeseeseeeseseeneens str./p. 117
— Rusztowanie dachowe / Scaffolding for use when working on ro0f ..o str/p. 118
— Elementy sktadowe RAPIDO 2011 i PONTAL 2010 ..o eeseiseeiseens str. 120
— RAPIDO 2011 and PONTAL 2010 COMPONENES .......cucuviucurerireirieieiressseeseseesssssssssssssssssssssssssssssesesesssssssssessenss p. 120
— Pojedyncze rusztowanie jezdne RAPIDO 2011 0 szeroko$ci 0,70 M .............cccocoveveneneenesccienieieens str. 122
Single mobile scaffolding RAPIDO 2010 composition 0,70 M ......c..ceuiurerrerieneseriinesessseeseeseseesesseeeseseseeeeens p.. 122
— Pojedyncze rusztowanie jezdne RAPIDO 2011 0 szerokos$ci 1,05 M ..o, str. 124
Single mobile scaffolding RAPIDO 2011 composition 1,05 M ........coieuiurieiienieinineiseeieiseseeseese e p. 124
— Rusztowanie aluminiowe PONT AL 2010 . ... etk e str. 126
Mobile SCafOIAING PO T AL 200 ettt AR s p. 126
— Elementy skiadowe RAPIDO SYSTEIM ...ttt seh sk str. 128
RAPIDO SYSTEM COMPONMEIES ... tueteutuetsetuessasesassssssssesesassasasaasasasassetassas et et as s ke R e ek et e sseeessnsessns p. 128
— Modutowe aluminiowe POUESTY | SCENY ........c.ciiiiiiiiieieiiiiiee ettt sttt str. 130
Modular aluminium Stages aNd STAN ...........c.ciiriiiieie s p. 130 —
— Podnosnik HWT do rusztowan jezdnych / HWT lifting machine for scaffolding ...........cocoevvriniinicn, str/p. 133

Charakterystyka techniczna / Summarizing schedule for job typology

Model Maksymalna wysoko$¢ do uzytku | Maksymalna wysoko$¢ do uzytku | Balast Maksymalna wysoko$¢ | Minimalne dopuszczalne | Maksymalne dopuszczalne
Model wewnetrznego bez kotwienia zewnetrznego bez kotwienia Ballast Anchoring max height | obcigzenie obcigzenie

Max height for internal use Max height for external use Min loading Max loading

without anchoring without anchoring capacity Kg capacity Kg

-l

g
i :

TopSystem75em  f2em  8m S I R
TopSystem13em  12m  8m  TAKYES  d2dm 40 60
Pepido20t170em  6m  NENO  TAKYES  1200m 20 250 |
PRepido20tiio5em  6m  6m  TAKYES  200m 20 400 |
NENO  e0m 50 150
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bezpiecznej pracy

Nowe modele TOP SYSTEM wyrdzniaja sie jakoscia
oraz bezpieczefistwem. Na przestrzeni wielu lat, setki
naszych klientéw docenity ich wszechstronne zastosowanie

oraz wygode pracy.
Seria TOP SYSTEM 2011 posiada dodatkowe ulepszenia,

ktére czynig prace bezpieczniejsza i przyjemniejsza.

The new TOP SYSTEM models stand out for quality and safety.
Over the years, hundreds of customers have experienced its flexi
bility and simple operation.

The 2011 TOP SYSTEM series comes with additional improve
ments that are sure to confirm the success of a product designed
to make work safe and easy.
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Seria TOP SYSTEM jest dostepna w 3 wersjach
- pojedynczej, podwajnej i potréjnej. Kazdy
modut jest zaprojektowany z mysla

o maksymalnym bezpieczenstwie.

The TOP SYSTEM series is
available in 3 configurations:
single, double and triple. Every
component is designed for
maximum safety!

MAX 9 M

104

TOP SYSTEM - zaprojektowane
z mysla o maksymalnie

TOP SYSTEM - designed for
maximum working safety!

Nowe mocowanie szczebli
ze stali nierdzewnej, bez
spawania poprawia
sztywnos¢ rusztowania

0 50% i przedtuza jego
zywotnosé.

The new stainless steel articulation makes welding
unnecessary, improving the scaffold’s rigidity by 50% and
extending its lifetime.

System elektrycznego podnoszenia tadunkow HWT dla HWT Electric goods-lifting system for mobile
rusztowan jezdnych jest idealny do prac instalacyjnych scaffolding, ideal for installation and assem-
i montazowych z zachowaniem petnego bezpieczeristwa. bly work in complete safety.

www.faraone.pl



BEZPIECZENSTWO CERTYFIKOWANE / CERTIFIED SAFETY

Wazniejsze nowosci!
More important news!

Nowe 4-stopniowe ramy.
New 4-step sides.

Aluminiowe burty,
praktyczne i bezpieczne.
Aluminium toeboards, practical
and safe.

RUSZTOWANIA/SCAFFOLDING TOP SYSTEM

Nowa drabina z porecza i
dla maksymalnego bezpieczeristwa.

- New ladder and railing for

~maximum safety.

www.faraone.pl
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TOP SYSTEM do balkonéw
TOP SYSTEM system for balconies

MAX
@ TS BALCON

Element Szeroko$¢ (cm) | Dtugo$¢ (cm) | Wysoko$é (cm)

Mocowanie kotkowe
Dowel fixing

Piece Width Length Height
Szkielet / Framework 75 180 260/280

Przedtuzenie przednie / Frontal extension 75 180 100
Przedtuzenie boczne / Side extension 75 75 100

|

100 cm

min 260, max 280 cm

180 cm 75 cm

TSBALCON jest wyposazony ! I l_
w podiogi, kota z hamulcami

i ptyty stuzace do blokowania  Przedtuzenie przednie
do sufitu, a takze regulacjg Frontal extension
wysokosci w celu zapewnienia

prawidtowej pracy. Korki stuzace —
do blokowania do sufitu nie sa

czescig zestawu. Szkielet

Framework
TSBALCON provided with floors,
wheels with brakes and plates for ’ ©—
blocking on ceiling, height adjustment
control for correct functioning. Plugs
for ceiling blocking not included.

w> 5/

wd g/

Przedtuzenie boczn
Side extension

Elementy sktadowe TOP SYSTEM
TOP SYSTEM components
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P Porecz RB Podest z klapg
Railing Panel with trap door
Element Wymiar rusztowania| Waga (kg) | Cena Element Wymiar rusztowania| Waga (kg) | Cena
Item Scaffol. Size Weight (kg) | Price ltem Scaffol. Size Weight (kg) | Price
P 180 1,80 3,7 RB180 1,80 149
P 245 2,45 43 RB245 245 204
P 300 3,00 49 RB300 3,00 25,0
4 \ T Rama nasadowa szczytowa [ \ F75 Rama nasadowa 75 cm
Peak socket frame Narrow side 75 cm
Element  |Szeroko$¢ rusztowania | Waga (kg) | Cena SE Wysoko$¢ m ga (kg >
Item Scaffol. Width Weight (kg) | Price ltem Height m Weight (kg) | Price
T75 F75100 1,0 37
T135 F75200 2,0 6,9
F7520084 2,0 54
N\ T Gorna $rodkowa porgcz M~ N\ F135 Rama nasadowa 135 cm
Upper central railing r Wide side 135 cm
Element Waga (kg) Cena Element Wysokos¢ m Waga (kg)
Item Weight (kg) Price ltem Height m Weight (kg)
ET100 23 F135100 d
F135200 2,0
F13520084 2,0
\____ Y
Sktadana kompletna podstawa
rusztowania TOP z kotkami @ 125 mm
R Podest bez klapy PR Complete closing base scaffoldings
Panel without trap door TOP with wheels @ 125
Element Wymiar rusztowania| Waga (kg) | Cena Element Wysokos¢ m Waga (kg) | Cena
Item Scaffol. Size Weight (kg) | Price Item Height m Weight (kg) | Price
R180 1,80 14,4 PR75160 0,75 19
R245 2,45 214 PR75180 0,75 225
R300 3,00 25,7 PR135180 1,35 27
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BEZPIECZENSTWO CERTYFIKOWANE / CERTIFIED SAFETY

ISPESL

Klasa/Class 3
200 kg/m? TESTTETD
EN 1004 UNI EN 1004

FA Rama nasadowa z wejsciem SC Schody

Wide open side Ladder with landing
Element | Wysoko$¢ m Waga (kg) | Cena Element | Waga (kg)
Item Height m Weight (kg)| Price Item Weight (kg)
FA75200 SCI180/ED 124
FA135200 135 SC180/EG 9,5

SC24511 16
SC2452 17

TF Burta dtuga R125 [Kotko @ 125, zhamulcem bez reguladji

Long retaining board Fixed wheel @ 125
Element | Szer.rusztowania | Waga (kg) | Cena Element [Srednica kofa Waga (kg) | Cena
Item Scaffol. Width Weight (kg)| Price Item Wheel diameter Weight (kg)| Price
TF180 1,80 32 R125 125 25
TF245 245 53
TF300 3,00 7,1
TF Burta krotka R200 [Kotko @ 200 z regulacjg i hamulcem

Short retaining board Registrable wheel @ 200
Element | Szer. rusztowania | Waga (kg) Cena Element |Srednica kota Waga (kg) (@F]
Item Scaffol. Width Weight (kg)| Price Item Wheel diameter | Weight (kg)| Price
TF75 0,75 R200 @200 71
TF135 135
TR Stezenie poziome GR Stopien wejsciowy

Crossbar First step
Element | Dlugos¢ rusztowania | Waga (kg) ! ! Element | Waga (kg)
Item Length of the scaffold| Weight (kg) H Weight (kg)
TR180 1,80 1,7 22

TR245 2,45 2,0
TR300 3,00 3,0
TR20 0,28 0,5

Item
I | GR1

Z
N Element
Item
— 11.AK
ANCOR.
TOP
Element
Item
[ j] ANCOR.TOP

STAB

Podpora stabilizujgca
Stabiliser

Element | Waga (kg) Cena
Item Weight (kg) Price

STAB1 48

)
0/
)
—
D Stezenie ukosne
Diagonal
Element |Dlugos¢rusztowania | Waga (kg) | Cena
Item Length of the scaffold| Weight (kg)| Price
D180 1,80 18
D245 2,45 2,2
D300 3,00 2,5

www.faraone.pl

Ciezarek balastowy
Ballast

Waga (kg)

Weight (kg)

15

tacznik kotwiacy
Anchoring system
Waga (kg)

Weight (kg)

48
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@PIECZENSTWO
T P Y T E IVI A PIEC GWINZDEK Klasa/Class 3200kg/ m?

Pojedyncze rusztowanie jezdne o szerokosci 0,75 m ISPESL

Single mobile scaffolding composition 0,75 m CONTEN To0T

Nowe mocowanie szczebli ze stali
nierdzewnej, bez spawania poprawia
sztywnos¢ rusztowania o 50%

i przedtuza jego zywotnos¢.

The new weldless stainless steel articu
lation improves the scaffold’s rigidity by
50% and doubles its lifetime.

RUSZTOWANIA/SCAFFOLDING TOP SYSTEM

Antyposlizgowy podest i wtazy sg istotne
dla bezpieczenistwa na wysokosci.
Non-slip wooden floors and trapdoors
are essential for safety at heights.

Pomosty robocze ze specjalnym
zabezpieczeniem gwarantuja
petne bezpieczenstwo.
Workbenches, with a special pivot,
guarantee maximum safety.

opcionolnie/opﬂonol

System elektrycznego podnoszenia
fadunkow HWT dla rusztowan
jezdnych jest idealny do prac
instalacyjnych i montazowych

z zachowaniem petnego bezpieczenstwa.

HWT Electric goods-lifting system
for mobile scaffolding, ideal for
installation and assembly work in
complete safety.
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- Bez zakotwienia - klasa 3, norma EN1004
Without anchor - class 3 ding to rule EN1004
TOp system 0,75 X 1,80 m ithout anchor - class 3 according to rule

Z zakotwieniem - zgodnie z norma D.L. 81/08
With anchor - according to rule D.L. 81/08

MAX

Artykut / ltem A1-24 |A1-34 | A1-44 | A1-54 | A1-64 | A1-74 | A1-84 | A1-94 | A1-104 |A1-114 | A1-124
Wysoko$¢ robocza (m) / Working heigh (m) 340 440 540 640 740 840 940 1040 1140 1240 1340
Wysoko$¢ rusztowania (m) / Scaffolding height (m) 240 340 440 540 640 740 840 940 1040 11,40 12,40
Wyskos$¢ pomostu roboczego (m) / Working platform height (m) 140 240 340 440 540 640 740 840 940 1040 11,40
Ciezar rusztowania (kg) / Scaffolding weight (kg) 457 673 939 1245 1638 1736 1844 1944 2303 240,1 2511
Indeks
F75200  Rama nasadowa 0,75 m / Narrow side 0,75 m 2 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10
F7510 Rama nasadowa 0,75 m/ Narrow side 0,75 m 2 2 2 2 2
P180 Porecz / Railing 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6
T75 Rama nasadowa szczytowa / Peak socket frame 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
TR180 Stezenie poziome/ Crossbar 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
D180 Stezenie ukosne / Diagonal 1 1 2 4 2 4 4 6 6 6 6
R200 Kétko @ 200 mm / Registrable wheel @ 200 mm 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
STAB1 Podpora stabilizujgca / Stabiliser 4 4 4 4 4 4 4 4 4
RB180 Podest z klapa / Panel with trap door 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3
TF180 Burta dtuga / Long retaining board 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6
TF75 Burta krotka / Short retaining board 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6
Na zewnatrz obiektéw / Outside of building T - -t co 4 m / With anchor at 4m
Wewnatrz obiekiow / Inside of builing L sezzakotwienia/Withoutanchoing ]
@A@ Top System 0,75 x 2,45 m
Artykut / ltem B1-24 | B1-34 | B1-44 |B1-54 | B1-64 | B1-74 | B1-84 | B1-94 | B1-104 | B1-114 | B1-124
Wysoko¢ robocza (m) / Working heigh (m) 340 440 540 640 740 840 940 1040 1140 12,40 1340
Wysoko$¢ rusztowania (m) / Scaffolding height (m) 240 340 440 540 640 7,40 840 940 1040 11,40 12,40
Wysko$¢ pomostu roboczego (m) / Working platform height (m) 140 240 340 440 540 640 740 840 940 1040 11,40
Cigzar rusztowania (kg) / Scaffolding weight (kg) 526 796 1062 1376 1878 1982 210 2204 2666 277 2888
Indeks
F75200  Rama nasadowa 0,75 m / Narrow side 0,75 m 2 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10
F7510 Rama nasadowa 0,75 m / Narrow side 0,75 m 2 2 2 2 2
P254 Porecz / Railing 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6
T75 Rama nasadowa szczytowa / Peak socket frame 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
TR245 Stezenie poziome/ Crossbar 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
D245 Stezenie ukosne / Diagonal 1 1 2 4 2 4 4 6 6 6 6
R200 Kétko @ 200 mm / Registrable wheel @ 200 mm 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
STAB1 Podpora stabilizujaca / Stabiliser 4 4 4 4 4 4 4 4 4
RB245 Podest z klapa / Panel with trap door 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3
TF245 Burta dtuga / Long retaining board 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6
TF75 Burta krétka / Short retaining board 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6
Cena / Price
Na zewnatrz obiektéw / Outside of building _ Z zakotwieniem co 4 m/ With anchor at 4m

Wewnatrz obiektéw / Inside of building

Wazne: do uzytku wewnetrznego bez zakotwienia, przy niektérych konfiguracjach
konieczne jest uzycie balastu, wedtug wskazan instrukcji obstugi rusztowan jezdnych.
@ @ TOp System 0,75 X 3,00 m IMPORTANJT: for iﬁternal use withoutganchoring, in somJe conﬁgurations, it isjnece)slsary
to use balast as indicated in the mobile scaffolding manual.

Artykut/ tem Gias (o134 c144 |oras |cras | cros | cros | Gos [orias [orrre | otize
Wysoko$¢ robocza (m) / Working heigh (m) 340 440 540 640 740 840 940 1040 11,40 1240 1340
Wysoko$¢ rusztowania (m) / Scaffolding height (m) 240 340 440 540 640 740 840 940 1040 1140 1240
Wyskos$¢ pomostu roboczego (m) / Working platform height (m) 140 240 340 440 540 640 7,40 840 940 10,40 11,40
Ciezar rusztowania (kg) / Scaffolding weight (kg) 59,8 916 1182 1502 209,8 2222 2346 247 3006 315 3254
Indeks

F75200  Rama nasadowa 0,75 m / Narrow side 0,75 m 2 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10
F7510 Rama nasadowa 7,5 m / Narrow side 0,75 m 2 2 2 2 2
P300 Porecz / Railing 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6
T75 Rama nasadowa szczytowa / Peak socket frame 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
TR300 Stezenie poziome/ Crossbar 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
D300 Stezenie uko$ne / Diagonal 1 1 2 4 2 4 4 6 6 6 6
R200 Kétko @ 200 mm / Registrable wheel @ 200 mm 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
STAB1 Podpora stabilizujgca / Stabiliser 4 4 4 4 4 4 4 4 4

RB300 Podest z klapa / Panel with trap door 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3
TF300 Burta dtuga / Long retaining board 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6

TF75 Burta krétka / Short retaining board 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6
Cena/ Price | | | | | | | \ | | |

Na zewnatrz obiektow / Outside of building BT : :votvicnicm co 4 m /With anchor at 4m
Weunarzobisio Iside o biing v oo
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Klasa/Class 3 200 kg/ m?
UNI EN 1004
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ZPIECZENSTWO
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dne o szerokosci 1,35 m
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ie/optibnal
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dyncze rusztowan
2 obqo

OP SYSTEM

System elektrycznego podnoszenia

fadunkéw HWT dla rusztowan
for mobile scaffolding, ideal for

_installation and assembly work in

instalacyjnych i montazowych
. zzachowaniem petnego bezpieczeristwa.

jezdnych jest idealny do prac
-~ .. HWT Electric goods-lifting system

complete safety.
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MAX Kétko T S 1 35 1 80 - Bez zakotwienia - klasa 3, norma EN1004
Wheel X m Without anchor - class 3 according to rule EN1004
@ YA Op VStem 2 2 Z zakotwieniem - zgodnie z normg D.L. 81/08
With anchor - according to rule D.L. 81/08

Artykut / Item (024 [ot34 [D144 |15 [Disa [pr74 |08 [Disa [orios [orite [orize |
Wysoko$¢ robocza (m) / Working heigh (m) 340 440 540 640 740 840 940 1040 11,40 1240 1340
Wysokos6 rusztowania (m) / Scaffolding height (m) 240 340 440 540 640 7,40 840 940 1040 11,40 12,40
Wyskos$¢ pomostu roboczego (m) / Working platform height (m) 140 240 340 440 540 640 740 840 940 1040 11,40
Ciezar rusztowania (kg) / Scaffolding weight (kg) 62,1 90,1 1191 1493 2102 2196 233 2424 2999 309,3 3227
Indeks
F135200 Rama nasadowa 1,35 m/ Narrow side 1,35 m 2 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10
F135100 Rama nasadowa 1,35 m / Narrow side 1,35 m 2 2 2 2 2
P180 Porecz / Railing 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6
T135 Rama nasadowa szczytowa / Peak socket frame 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
TR180 Stezenie poziome/ Crossbar 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
D180 Stezenie uko$ne / Diagonal 1 1 2 4 2 4 4 6 6 6 8
R200 Kétko @ 200 mm / Registrable wheel @ 200 mm 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
STAB1 Podpora stabilizujgca / Stabiliser 4 4 4 4 4 4 4 4 4
RB180 Podest z klapa / Panel with trapdoor 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3
R180 Podest bez klapy / Panel without trapdoor 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3
TF180 Burta dtuga / Long retaining board 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6
TF135 Burta krétka / Short retaining board 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6
Cena / Price
Na zewnatrz obiektow / Outside of building _ Z zakotwieniem co 4 m / With anchor at 4m
Wewnatrz obiekiow / Inside of building | Bezzakotwienia/ Withoutanchoring ]

0%

Artykut / ltem

Top System 1,35 x 2,45 m

Wysokosé robocza (m) / Working heigh (m) 340 440 540 640 740 840 940 1040 11,40 1240 1340
Wysoko$¢ rusztowania (m) / Scaffolding height (m) 2,40 3,40 440 540 6,40 7,40 840 940 1040 11,40 12,40
Wysko$¢ pomostu roboczego (m) / Working platform height (m) 140 240 340 440 540 640 7,40 840 940 1040 11,40
Ciezar rusztowania (kg) / Scaffolding weight (kg) 76 1094 1384 1694 2482 2582 2722 2824 3572 3672 3814
Indeks
F135200  Rama nasadowa 1,35 m / Narrow side 1,35 m 2 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10
F135100 Rama nasadowa 1,35 m/ Narrow side 1,35 m 2 2 2 2 2
P245 Porecz / Railing 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6
T135 Rama nasadowa szczytowa / Peak socket frame 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
TR245 Stezenie poziome/ Crossbar 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
D245 Stezenie uko$ne / Diagonal 1 1 2 4 2 4 4 6 6 6 8
R200 Kétko @ 200 mm / Registrable wheel @ 200 mm 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
STAB1 Podpora stabilizujaca / Stabiliser 4 4 4 4 4 4 4 4 4
RB245 Podest z klapa / Panel with trapdoor 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3
R245 Podest bez klapy / Panel without trapdoor 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3
TF245 Burta dtuga / Long retaining board 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6
TF135 Burta krétka / Short retaining board 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6

Cena / Price
Na zewnatrz obiektéw / Outside of building
Wewnatrz obiektéw / Inside of building

Z zakotwieniem co 4 m / With anchor at 4m

Wazne: do uzytku wewnetrznego bez zakotwienia, przy niektorych konfiguracjach
konieczne jest uzycie balastu, wedtug wskazan instrukcji obstugi rusztowan jezdnych.
Top System 1 ,35 X 3,00 m IMPORTANT: for internal use without anchoring, in some configurations, it is necessary
to use balast as indicated in the mobile scaffolding manual.

Artykut / tem P (P | P st Fe | e | R | P (R0 Fae | o
Wysoko$¢ robocza (m) / Working heigh (m) 340 4,40 540 640 740 840 940 1040 1140 1240 1340
Wysoko$¢ rusztowania (m) / Scaffolding height (m) 2,40 340 440 540 640 740 840 940 1040 11,40 1240
Wysko$¢ pomostu roboczego (m) / Working platform height (m) 1,40 240 340 440 540 640 740 840 940 1040 11,40
Ciezar rusztowania (kg) / Scaffolding weight (kg) 88 126 155 186 279 291 306 318 404 416 431
Indeks
F135200 Rama nasadowa 1,35 m / Narrow side 1,35 m 2 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10
F135100 Rama nasadowa 1,35 m/ Narrow side 1,35 m 2 2 2 2 2
P300 Porecz / Railing 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6
T135 Rama nasadowa szczytowa / Peak socket frame 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
TR300 Stezenie poziome/ Crossbar 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
D300 Stezenie ukosne / Diagonal 1 1 2 4 2 4 4 6 6 6 8
R200 Kétko @ 200 mm / Registrable wheel @ 200 mm 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
STAB1 Podpora stabilizujgca / Stabiliser 4 4 4 4 4 4 4 4 4

RB300 Podest z klapa / Panel with trapdoor 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3
R300 Podest bez klapy / Panel without trapdoor il il 1 1 2 2 2 2 3 3 3
TF300 Burta dtuga / Long retaining board 2 2 2 4 4 4 4 6 5 6
TF135 Burta krotka / Short retalnlng board 2
-----------

Na zewnatrz obiektow / Outside of building

Z zakotwieniem co 4 m / With anchor at 4m
Wewnatrz obiektéw / Inside of building

|
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RUSZTOWANIA / SCAFFOLDING TOP SYSTEM

Pojedyncze rusztowanie jezdne z wewnetrznymi schodami / Single mobile scaffolding with interior ladder

112

TOP SYSTEM

Pojedyncze rusztowanie jezdne o wymiarach

/ ZPIECZENSTWO
Klasa/Class 3 200 kg/ m?

NN PIEC GWINZDEK
ISPESL

TESTETD

1,35 x 2,45 m z wewnetrznymi schodami UNTEN 1004
Slngle mobile scaffolding with interior Iadder dlmen5|ons 1,35x2,45m

Nowa
{ 4_5topn\owa
yama.
& [ . New A-step
sides

-

|
|
|
!

.ﬁn ...?I‘_. ‘_4_5 - ‘-|| 33

|r;|e/opt|ono|":

System elektrycznego podnoszenia
fadunkéw HWT dla rusztowan
jezdnych jest idealny do prac
instalacyjnych i montazowych

z zachowaniem pelnego bezpieczeristwa. =
HWT Electric goods-lifting system ’
for mobile scaffolding, ideal for
installation and assembly work in
complete safety.
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X Vth ol T S 1 35 2 45 - Bez zakotwienia - klasa 3, norma EN1004
o Without anchor - class 3 according to rule EN1004
650kg Qeiomy Op VStem 99 X 2, m Z zakotwieniem - zgodnie z norma D.L. 81/08
With anchor - according to rule D.L. 81/08

Wysokos¢ robocza (m) / Working height (m) 440 840 1040 12,40 14,40
Wysoko$¢ rusztowania (m) / Scaffolding height (m) 340 5,40 740 940 11,40 13,40
Wysoko$¢ pomostu roboczego (m) / Working platform height (m) 240 440 6,40 8,40 10,40 12,40
Ciezar rusztowania (kg) / Scaffolding weight (kg) 166 208 254 299 341 390
Indeks

F135200 Rama nasadowa 1,35 m/ Wide side 1,35 m 1 2 8 4 5 6
F135200/4  Rama nasadowa otwarta / Wide open side 1 2 3 4 5 6
SC245/1 Schody / Ladder with landing 1 1 1 1 1 1
SC245/2 Schody / Ladder with landing 1 2 3 4 5
p245 Porecz / Railing 3 6 9 12 15 18
T135 Rama nasadowa szczytowa / End 2 2 2 2 2 2
TR245 Stezenie poziome / Crossbar 2 2 2 2 2 2
D245 Stezenie ukosne / Diagonal 1 1 1 1 1 1
R200 Kétko @ 200 mm / Registrable wheel @ 200 4 4 4 4 4 4
STAB1 Podpora stabilizujgca / Stabiliser 4 4 4 4 4
RB245 Podest z klapa / Panel with trap door 1 1 1 1 1 1
R245 Podest bez klapy / Panel without trap door 1 1 1 1 1 1
TF245 Burta dtuga / Long retaining board 2 2 2 2 2 2
TF135 Burta krétka / Short retaining board 2 2 2 2 2 2

[Cena, prosl e e

Na zewnatrz obiektéw / Outside of building Z zakotwigniem co 4m / With anchor at 4m
P q A7 Z zakotwieniem co 4m

Wazne: do uzytku wewnetrznego bez zakotwienia, przy niektorych konfiguracjach
konieczne jest uzycie balastu, wedtug wskazan instrukcji obstugi rusztowan jezdnych.
IMPORTANT: for internal use without anchoring, in some configurations, it is necessary
to use balast as indicated in the mobile scaffolding manual.

13cm

Stopien o szerokosci 13 cm gwarantuje Antyposlizgowy podest i wiazy s istotne

duza wytrzymato$¢ i maksymalne dla bezpieczenistwa na wysokosci.
bezpieczenstwo. i Non-slip wooden floors and trapdoors
Wide 13 cm step offers high are essential for safety at heights.

resistance and maximum safety.

Nowe mocowanie szczebli ze stali nierdzewnej,
bez spawania poprawia sztywnos$¢ rusztowania
0 50% i przedtuza jego zywotnos¢.

The new stainless steel articulation makes welding
unnecessary, improving the scaffold’s rigidity by 50%
and extending its lifetime.

Drabina i porecz umozliwiaja schodzenie przodem zwigkszajac bezpieczenstwo
i komfort pracy.

The ladder/railing kit makes it possible to descend facing forward, improving the safety
and comfort of working at heights.
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Traone.
N ZFI:EC GWINZDEK
TOP SYSTEM 7z
Pojedyncze rusztowanie jezdne o wymiarach 1,35 x 1,80 m
z wewnetrznymi schodami

Single mobile scaffolding with interior ladder, dimensions 1,35 x 1,80 m

Nowa
4-stopniowa
rama.
New A-step
sides

RUSZTOWANIA / SCAFFOLDING TOP SYSTEM

System elektrycznego podnoszenia
fadunkéw HWT dla rusztowan
jezdnych jest idealny do prac
instalacyjnych i montazowych

z zachowaniem petnego bezpieczenstwa.

HWT Electric goods-lifting system
for mobile scaffolding, ideal for
installation and assembly work in
complete safety.

Pojedyncze rusztowanie jezdne z wewnetrznymi schodami / Single mobile scaffolding with interior ledder
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Top System 1,35 x 1,80 m

Element / ltem
Wysoko$¢ robocza (m) / Working height (m)
Wysoko$¢ rusztowania (m) / Scaffolding height (m)
Wysoko$¢ pomostu roboczego (m) / Working platform height (m)
Ciezar rusztowania (kg) / Scaffolding weight (kg)
Indeks
F135200 Rama nasadowa 1,35 m/ Wide side 1,35 m
F135200/4 = Rama nasadowa 1,35 m 4 szczeblowa / 4-step side 1,35 m
SC180/ED = Schody posrednie / Middle ladder
SC180/EG = Schody gorne / Upper ladder

P180 Porecz / Railing

T135 Rama nasadowa szczytowa / Peak socket frame

TR180 Stezenie poziome / Crossbar

D180 Stezenie ukosne / Diagonal

R200 Kétko @ 200 mm z regulacjg oraz hamulcem / Registrable wheel @ 200

STAB1 Podpora stabilizujaca / Stabiliser

RB180 Podest z klapa / Panel with trap door
R180 Podest bez klapy / Panel without trap door
TF180 Burta dtuga / Long retaining board

TF135 Burta krétka / Short retaining board

- Bez zakotwienia - klasa 3, norma EN1004

Without anchor - class 3 according to rule EN1004
Z zakotwieniem - zgodnie z normg D.L. 81/08
With anchor - according to rule D.L. 81/08

4,40

6,40 8,40 10,40 12,40 14,40
3,40 5,40 7,40 9,40 11,40 13,40
2,40 4,40 6,40 8,40 10,40 12,40
1417 2024 2665 330,6 3913 458,3
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5
1 1 1 1 1 1
3 6 9 12 15 18
2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1
4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2

| Cera/Price] | [ [ || ____ |
[ Bez zakotwienia / Without anchoring _J

Na zewnatrz obiektéw / Outside of building

Wewnatrz obiektow / Insideof building

Nowe mocowanie szczebli ze stali nierdzewne;j,
bez spawania poprawia sztywnos¢ rusztowania
0 50% i przedtuza jego zywotnos¢.
The new stainless steel articulation
makes welding unnecessary, improving
the scaffold’s rigidity by 50% and
extending its lifetime.

Drabina i porecz umozliwiaja schodzenie przodem zwigkszajac
bezpieczenistwo i komfort pracy.

The ladder/railing kit makes it possible to descend facing forward, improving the
safety and comfort of working at heights.

www.faraone.pl

Z zakotwieniem co 4 m/ With anchor at 4 m
Z zakotwigniem co 4 m
/ With anchor at 4 m

Wazne: do uzytku wewnetrznego bez zakotwienia, przy niektérych konfiguracjach
konieczne jest uzycie balastu, wedtug wskazan instrukcji obstugi rusztowan jezdnych.
IMPORTANT: for internal use without anchoring, in some configurations, it is necessary
to use balast as indicated in the mobile scaffolding manual.

Antyposlizgowy podest i wiazy s3 istotne
dla bezpieczeristwa na wysokosci.
Non-slip wooden floors and trapdoors

are essential for safety at heights.

Stopien o szerokosci 13 cm gwarantuje duza
wytrzymato$é i maksymalne bezpieczenstwo.
Wide step offers high

resistance and maximum safety.

Wygodne antyposlizgowe podesty
Comfortable anti-slip landing.
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Ll

—

w Top System 0,75 x 1,80 m EF-EG

> MAX TESTETD

o 480kg 0,75 x 1,80 m EH-EI UNTEN 1003

o 1,35 x 1,80 m EL-EM

CI—D Element / Item | EF | EG | EH | B | EL | EM |
Wymiar podstawy (m) 0,75x1,80 0,75x1,80 0,75x1,80 0,75x1,80 1,35x1,80 1,35x1,80

% Wysoko$¢ robocza (m) / Working height (m) A 2,60 3,60 2,80 3,80 2,80 3,80

—_— Wysoko$¢ rusztowania (m) / Scaffolding height (m) B 1,60 2,60 1,80 2,80 1,80 2,80

() Wysoko$¢ pomostu roboczego (m) / Working platform height (m) C 0,79 1,55 0,99 1,75 0,99 1,75

5 Ciezar rusztowania (kg) / Scaffolding weight (kg) 25 40 36 52 47 7

LL Indeks

L PR75160 Sktadana podstawa rusztowania 0,75x1,80, wysoko$¢ 1,6m / Closing base scaffoldings 0,75x1,8, height 1,6 m 1 1

<C PR75180 = Sktadana podstawa rusztowania 0,75x1,80, wysoko$¢ 1,8m / Closing base scaffoldings 0,75x1,80, height 1,8 m 1 1

8 PR135180 Skfadana podstawa rusztowania 1,35x1,80, wysoko$¢ 1,8m / Closing base scaffoldings 1,35x1,80, height 1,8 m 1 1

- T75 Rama nasadowa szczytowa / Peak socket frame 2 2

<C T135 Rama nasadowa szczytowa / Peak socket frame 2

z TR180 Stezenie poziome / Crossbar 1 1 1

< P180 Porecz / Railing 2 2 2

; RB180 Podest z klapa / Panel with trap door 1 1 1 1 1 1

o R180 Podest bez klapy / Panel without trap door 1 1

— Cena / Price ‘ ‘ ‘ ‘

N Na zewnatrz obiektéw / Outside of building _

Al Wewnatz obikton/ e of uling [ Gz swonvena Witoutanciomg
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BEZPIECZENSTWO CERTYFIKOWANE / CERTIFIED SAFETY

@E\NST\NO Klasa/Class 3 200 Kg/m?
NN PIEC GWINZDEK ISPESL

Podwaojne rusztowanie jezdne o szerokosci 0,75 11,35 m 7 *F* (“3*C"p
Double mobile scaffolding composition 0,75 and 1,35 m  “unien 1004

anorma

DILI81

Pomosty robocze ze specjalnym zabezpieczeniem
gwarantuja petne bezpieczenstwo.

Workbenches, with a special pivot, gua-

rantee maximum safety.
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Kétko @ 200 z regulacja oraz hamulcem.
High resistance wheel @ 200 with height
regulator and pressure brake.

Potrdjne rusztowanie jezdne o szerokosci 0,75i 1,35 m
Triple mobile scaffolding composition 0,75 and 1,35 m

Antyposlizgowe podesty i wtazy sa
istotne dla bezpieczenstwa na wysokosci.
Non-slip wooden floors and trapdoors

are essential for safety at heights.

TOP SYSTEM - kompozycje / compositions

Nowe mocowanie szczebli ze stali nierdzewne;j,
bez spawania poprawia sztywno$¢ rusztowania
050% i przediuza jego zywotnos$¢.

New stainless steel articulation: no weldings, 50%
more rigidity and 100% more lifetime.

Stezenia i porgcze s tatwe w mocowaniu

i demontazu dzigki zaczepom naciskowym.
Crosspieces and railings are easy to mount and
unhook thanks to pressure hooks.
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T2raone.

Rusztowanie dachowe
Scaffolding for use when working on roof

Mozliwosé rozbudowy
do wysokosci roboczej 4 m.

Expandable up to 4 m
working height.
vy
Klasa/Class 3 200 kg/m?

Element / ltem PODDACH1-3| PODDACH3-3 | PODDACH1-4 |PODDACH3-4

Wysoko$¢ robocza / Working height (m) 2,00 4,00 2,00 4,00
Wysokos$¢ rusztowania / Scaffolding height (m) 1,00 3,00 1,00 3,00
Wymiar rusztowania / Dimension of the scaffold (m) 0,75X1,80 0,75X1,80 0,75X1,80 0,75X1,80
Dtugosci drabiny / Length of the ladder (m) 3,00 + 3,00 3,00+ 3,00 4,00 + 3,00 4,00 + 3,00
Indeks

T75 Rama nasadowa szczytowa / Peak socket frame 2 2 2 2
F75200 Rama nasadowa 75 cm / Narrow side 75 cm 2 2
D180 Stezenie ukosne / Diagonal 2 2
TR180 Stezenie poziome / Crossbar 2 2
R180 Podest bez klapy / Panel without trap door 1 1 1 1
RB180 Podest z klapa / Panel with trap door 1 1
P180 Porecz / Railing 1 2 1 2
TF180 Burta dtuga / Long retaining board 2 4 2 4
TF75 Burta krétka / Short retaining board 2 4 2 4
MEN1 Podstawa poziomujgca / Leveling base 2 2 2 2
PRENTBLOK  Scigg do drabin / Ladder turnbuckle 2 2 2 2
DESKO1 Podktadka drewniana / Wooden backing 4 4 4 4
RURKABLOK  Blokada ram / Frame block 2 2 2 2
RAM1X10 Rama wspierajaca dt. 3,0m i szer. 0,34m / Supporting frame L 3,0m, W 0,34m 2 2 2 2
RAM1X10M Rama konstrukcyjna dt. 3,0m i szer. 0,42m / Constructional frame L 3,0m, W 0,42m 2 2

RAM1X14M Rama konstrukcyjna dt. 4,0m i szer. 0,42m / Constructional frame L 4,0m, W 0,42m

I s S A S R
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BEZPIECZENSTWO CERTYFIKOWANE / CERTIFIED SAFETY

Rusztowanie RAPIDO jest
najbardziej uniwersalnym
| ekonomicznym rozwigzaniem

RAPIDO remains the most
versatile and economical solution

Bezpieczenstwo pracy jest dla Faraone najwazniejsze.
Seria RAPIDO 2011 jest ulepszona dzigki nowemu
udogodnieniu: wewnetrznej drabinie. RAPIDO jest
dostepne w trzech wersjach: pojedynczej, podwéjnej

i potrdjne;j.

FARAONE makes WORKPLACE SAFETY the cornerstone o

its corporate mission.

The 2011 series of RAPIDO is improved by a new
accessory: an internal ladder. RAPIDO is available

in 3 versions: single,
double and triple.

0d2,00do17,5m

v

F

0d 4,80do 7,50 m >

Kétko @ 200 z regulacja oraz hamulcem.
High resistance wheel @ 200 with height
regulator and pressure brake.

www.faraone.pl

Dla zwigkszenia bezpieczeristwa seria RAPIDO
zostata wyposazona w wewnetrzna drabine.

The RAPIDO series is now equipped with
an internal ladder for increased safety.

Klasa/Class 2 150 kg m?

Sktadany system do rusztowania.
Closing system for mobile
scaffoldings.

RUSZTOWANIA RAPIDO/SCAFFOLDING RAPIDO

119



Rama boczna

Element | Szeroko$¢ |Wysokos¢| Szczeble | Waga (kg) | Objetosé Cena

Item Width Height Weight (kg)| Volume Price

0.60200PS 60 195 7 58 0,007

0.60200P 60 195 7 55 0,070

0.60200S 60 196 7 48 0,070

0.60100S 60 105 4 30 0,036

0.60100K 60 105 4 24 0,036

0.70200PS 60 193 7 6,0 0,084

0.70200P 70 195 7 6,0 0,084

0.70200S 70 196 7 55 0,084

0.70100S 70 105 4 33 0,042

0.70100K 70 105 4 29 0,042 e m e n ty S a owe
0.105200P 105 195 7 75 0,013

0.105200S 105 196 7 6,5 0,013

0.105100S 105 105 4 43 0,063 RA P I D O 2 0 1 1
0.105100K ' 105 105 4 39 0,063

R i PONTAL 2010

Crossbar
Element | Dtugo$¢ Objetose
ltem Length Weight (kg)| Volume
1.140 140 0,5 0,070
1.160 160 0,7 0,070

T oo and PONTAL 2010
components

2

Stezenie ukos$ne
Diagonal

Element |Ditugos¢ | Waga (kg) | Objetosc

Item Length Weight (kg)| Volume

2141 228 070 0,002
2142 243 0,70 0,002
2143 72 0,70 0,002
2161 | 242 090 0,003
2162 | 255 090 0,003
RRET i i Elementy sktadowe / Components of
2181 255 1,00 0,004
2182 268 100 0,004 RAPIDO 2011
2.183 204 1,00 0,004
2251 308 120 0,005 PONTAL 2010
225 | 319 120 0,005
2258 | 269 120 0,005
3 Podest z klapa 4 \ 8 Regulowane kotko @200mm z hamulcem
Board with trapdoor @ 200mm adjustable wheel with brake

Element
Item

Waga (kg)
Weight (kg)

Objetosé

Element Waga (kg) | Objetosc
Volume

Item Length Weight (kg)| Volume
POD-164 56 158 9,0 0,050 8.200 55 0,01

3.164 52 158 10,0 0,050 Rt
3.184 52 178 11,0 0,056 ,
3.254 52 248 14,5 0,090 @
PONTALR 46 138 6,0 0,040 . J
4 Podest bez klapy ( \ 8 Regulowane kotko @125mm z hamulcem
Board without trapdoor @ 125mm adjustable wheel with brake

Element | Szerokoé¢ | Dtugos¢ | Waga (kg) | Objetosé Element | Waga (kg) Objetosé

ltem Width Length Weight (kg)| Volume Item Weight (kg) | Volume

4.160 35 158 75 0,033 8.125 4 0,009

4.180 35 178 83 0,033

4.250 35 248 15 0,069
5 Burta diuga 9 ‘ Kotko state @125mm z hamulcem

@ 125mm fix wheel with brake
Waga (kg)

Long side footboard plank
Element |Dtugo$¢ | Waga (kg) | Objetosé

Element Objetosé

Item Length Weight (kg)| Volume Item Weight (kg) | Volume
BUR-140D 140 25 0,0045 9.125 2 0,005
BUR-164D 160 30 0,0051
BUR-1845D 180 35 0,0058
5.160 155 30 0,0051
5.180 175 35 0,0058
5.250 245 50 0,0081
6 Burta krétka 9 Kotko state @ 80mm z hamulcem
Short side footboard plank @ 80mm fix wheel with brake

Element
ltem

Waga (kg)
Weight (kg)

Objetosé
Volume
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Element |Ditugos¢ | Waga (kg) | Objetosé

Item Length Weight (kg)| Volume

BUR-60K 60 10 0,0045 11 980 18 0,003
BUR-70K 70 12 0,0051 ———

BUR-70SK 70 13 0,0051 ’

670 10 12 0,0058 (’

6.105 105 15 0,0051
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BEZPIECZENSTWO CERTFIKOWANE / CERTIFIED SAFETY

7 Zestaw do poziomowania na schodach
Component for ladders

Element | Szeroko$¢ |Wysokos¢ | Szczeble| Waga (kg) | Objetose
ltem Width Height  |Rungs | Weight (kg)| Volume
PONTAL-S 60 200 7 59 0,0068
7.70R 70 200 7 6,1 0,0078
7.105R 70 200 7 72 0,012

4 \ 10 Podpora stabilizujgca do RAPIDO 2011

Single stabiliser for RAPIDO 2011

Element |Waga (kg) | Objetos¢
Item Weight (kg) | Volume
10.RAP 23 0,0204
N ‘
( \ 10 Podpora stabilizujgca do PONTAL 2010

Single stabiliser for PONTAL 2010

Element | Waga (kg)
Item Weight (kg)

Objetosé
Volume

Kpl. mocowan stabilizatora do ramy
Set of mounts for the frame
(Rapido, Pontal)

Waga (kg) Objetosé

Volume

Element
Item Weight (kg)

11 Ciezarek balastowy 15 kg

Ballast 15 kg
N Element | Waga (kg) Objetosé
Item Weight (kg) | Volume
— 1AK 15 0,01

14 Stezenie ukosne podstawy
Universal base diagonal

Element

Diugo$¢ |Waga (kg)

Objetosé

ltem Length  [Weight (kg)| Volume
14-60.140 150 07 0,002
14-70.160 176 07 0,002
14-70.180 196 07 0,002
14-70.250 260 09 0,003
14-105.160 190 09 0,003
14-105.180 ' 210 09 0,003
14-105.250 ' 270 1 0,004

15 Wzmocnienie poreczy
Reinforce for railing
Element | Waga (kg) Objetos¢
Item Weight (kg) Volume
15.00 55 0,0003

www.faraone.pl

16 Rama sktadana
Crossbar

Element [Dtugo$¢ [Waga (kg) | Objetosé

ltem Weight (kg)| Volume

16.140 138 45 0,002
16.160 158 55 0,003
16.180 178 65 0,004

18 tacznik kotwigcy
Anchoring

Element | Waga (kg)
Item Weight (kg)
18.00 1,68

Objetosc
Volume

2-elementowa wewnetrzna drabina wymienna,
20 2 x 9 szczebli

2-sided internal ladder extractable, 2 x 9 rungs
Waga (kg) | Objetos¢

Element

Item Weight (kg) | Volume
20.00 9 ‘ 0,12
21 Zestaw do poziomowania
Leveling kit

Element
ltem

21.00

Waga (kg)
Weight (kg)
4

Objetosce
Volume

22 Pétka na narzedzia
Shelf tools

Element | Waga (kg)
Item Weight (kg)
22.00 3

Objetosc
Volume

23 Nit z zapadka
Rivet with latch

Element | Waga (kg)
Item Weight (kg)

Objetosc¢
Volume

Elementy skfadowe / Components of

RAPIDO
PONTAL
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y——
R A P I D O 2 O 1 1 A PIEC GWINZDEK  Klasa/Class 2 150 kg/m?

ISPESL

Pojedyncze rusztowanie jezdne o szerokosci 0,70m [ s 7 E b
Single mobile scaffolding composition 0,70 m UNIEN 1004

~N

cionainie
25 5‘\\(’(adanau
fama.
optional with
closable )
kit.

RUSZTOWANIA / SCAFFOLDING RAPIDO 2011

Zaczepy szybkiego potaczenia.
Hooks for quick connection.

Mocne haki aluminiowe.
Strong aluminium hooks.

opcionolnie/optionol

System elektrycznego podnoszenia
fadunkéw HWT dla rusztowan
jezdnych jest idealny do prac
instalacyjnych i montazowych

z zachowaniem petnego bezpieczenstwa.

HWT Electric goods-lifting system
for mobile scaffolding, ideal for
installation and assembly work in
complete safety.
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- Bez zakotwienia - klasa 2, norma EN1004 Without anchor - class 2 according to rule EN1004
@ ‘ RAPIDO 201 1 0’70 X 1 560 m Z zakotwieniem - zgodnie z norma D.L. 81/08 With anchor - according torule D.L.81/08

[ Artykut / tem 111-02 11103
Wysokos¢ robocza (m) / Working heigh (m) 3 4
Wysokos¢é rusztowania (m) / Scaffolding height (m) 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Wysko$¢ pomostu roboczego (m) / Working platform height (m) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ciezar rusztowania (kg) / Scaffolding weight (kg) 53 84 89 101 107 145 151 163 176
Indeks
0.70200P  Rama podstawy 0,70x2,00 m do két/ Frame of base 0,70x2,00 m for wheels 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1.160 Stezenie poziome 1,60 m / Horizontal titre 1,60 m 4 8 8 10 14 16 16 18 22
2.161 Stezenie uko$ne podstawy 1,60 m / Diagonal titre of base 1,60 m 2 2 2 2 2 2 2 2 2
14-70.160 Przekatna do podstawy 1,60x0,70 m / Diagonal to base 1,60x0,70 m 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9.125 Koto @ 125 bez regulacji / @ 125 fix wheel without regulation 4 4 4 4 4 4 4 4 4
0.70200S Rama przedtuzenia 0,70x2,00 / Extension frame 0,70x2,00 m 2 2 4 4 6 6
2.162 Stezenie uko$ne przedtuzenia 2m -1,60 m / Diagonal titre of extension 2 m - 1,60 m 2 2 4 4 6 6
0.70100S  Rama przedtuzenia 0,70x1,00 m / Extension frame 0,70x1,00 m 2 2 2 2
2.163 Stezenie uko$ne przedtuzenia 2m - 1,60 m / Diagonal titre of extension 2 m - 1,60 m 2 2 2 2
0.70100K  Rama szczytowa 0,70x1,00 m / Peak frame 0,70x1,00 m 2 2 2 2 2 2 2 2
POD-164  Podest z klapa do rusztowania 0,70x1,60 m / Board with trapdoor for scaffolding 1 1 1 1 2 2 2 2 8]
BUR-70K  Burta krétka do podestu rusztowania 0,70x1,60 m / Short footboard for scaffolding plank 0,70x1,60 m 2 2 2 2 4 4 4 4 6
BUR-164D Burta dtuga do rusztowania 0,70x1,60 m / Long footboard for scaffolding plank 0,70x1,60 m 2 2 2 2 4 4 4 4 6
10.RAP Rura stabilizatora aluminiowego / Aluminium stabilizer pipe 4 4 4 4 4 4 4
10.KIT Kpl. mocowan stabilizatora do ramy (na 2 rury) / Set of mounts for the frame (for two pipes) 2 2 2 2 2 2 2
23.00 Nit z zapadka / Rivet with latch 4 4 4 4 8
Cena / Price - 1 !/ | [ |
Na zewnatrz obiektéw / Outside of building Z zakotwieniem co 4 m / With anchor at 4m
Wewnatrz obiektéw / Inside of building Z zakotwieniem co 4 m / With anchor at 4m
‘ RAPIDO 2011 0,70 x 1,80 m
Artykut / ltem L11-02|L11-03 | L11-04| L11-05
Wysokos¢ robocza (m) / Working heigh (m) 3 4 5 6
Wysokos$¢ rusztowania (m) / Scaffolding height (m) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Wysko$¢ pomostu roboczego (m) / Working platform height (m) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
Ciezar rusztowania (kg) / Scaffolding weight (kg) 74 1M 117 132 137 184 189 204 210 225 231
Indeks
0.70200P  Rama podstawy 0,70x2,00 m do kot / Frame of base 0,70x2,00 m for wheels 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1.180 Stezenie poziome 1,80 m / Horizontal titre 1,80 m 4 8 8 10 14 16 16 18 22 24 24
2.181 Stezenie uko$ne podstawy 1,80 m / Diagonal titre of base 1,80 m 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
14-70.180 Przekatna do podstawy 1,80x0,70 m / Diagonal to base 1,80x0,70 m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8.125 Regulowane kétko @ 125 / @ 125 adjustable wheel 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
0.70200S  Rama przedtuzenia 0,70x2,00 m / Extension frame 0,70x2,00 m 2 2 4 4 6 6 8 8
2.182 Stezenie uko$ne przedtuzenia 2m -1,80 m / Diagonal titre of extension 2 m - 1,80 m 2 2 4 4 6 6 8 8
0.70100S  Rama przedtuzenia 0,70x1,00 m / Extension frame 0,70x1,00 m 2 2 2 2 2
2.183 Stezenie uko$ne przedtuzenia 2m - 1,80 m / onal titre of extension 2 m - 1,80 m 2 2 2 2 2
0.70100K  Rama szczytowa 0,70x1,00 m / Peak frame 0,70x1,00 m 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3.184 Podest z klapa do rusztowania 0,70x1,80 m / Board with trapdoor for scaffolding 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3
BUR-70S-K Burta krétka do podestu rusztowania 0,70x1,80 m / Short footboard for scaffolding plank 0,70x1,80 m 2 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6
BUR-184S-D Burta dtuga do rusztowania 0,70x1,80 m / Long footboard for scaffolding plank 0,70x1,80 m 2 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6
10.RAP Rura stabilizatora aluminiowego / Aluminium stabilizer pipe 4 4 4 4 4 4 4 4 4
10.KIT Kpl. mocowan stabilizatora do ramy (na 2 rury) / Set of mounts for the frame (for two pipes) 2 2 2 2 2 2 2 2 2
23.00 Nit z zapadka / Rivet with latch 4 4 4 8 8
Cena / Price ---—--—--—-
Na zewnqtrz obiektow / Outside of building — Z zakotwieniem co 4 m / With anchor at 4m
Wewnarz obiekiow / Insideof buiing T

Wazne: do uzytku wewnetrznego bez zakotwienia, przy niektérych konfiguracjach
@ ek ot B
@ Q1 m RAPIDO 2011 0!70 X 2!50 m to use balast as indicated in the mobile scaffol |ng manual. ¢ ’ v

Artykut / ltem M11-02{ M11-03| M11-04|M11-05
Wysoko$¢ robocza (m) / Working heigh (m) 3 4 5 6 11 12
Wysokos$¢ rusztowania (m) / Scaffolding height (m) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Wysko$¢ pomostu roboczego (m) / Working platform height (m) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
Ciezar rusztowania (kg) / Scaffolding weight (kg) 81 124 130 147 153 209 215 232 238 261 294
Indeks
0.70200P  Rama podstawy 0,70x2,00 m do két/ Frame of base 0,70x2,00 m for wheels 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1.250 Stezenie poziome 2,50 m / Horizontal titre 2,50 m 4 8 8 10 14 16 16 18 22 24 24
2.251 Stezenie uko$ne podstawy 2,50 m / Diagonal titre of base 2,50 m 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
14-70.250 Przekatna do podstawy 2,50x0,70 m / Diagonal to base 2,50x0,70 m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8.125 Regulowane kétko @ 125 / @ 125 adjustable wheel 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
0.70200S  Rama przedtuzenia 0,70x2,00 m / Extension frame 0,70x2,00 m 2 2 4 4 6 6 8 8
2.252 Stezenie uko$ne przedtuzenia 2m -2,50 m / Diagonal titre of extension 2 m - 2,50 m 2 2 4 4 6 6 8 8
0.70100S  Rama przedtuzenia 0,70x1,00 m / Extension frame 0,70x1,00 m 2 2 2 2 2
2.253 Stezenie ukos$ne przedtuzenia 2m - 2,50 m / Diagonal titre of extension 2 m - 2,50 m 2 2 2 2 2
0.70100K  Rama szczytowa 0,70x1,00 m / Peak frame 0,70x1,00 m 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3.254 Podest z klapa do rusztowania 0,70x2,50 m / Board with trapdoor for scaffolding 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3
6.70 Burta krétka do podestu rusztowania 0,70x2,50 m / Short footboard for scaffolding plank 0,70x2,50 m 2 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6
5.250 Burta dtuga do rusztowania 0,70x2,50 m / Long footboard for scaffolding plank 0,70x2,50 m 2 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6
10.RAP Rura stabilizatora aluminiowego / Aluminium stabilizer pipe 4 4 4 4 4 4 4 4 4
10.KIT Kpl. mocowan stabilizatora do ramy (na 2 rury) / Set of mounts for the frame (for two pipes) 2 2 2 2 2 2 2 2 2
23.00 N|t z zapadka / Rivet with latch 4 8 8

---—-----—-
Na zewnatrz obiektéw / Outside of building [ Bezzakomienia/Wioutanchoing. Z zakotwieniem co 4 m / With anchor at 4m
Wevnairz biekiow / Insice o buiding T
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EZPIECZENSTWO

R A P I D O 2 0 1 1 NN PIEC GWINZDEK Klasa/Class 2 150 kg/m?

Pojedyncze rusztowanie jezdne o szerokosci 1,05 m !f:PsETsEl-D

Single mobile scaffolding composition 1,05 m UNT EN 1004
\
O ndan
yama.
opt‘\ona\ \\N\th
C\O\S(?tk.)e )

RUSZTOWANIA / SCAFFOLDING RAPIDO 2011

Zaczepy szybkiego potaczenia.
Hooks for quick connection.

Kotko @ 200 z regulacja oraz hamulcem.
High resistance wheel @ 200 with height
regulator and pressure brake.

opcionolnie/optional

System elektrycznego podnoszenia
tadunkéw HWT dla rusztowan
jezdnych jest idealny do prac
instalacyjnych i montazowych

z zachowaniem peinego bezpieczenstwa.
HWT Electric goods-lifting system
for mobile scaffolding, ideal for
installation and assembly work in
complete safety.
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— Bez zakotwienia - klasa 2, norma EN1004 Without anchor - class 2 according to rule EN1004
Z zakotwieniem - zgodnie z norma D.L. 81/08 With anchor - according to rule D.L. 81/08

Kétko
MAX Wheel
Q

RAPIDO 2011 1,05 x 1,60 m

[ Artykut / ltem N11-02[N11-03
Wysokos¢ robocza (m) / Working heigh (m) 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Wysokos¢ rusztowania (m) / Scaffolding height (m) 2 8] 4 5 6 7 8 9 10
Wyskos¢ pomostu roboczego (m) / Working platform height (m) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ciezar rusztowania (kg) / Scaffolding weight (kg) 62 94 100 113 120 167 173 187 193
Indeks
0.105200P Rama podstawy 1,05x2,00 m do két / Frame of base 1,05x2,00 m for wheels 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1.160 Stezenie poziome 1,60 m / Horizontal titre 1,60 m 4 8 8 10 14 16 16 18 22
2.161 Stezenie uko$ne podstawy 1,60 m / Diagonal titre of base 1,60 m 2 2 2 2 2 2 2 2 2
14-105.160 Przekatna do podstawy 1,60x0,70 m / Diagonal to base 1,60x0,70 m 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8.125 Regulowane kétko @ 125 / @ 125 adjustable wheel 4 4 4 4 4 4 4 4 4
0.105200S Rama przedtuzenia 1,05x2,00 m / Extension frame 1,05x2,00 m 2 2 4 4 6 6
2.162 Stezenie ukos$ne przedtuzenia 2m -1,60 m / Diagonal titre of extension 2 m - 1,60 m 2 2 4 4 6 6
0.105100S Rama przedtuzenia 1,05x1,00 m / Extension frame 1,05x1,00 m 2 2 2 2
2.163 Stezenie ukos$ne przedtuzenia 2m - 1,60 m / Diagonall titre of extension 2 m - 1,60 m 2 2 2 2
0.105100K Rama szczytowa 1,05x1,00 m / Peak frame 1,05x1,00 m 2 2 2 2 2 2 2 2
3.164 Podest z klapg do rusztowania 1,05x1,60 m / Board with trapdoor for scaffolding 1,05x1,60 m 1 1 1 1 2 2 2 2 3
4.160 Podest bez klapy do rusztowania 1,05x1,60 m / Board without trapdoor for scaffolding 1,05x1,60 m 1 1 1 1 2 2 2 2 3
5.160 Burta dtuga do rusztowania 1,05x1,60 m / Long footboard for scaffolding plank 1,05x1,60 m 2 2 2 2 4 4 4 4 6
6.105 Burta krétka do podestu rusztowania 1,05x1,60 m / Short footboard for scaffolding plank 1,05x1,60 m 2 2 2 2 4 4 4 4 6
10.RAP Rura stabilizatora aluminiowego / Aluminium stabilizer pipe 4 4 4 4 4 4 4
10.KIT Kpl. mocowan stabilizatora do ramy (na 2 rury) / Set of mounts for the frame (for two pipes) 2 2 2 2 2 2 2
23.00 Nit z zapadka / Rivet with latch 4 4 4 8
Cena / Price ------—-—
Na zewnatrz obiektéw / Outside of building T - o'cotvicnicm co 4 m/ With anchor at 4m
Wewnalrz obiektow / Inide of uiking o

RAPIDO 2011 1,05 x 1,80 m

Artykut / ltem 011-02 |011-03 |011-04 011 0501106 |011-07 |011-08 | 011-09/011-10 |011-11| O11-12]
Wysokos$¢ robocza (m) / Working heigh (m) 3 4 5

Wysokos$¢ rusztowania (m) / Scaffolding height (m) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Wysko$¢ pomostu roboczego (m) / Working platform height (m) 1 2 & 4 5] 6 7 8 9 10 11
Ciezar rusztowania (kg) / Scaffolding weight (kg) 84 122 129 145 151 207 213 229 236 292 314
Indeks

0.105200P Rama podstawy 1,05x2,00 m do kéto két / Frame of base 1,05x2,00 m for wheels 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1.180 Stezenie poziome 1,80 m / Horizontal titre 1,80 m 4 8 8 10 14 16 16 18 22 24 24
2.181 Stezenie uko$ne podstawy 1,80 m / Diagonal titre of base 1,80 m 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
14-105.180 Przekatna do podstawy 1,80x0,70 m / Diagonal to base 1,80x0,70 m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8.200 Regulowane kétko @ 200 / @ 200 adjustable wheel 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
0.105200S Rama przedtuzenia 1,05x2,00 m / Extension frame 1,05x2,00 m 2 2 4 4 6 6 8 8
2.182 Stezenie uko$ne przedtuzenia 2m -1,80 m / Diagonal titre of extension 2 m - 1,80 m 2 2 4 4 6 6 8 8
0.105100S Rama przedtuzenia 1,05x1,00 m / Extension frame 1,05x1,00 m 2 2 2 2 2
2.183 Stezenie uko$ne przedtuzenia 2m - 1,80 m / Diagonal titre of extension 2 m - 1,80 m 2 2 2 2 2
0.105100K Rama szczytowa 1,05x1,00 m / Peak frame 1,05x1,00 m 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3.184 Podest z klapa do rusztowania 1,05x1,80 m / Board with trapdoor for scaffolding 1,05x1,80 m 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3
4.180 Podest bez klapy do rusztowania 1,05x1,80 m / Board without trapdoor for scaffolding 1,05x1,80 m 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3
5.180 Burta diuga do rusztowania 1,05x1,80 m / Long footboard for scaffolding plank 1,05x1,80 m 2 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6
6.105 Burta krétka do podestu rusztowania 1,05x1,80 m / Short footboard for scaffolding plank 1,05x1,80 m 2 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6
10.RAP Rura stabilizatora aluminiowego / Aluminium stabilizer pipe 4 4 4 4 4 4 4 4 4
10.KIT Kpl. mocowan stabilizatora do ramy (na 2 rury) / Set of mounts for the frame (for two pipes) 2 2 2 2 2 2 2 2 2
23.00 Nit z zapadka / Rivet with latch 4 4

---------
Na zewnatrz obiektéw / Outside of building — Z zakotwieniem co 4 m/ With anchor at 4m
Weunrz obiedw/ Inide of buiding A 7 5"

Wazne: do uzytku wewnetrznego bez zakotwienia, przy niektérych konfiguracjach
MAX m konieczne jest uzycie balastu, wedtug wskazan instrukcji obstugi rusztowan jezdnych.
@ 00m RAP'DO 201 1 1 05 X 2 50 m IMPORTANT: for internal use without anchoring, in some configurations, it is necessary
) ) to use balast as indicated in the mobile scaffolding manual.

Artykut / ltem P11-02| P11-03 | P11-04| P11-05 P11-07
Wysokos¢ robocza (m) / Working heigh (m) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Wysokos¢ rusztowania (m) / Scaffolding height (m) 2 3 4 5) 6 7 8 9 10 11 12
Wysko$¢ pomostu roboczego (m) / Working platform height (m) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Cigzar rusztowania (kg) / Scaffolding weight (kg) 94 144 151 168 175 248 255 273 280 353 380
Indeks
0.105200P Rama podstawy 1,05x2,00 m do két / Frame of base 1,05x2,00 m for wheels 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1.250 Stezenie poziome 2,50 m / Horizontal titre 2,50 m 4 8 8 10 14 16 16 18 22 24 24
2.251 Stezenie uko$ne podstawy 2,50 m / Diagonal titre of base 2,50 m 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
14-105.250 Przekatna do podstawy 2,50x0,70 m / Diagonal to base 2,50x0,70 m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8.200 Regulowane kétko @ 200 / @ 200 adjustable wheel 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
0.105200S Rama przedtuzenia 1,05x2,00 m / Extension frame 1,05x2,00 m 2 2 4 4 6 6 8 8
2.252 Stezenie uko$ne przedtuzenia 2m -2,50 m / Diagonal titre of extension 2 m - 2,50 m 2 2 4 4 6 6 8 8
0.105100S Rama przedtuzenia 1,05x1,00 m / Extension frame 1,05x1,00 m 2 2 2 2 2
2.253 Stezenie uko$ne przedtuzenia 2m - 2,50 m / Diagonal titre of extension 2 m - 2,50 m 2 2 2 2 2
0.105100K Rama szczytowa 1,05x1,00 m / Peak frame 1,05x1,00 m 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3.254 Podest z klapa do rusztowania 1,05x2,50 m / Board with trapdoor for scaffolding 1,05x2,50 m 1 1 1 1 2 2 2 2 & & 3
4.250 Podest bez klapy do rusztowania 1,05x2,50 m / Board without trapdoor for scaffolding 1,05x2,50 m 1 1 1 1 2 2 2 2 B 3 3
5.250 Burta dtuga do rusztowania 1,05x2,50 m / Long footboard for scaffolding plank 1,05x2,50 m 2 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6
6.105 Burta krétka do podestu rusztowania 105x2,50 m / Short footboard for scaffolding plank 1,05x2,50 m 2 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6
10.RAP Rura stabilizatora aluminiowego / Aluminium stabilizer pipe 4 4 4 4 4 4 4 4 4
10.KIT Kpl. mocowan stabilizatora do ramy (na 2 rury) / Set of mounts for the frame (for two pipes) 2 2 2 2 2 2 2 2 2
23.00 N|t z zapadka / Rivet with latch 4 8

----------
Na zewnatrz obiektow / Outside of building [ Bezzalotwienia/ Withoutanchoring ] 2 zakotwieniem co 4 m / With anchor at 4m
Wewnatrz obiekiow /Inide of buiing [ emowemonoong
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- \B/";ezh zakotwiﬁnia - Iklasa2 2, norr(r;‘a EN10(I)4EN1004
ithout anchor - class 2 according to rule
PONTAL 201 0 0,60 X 1 ,40 m Z zakotwieniem - zgodnie z norma D.L.81/08

With anchor - according to rule D.L. 81/08

KOLKO
WHEEL
@

Artykut / ltem R11-02 R11-03 R11-04 R11-05 R11-06
Wysokos¢ robocza (m) / Working heigh (m) 3 4 5 6 7
Wysokos¢ rusztowania (m) / Scaffolding height (m) 2 3 4 5 6
Wysko$¢ pomostu roboczego (m) / Working platform height (m) 1 2 8 4 5
Ciezar rusztowania (kg) / Scaffolding weight (kg) 30 39 58 67 7
Indeks

0.60200P Rama podstawy 0,60x2,00 m do két / Frame of base 0,60x2,00 m for wheels 2 2 2 2 2
1.140 Stezenie poziome 1,40 m / Horizontal titre 1,40 m 8 12 12 14 18
2.141 Stezenie ukosne podstawy 1,40 m / Diagonal titre of base 1,40 m 2 2 2 2 2
14-60.140 Przekatna do podstawy 1,40x0,60 m / Diagonal to base 1,40x0,60 m 1 1 1 1 1
9.80 Koto @ 80 bez regulacji / @ 80 fix wheel without regulation 4 4 4 4 4
0.60200S Rama przedtuzenia 0,60x2,00 m / Extension frame 0,60x2,00 m 2 2
2.142 Stezenie ukosne przedtuzenia 2m -1,40 m / Diagonal itre of extension 2 m - 1,40 m 2 2
0.60100S Rama przedtuzenia 0,70x1,00 m / Extension frame 0,70x1,00 m 2 2
2.143 Stezenie ukosne przedtuzenia 2m - 1,40 m / Diagonal titre of extension 2 m - 1,40 m 2 2
0.60100K Rama szczytowa 0,60x1,00 m / Peak frame 0,60x1,00 m 2 2 2 2
PONTAL-R Podest z klapg do rusztowania 0,60x1,40 m / Board with trapdoor for scaffolding 0,60x1,40 m 1 1 1 1 2
BUR-60K Burta krétka do podestu rusztowania 0,60x1,40 m / Short footboard for scaffolding plank 0,60x1,40 m 2 2 2 2 4
BUR-140D Burta dtuga do rusztowania 0,60x1,40 m / Long footboard for scaffolding plank 0,60x1,40 m 2 2 2 2 4
10.PON Rura stabilizatora aluminiowego / Aluminium stabilizer pipe 4 4 4
10.KIT Kpl. mocowan stabilizatora do ramy (na 2 rury) / Set of mounts for the frame (for two pipes) 2 2 2
23.00 Nit z zapadka / Rivet with latch 4 4 4 4 8
Cena / Price _——

Na zewnatrz obiekiow / Outside of building L

o2 B o Z zakotwieniem co 4 m
Wewnatrz obiektow / Inside of building _ 1 With anchor at 4m

Wazne: do uzytku wewnetrznego bez zakotwienia, przy niektérych konfiguracjach konieczne jest uzycie balastu, wedtug wskazan instrukgji obstugi rusztowan jezdnych.
Important: for internal use without anchoring, in some configurations, it is necessary to use balast as indicated in the mobile scaffolding manual.

4 )

Moze byé uzywane na schodach.

Can be used on stairs.
Lekkie i fatwe do transportu, Podest zwejéciem zamykanym klapa.  Samopoziomujace sie kétko (opcjonalnie).
Light and easy top carry and assemle. Wide work platform with trap door. Self-levelling wheels (optional).
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0 Rama

Side
Element | Szeroko$¢ |Wysokos¢ | Szczeble | Waga (kg) | Opakowanie | Objetos¢ | Cena
Item Width Height  |Rungs | Weight (kg) Volume | Price
0.105168 105 168 6 55 1 0,120
0.10584 105 84 3 33 1 0,060
070168 70 168 6 47 1 0,074
0.7084 70 84 3 29 1 0,040
0 Rama nasadowa z wej$ciem

Open side
Element | Szeroko$¢ |Wysokos¢| Szczeble | Waga (kg) | Opakowanie | Objetos¢ | Cena
Item Width Height |R Weight (kg)| Packing Volume | Price
0.105168A 105 168 6 55 1 0,120
0.70168A 70 168 6 47 1 0,074
1 Stezenie poziome

Crossbar

Element | Diugo$¢

Item

1.250 248 47 1 0,0004

2 Stezenie ukosne
Diagonal
Element | Dtugos¢ Waga (kg) | Opakowanie | Objetos¢
Item Length Weight (kg)
2.160 232,6 0,9 1 0,0003
2.180 246,4 1 1 0,0003
2250 300,6 12 1 0,0004
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3 ‘ Podest z klapa

Board with trapdoor

Element | Diugo$¢ | Szeroko$¢ | Waga (kg) | Opakowanie | Objetos¢ Cena
Item Length Width Weight (kg) Price
3.164 158 52,5 10 1 0,05

3.184 178 52,5 11 1 0,055

3.254 248 52,5 145 1 0,11

4 Podest bez klapy

Board without trapdoor
Element | Diugosé Waga (kg) Objetosé
Item Length Width Weight (kg)| Packing Volume
4,160 158 345 75 1 0,033
4.180 178 345 83 1 0,037
4250 248 345 15 1 0,069

5 Burta diuga

Long side footboard plank
Element | Diugo$¢ Waga (kg) | Opakowanie | Objetos¢
Item Length Weight (kg) | Packing Volume

5,160 1555 3 2
5.180 1755 35 2

5250 2455 5 2 0,0081
6 Burta krotka

Short side footboard plank
Element | Diugo$¢ | Waga (kg) | Opakowanie

Item Length Weight (kg)| Packing
6.70 53 12 2 0,0017

6.105 87,5 15 2 0,0029

128

Elementy sktadowe
RAPIDO SYSTEM

RAPIDO SYSTEM
components

Uwaga: czesci zamienne do rusztowan
wycofanych z produkcii.
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BEZPIECZENSTWO CERTFIKOWANE / CERTIFIED SAFETY

7

Zestaw do poziomowania na schodach
Component for ladders

Element
ltem
13.00

Telescopic universal side railing

Waga (kg) | Opak. | Objetosé
Weight (kg)| Packing | Volume
1 2

0,011

Diugosé
Length
70-150

A 14

Stezenie uko$ne podstawy
Universal base diagonal
Dtugosé Waga (kg)
Length Weight (kg)
160-180-250 1,3 1

Opakowanie | Objetos¢

0,0024

Element |Dugos¢ | Wysokosc| Szczeble| Waga (kg) | Opakowanie | Objetos¢ | Cena
¢ Item Width Height | Rungs i i Volume | Price
7z 7.70 70 200 7 6,1 1 0,078
’ 7.105 105 200 7 72 1 0,120
v
4 \ 8 Regulowane kétko @200
@ 200 adjustable wheel
Element | Waga (kg) | Opakowanie | Objetos¢
Item Weight (kg) | Packing Volume
8.200 55 2 0,01
S /72
( \ 10 Podpora stabilizujgca ( \
Single stabiliser
Element | Waga (kg) | Opakowanie | Objetosé N
ltem Weight (kg)
1000 23 2 0,0204 —
4 \ 12 Porecz Srodkowa 4 A\
Central railing
Element | Waga (kg) | Opakowanie | Objetos¢
Item Weight (kg) | Packing Volume °
12.00 1,68 2 5
( I \ 13 Uniwersalna teleskopowa porecz boczna 4 \

Element
ltem
14.00
V4
( \ 15

Wzmocnienie poreczy
Reinforce for railing

Element | Dtugosc¢ Waga (kg) | Opakowanie

Item Length Weight (kg)| Packing

15.00 158 55 1 0,0003

( \ 16 Rama skfadana
Crossbar

Element | Diugo$¢ Waga (kg) | Opakowanie

Item Length Weight (kg)| Packing

16.160 158 55 1 0,0003
16.180 178 3,3 1 0,0003

—

www.faraone.pl

Uwaga: cze$ci zamienne do rusztowan
wycofanych z produkcii.

9 Kétko state @125
@ 125 fix wheel
Element | Waga (kg)
ltem Weight (kg)
9.125 2 2

Opakowanie | Objetos¢
Volume
0,031

11 Ciezarek balastowy 15 kg
Ballast 15 kg

Element | Waga (kg) | Opakowanie | Objetos¢
ltem Weight (kg) | Packing Volume

11.AK 15 1

18 ‘chznik kotwiagcy

Anchoring
Element | Waga (kg) | Opakowanie | Objetos¢
ltem Weight (kg) | Packing Volume
18.00 1,68 2
2-elementowa wewnegtrzna drabina wymienna,
19 2 X7 szczebli
Double sided internal ladder extractable,

2 X 7 rungs

Element |Waga (kg) | Opakowanie | Objetos¢
Item Weight (kg) Volume

19.00 9 1 0,12

Cena
Price
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T2raone.

Modutowe aluminiowe podesty i sceny
Modular aluminium stages and stand

Wygodne wej$cie ze schodami.
Comfortable access stair.

a)
Z
&
a
P
=5
)
LLl
2
&
<
)
&)
©)
S
=
Ll
O
A
G
L
@)
o
o
=
@)
d
)
&)
o
=

W moﬂ’(aZU,
lekkie odporne na

korozje i Wilgoc

Fast to mount,
and supef
resistant.

Regulowane stopy. Uniwersalne stupy z taczeniami. Potaczenia oczepinowe na Wytrzymaty dzwigar podstawy.
Adjustable foot. Universal pole with 4 links. »jaskotczy ogon™. High-resistant base beam.
Dovetalil fixing jaw.
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Specjalne rozwigzania do uzytku zewnetrznego.
For special use in maintenance of public outdoor areas.
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<ZE Dane techniczne i nosnosc Technical caracteristics and loading capacity
Konstrukeja z wyttaczanego aluminium z uniwersalnymi szybkimi zaciskami  Extruded aluminium structure with quik joints that meet any need. Floor made of yellow fir
-
Ua) | komponowanymi wg potrzeb. Podest roboczy z drewna $wierkowego wood or non-smooth aluminium with an aluminium base. Adjustable 100 cm. high poles.
g
) koloru zéttego lub z aluminium fakturowanego na konstrukcji aluminiowe;. Higher poles available on request.
= Stupki regulowane 100 cm. Wyzsze stupki na zyczenie. 600 Kg./square metre for structures with a 1x1 mt. mesh.
600 kg/m2 dla konstrukeji 1 x1m 300 Kg./square metre for structures with a 1x2 mt. mesh.
<C 9
300 kg/m2 dla konstrukeji 1 x2m
LL Podest 10 x 10 m, nosno$¢ 300 kg/m?,
Elementy podestu ;
2 Stage components plyta drewniana _ .
|— [ Element Opis 10x10 mt. stage, loading capacity 300 kg/m?,
(¥p) Item Description wood panel.
Belka 100
(a'e PAL 1 1gogm.po?§ ..............’...’:......z................
5 PAL 2 Belka barierki 200 cm Podest 10 X 10 m, nosnos¢ 600 kg/m?,
) 200 cm. railing pole p{yta drewniana
Belka barierki drabin: . .
/&Y PAL2B | Shifaingpoie 10x10 m stage, loading capacity 600 kg/m?,
SF Lo R
Stezenie poziome 25 cm
; PAL 4 25' c,m. bar . Tel. + 48 91 579 03 90
el PALAC | 3 Srodkowa drabiny Fax + 48 91579 03 94
6 PAL5 Siezenie poziome 100 om info@faraone.pl
wn PAL 6 g(t)%ieniebpoziome 200 cm
— cm. bar
P ki hodé
E PAL7  Silrcrossoarrating
P ki 100
LéJ PAL8  fodcm. crossbar raling
P ki 200
@) PAL9 abomcosbarraing
Zamkniet 200
o PAL 9A 28{)n crr::?célloggr rcaziling o
I-I;J PAL 9B %gglknietla por CZ’IJ 00cm
cm. closed railing
Podest i 2 §6 2
O JLINNES Bty
Podest drewniany 25 x 200 boé¢ 25
mo) PAL1T 56060 cm, 25 mim. thick, wood panel
() PAL 12 Podest z fakturowanego aluminium 50 x 200 cm Praktyczny schowek. .
O 50x200 cm. non-smooth aluminium panel Handy container for platforms
PAL 13 Podest z fakturowanego aluminjum 50 x 100 cm
E 50x100 cm. non-smooth aluminium panel
PAL 14 Podest z fakturowanego aluminjum 25 x 100 cm
25x100 cm. non-smooth aluminium panel
Aluminiowa i antyposli dtoga drewniana 100 x 100
PAL 15 Auminium and non-siip wooden floor 100x100cm
Aluminiowa i li dtoga drewniana 100 x 33
PAL 16| Aliminm and nn i woocen fog 1000350« 0"
Aluminiowa i li dfoga drewniana 100 x 200
PAL17 | Aliminam end nanali wooden o joomatb am oo
Aluminiowa i li dtoga drewniana 100 x 25
PAL18 | Aliminiam an nanlipwoocen foar. 10035 am "
ooooooooooo ‘ PAL 8 - 100 cm
CPAL7 i : + PAL9-200cm
Poprzeczka : ° Poprzeczka
poreczy . poreczy
schodow . Railing bar
Railing crossbhar ®
°- « PALT-100cm
+ PAL2-200cm
Belka
Pole
Pod"oga (PAL15/16/17/1 8) osadzona o« PAL10 ... R R R )
na mocnej ramie aluminiowej Podest drewniany °
Drewniany podestz antyposlizgowa 0 )lgzoé)z?mm : - PAL3
powierzchnia umieszczony jest na \g/\rllcj)ogspanel PO a})(/)::)klfozécriqumowanq
mocnej aluminiowej ramie. 50x200x2,5 cm . ®. ... Adjustable foot
The floor (PAL 15/16/17/18) consists ~~ ® PAL 11 ceeeeeninninennennnn. ° . .« PAL4-25cm
of a strong aluminium frame inserted Podest drewniany e PAL 5 - 100 cm
into the platform’s mesh with a pheno- 25 ézoozcgw - PAL6-200cm
lic laminated wooden board provided %ﬂogsganelmm Stezenie poziome/
. o B
with a non-slip surface. 25x100x2,5 cm ar
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BEZPIECZENSTWO CERTFIKOWANE / CERTIFIED SAFETY

Podnosnik HWT do rusztowan jezdnych
Sollevatutto for HWT mobile scaffolding

<Bezpieczna praca!> nowosc

work safe! 20‘“

new

Inne wymiary na zamoéwienie.

Do rusztowan z zakotwieniem do $ciany.
Other dimensions on request. To be used only
if scaffolding is anchored to the wall.

Nosnos¢ MAX H. Max
capacity MAX 12m
~

Wyswm | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11 | 12
Codice HWT5 | HWT6 | HWT7 | HWT8 | HWT9  HWT10 HWT11 HWT12
* Cena/Price

System do podnoszenia tadunkéw,
zasilanie 220 V. Idealny do instalacji
i montazu paneli stonecznych,
pokrycia dachowego, instalacii itp.
Dostepne dla modeli TOP System
oraz RAPIDO (prosze okresli¢ model
w zamowieniu).

Goods-lifting system complete with 220V
electric hoist. Ideal for assembling and
installing photovoltaic panels, roofing,
insulation, etc., in safe working
conditions.

Available for Top System and Rapido
System models (please specify model
when ordering).
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Max wysokos$¢c

Max hei §¢ 5,50 m / max no$nos¢

Ight 5,50 m / max capagi(t)ysggg T( 300 kg
. 9

e
5 ’
|dea\ny\ =
w budownictw'\e
i rzemysle. | &

\\deal for puilding |
n
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- ~ industries.
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BEZPIECZENSTWO CERTYFIKOWANE / CERTIFIED SAFETY

HW

Max wysokos¢ 5,50 m / max nosnos¢ 200 kg
Max height 5,50 m / max capacity 200 kg

A“_rou ndel’, “gh‘
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HWC

Max wysokos¢ 2,30 m / max nosnos¢ 100 kg
Max height 2,30 m / max capacity 100 kg

—

2. Pozycja/Position

1. Pozycja/Position
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POZYCJA 1/ POSITION 1
Max 100 kg/ H. max 165 cm.

POZYCJA 2/ POSITION 2
Max 50 kg/H. max 230 cm.
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BEZPIECZENSTWO CERTYFIKOWANE / CERTIFIED SAFETY

HW Wymiary w stanie
e HW Wymiary w stanie ztozonym roztozonym
‘L N HW Sollevatutto closed HW Sollevatutto open
S MR P P PR PO Bl
Item L. H. L. H.
HW 2705 m 0,45 m1,78 m 0,63 m 0,96 m 1,82 m1,15 m 2,70 200 I
HW 270 BIG m 0,45 m1,78 m 0,63 m 0,96 m 1,82 m1,15 m 2,70 300 72 I
HW 4155 m 0,45 m1,78 m 0,63 m 0,96 m 1,82 m 1,15 m4,15 150 63 I
HW 415 BIG m 0,45 m1,78 m 0,63 m 0,96 m 1,82 m1,15 m4,15 250 86 I
HW 550 S m 0,45 m1,78 m 0,63 m 1,31 m 1,82 m 1,52 m 5,50 100 74 I
HW 550 BIG m 0,45 m1,78 m 0,63 m 1,31 m 1,82 m 1,52 m 5,50 200 103 I
HW €230 m 0,42 m1,10 mo0,59 m 0,90 m1,10 m 0,59 m1,65/2,30  100/50 355 uy
Montowanie zaluzji. Montaz okiennic. Zatadunek / roztadunek towarow. Montaz kottow.
Installing rolling gates. Installing shutters. Loading/unloading goods. Installing boilers.

D

Schemat pokazuje przyktad
operacji niedozwolonej.
The figure shows an example
of operations not allowed by
regulations.

Akcesoria
Accessories Montaz urzadzen klimatyzacyjnych. ~ Montaz ptyt gipsowo-kartonowych.

Element e Cena Installing air-conditioning systems. Installing plasterboard panels.
ltem Description Price

Zestaw stabilizujacy ze $rub
HW.S1 Stabiliser kit witﬁqsgrew g

HW.S3 Wspornik do f;iz}e%iggng/o-kanonowych

Support for pl . \
HW.S4 Wspornik do szyb z dwoma podktadkami ssacymi z manometrem SpeCJ a ny
0 Support for glass with two suction pads with' manometer StaW
HW.S5 Komplet do przedniego nawisu. =~ z€ \
; Kit per sbalzo frontale con zavorre in ghisa d 0 SZ b .
speC'\a\ KIT

Podnosnik HW do uniwersalnych for g\aSS‘-
zastosowan, zapewnia wigksze

bezpieczenstwo podczas montazu,

przesuwania, zatadunku

i wytadunku szyb, wiat, duzych

witryn oraz oscieznic okiennych.

HW Sollevatutto (general-purpose
lift)guarantees improved safety
when installing, moving, loading or
unloading glass sheets, canopies,
large panes or fixtures.

www.faraone.pl
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Winda dachowa

Eleva‘tor rOOf Ten uniwersalny zestaw nadaje sie idealnie do prac budowlanych,
porzadkowych i szeroko pojetej konserwaciji. tadunek porusza si¢ po

statych prowadnicach, co zwigksza bezpieczenstwo pracy.

Elementy konstrukcji s zbudowane z duraluminium z bagnetowym
facznikiem, wysokos$¢ miesci sie w granicach od 6,00 do 24,00 metrow.
Aby zredukowaé chwianie si¢ konstrukcji, w przypadku wysokosci
wyzszych od 8 metrow wymagana jest przeciwstawna teleskopowa
podpora. Moze ona byé wyposazona w regulowang sekcje katowa o
maksymalnym dopuszczalnym obcigzeniu 199 kg, pozwalajaca na
fatwy dostep do okien, balkonéw lub dachéw.

Elementy konstrukcji wykonane ze stopéw aluminium 6005 HB 85 z
bagnetowym tacznikiem i prety MA @12. Wozek windy porusza sie
wzdtuz elementow konstrukcji na specjalnych odpornych i samosma-
tujgcych prowadnicach wykonanych z grafitowego nylonu.

Jest on wyposazony w mechaniczne urzadzenie, ktére automatycznie
zatrzymuje wézek w przypadku zerwania lub wypadnigecia kabla.
Elektryczna jednostka kontrolna zatrzymuje i uruchamia system
zgodnie ze standardami europejskimi. Catos¢ jest zbudowana z
wysokiej jakosci wytrzymatych komponentow, znajdujacych sie w
wodoodpornej skrzyni.

Panel kontrolny 24V z przyciskami start/stop/géra/dét, wykonany
zgodnie ze standardami UE. Samohamujacy jednofazowy silnik o mocy
1,5-HP z przyciskami  start/stop/géra/dét, wykonany zgodnie ze
standardami UE. 24V przycisk regulujgcy maksymalny poziom
wznoszenia i opadania.

This easy-to-use multi-purpose lift. Ideal for building work, removals and
maintenance in general. The load moves on fixed runners for added safety.
Elements made od duraluminium with bayanet filting, height range 6,00-24,00
meters.

A telescopic counter-prop is required for use over 8,00 m to reduce wobble.
Can be filted with an adjustable angle section for easy access to windows,
balconies or roofs, load capacity 199 kg. Elements made of 6005 HB85
aluminium alloy channels with bayonet coupling and MA @ 12 bolts.

Lift trolley that runs along the elements on special high-strength
self-lubricating guides made of nylon graphite.

Fitted with a mechanical safety device that stops movement automatically if
the cord comes off or breaks. The Electric control unit stops and  starts the
system in compliance with European standards. Built using highly reliable
components inside a watertight case. 24V control panel with start/stop/u-
p/down buttons built to EU standards. 1,5-HP self-braking single-phase motor
with start/stop/up/down buttons, built to EU standards.

24v ascent/descent limit switch.

1€

Wysokos¢ m / Height m 78 11,8 13,8 15,8 21,8 238
Podtuznice cm / Profile cm 11x4x0 4 11xdx04 1 1x4x0 4 11xdx04  11x4x04 11x4x0,4 11x4x0 4 11x4x0 4 11xdx04  11x4x04
No$nos¢ kg / Capacity kg 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199
Waga kg / Weight kg 106 115 124 133 142 151 160 169 178 187
Szerokos¢ cm / Width cm 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
Indeks

A42ELJU110 Podstawa z silnikiem / Motor base

A42ELCEPR2 Przedtuzenie 2,00 m / Extension 2,00 m

A42ELCEPR1 Przedtuzenie 1,00 m / Extension 1,00 m

A42ELCECUR  Sekcja regulacii kata nachylenia / Adjustable angle section
A42ELCEPORTALU  Przystawka do transportowania dachéwek / Tile holder
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Kod/code A42ELJU110 Kod/code A42ELCEPR2 Kod/code A42ELCEROTSPE

Podstawa z siilnikiem. Kod/code A42ELCEPR1 Podpora dystansowa poérednia.

Motor base. Kod/code A42ELCEPR050 Intermediate counter-prop.
Przedtuzenia. Kod/code A42ELCEROT
Extension. Podpora dystansowa teleskopowa.

Telescopic counter-prop.
Obowigzek zastosowania przy wysokosci powyzej 10 metréw.
Compulsary with lifts over 10 meters.

Kod/code A42ELCECUR Kod/code A42ELCETRAL Kod/code A42ELCEPIVAL Kod/code A42ELCEPORTALU
Sekcja regulacji kata nachylenia. Podest do przeprowadzek z tozyskiem ~ Podest 0 zmiennym nachyleniu. Przystawka do transportowania
Adjustable angle section. oporowym. Deck with angle adjustment ) dachowek.
Kod/code A42ELCESTR Removals deck with thrust bearing. (cannot be used with the angle section).  Tile holder.
Dwojnog.
Bipod.
Kod/Code Opis/Description
A42ELJU110 Podstawa z silnikiem dt.1,8m, bez podestu
Motor base
A42ELCEPR2 Przedtuzenie 2,00 x 0,66 m
Extension 2,00 x 0,66 m
A42ELCEPR1 Przedtuzenie 1,00 x 0,66 m
Extension 1,00 x 0,66 m
A42ELCEPR050 Przedtuzenie 0,50 x 0,66 m
Extension 0,50 x 0,66 m
A42ELCEROTSPE  Podpora dystansowa posrednia.
Intermediate counter-prop.
A42ELCEROT Podpora dystansowa teleskopowa.
Telescopic counter-prop
A42ELCECUR Sekcja regulacii kata nachylenia
Adjustable angle section
A42ELCESTR Dwdéjnég
Bipod
A42ELCETRAL Podest do przeprowadzek z fozyskiem oporowym
Removals deck with thrust bearing
A42ELCEPIVAL Podest 0 zmiennym nachyleniu
Deck with angle adjustment
A42ELCEPORTALU  Przystawka do transportowania dachéwek
Tile holder
A42ELCEPORALU  Element do transportowania ptyt
Panel holder for use with angle section
Kod/code A42ELCEPORALU Kod/code A42ELCEBER A42ELCEBER Przechylany pojemnik.
Element do transportowania piyt Przechylany pojemnik. Tip up bukcet.
Panel holder for use with angle section Tip up bukcet.
30kg - 1201,
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Sprzet do ochrony przed upadkiem
Work at height equipment

Kaski do pracy na wysoko$ci z odpowiednig wiezba i matym daszkiem
Short peak safety helmet with a suitable cradle

Plasma Work — X0033RR00

Kask — HA 100 01

tacznik
Connector

Owal stalowy zakrecany — K424120

Steel oval karabiner wit
screw gate — K4241Z0

tacznik

Connector

Maillon owalny do wpigcia w punkt
na plecach — K82008Z

Oval maillon connector for
clipping into back attachment
point of a harness — K82008Z

Bloczek

Pulley

Bloczek EXTRA ROLL

- WLL 16 kN - K6240BB
EXTRA ROLL pulley

- WLL 16 kN — K6240BB

- -y

Bloczek

Pulley

Bloczek SMALL ROLL - K6220BB
SMALL ROLL pulley — K6220BB

Podwaéjna linka bezpieczenstwa z amortyzatorem i hakami kotwiczacymi
Tear webbing fall absorber integrated with lanyards and connectors
Reactor 155 cm + 2x MGO — W4242W155

Uprzaz dla monteréw rusztowan
Full body harness for scaffolders
PROFI WORKER Standard
(dostepne rozmiary ML/XL)

- W0041BR

PROFI WORKER Standard
(available sizes ML/XL) — W0041BR

- -

Szelki bezpieczenstwa dla 0s6b
przebywajacych na rusztowaniach
Harness for working from scaffolds
BODY (dostepne rozmiary ML/XL)
-W0320

BODY (available sizes ML/XL)

- W0320

Zaczep taSmowy

Tape slings

Eye Sling 60 cm — W2000X060
Eye Sling 80 cm — W2000X80
Eye Sling 120 cm — W2000X120
Eye Sling 150 cm - W2000X150

Zaczep taSmowy

Tape slings

Open Sling 60 cm — W2001Y060
Open Sling 80 cm — W2001Y080
Open Sling 120 cm — W2001Y120

-

LIFT do blokady liny — K6391BB
LIFT hand ascender used
for blocking the rope — K6391BB

Linka bezpieczenstwa z amortyzatorem
Fall absorber
Joule 160 cm — W4100Y160

- -

Linka opasujaca dla monteréw
rusztowan

Work positioning lanyard

for scaffolders

Site 200 cm - W1011WB02

-

Lina rdzeniowa

Kernmantle rope

Lina STATIC 11 mm - L0250XX
STATIC rope, 11 mm diameter
- L0250XX

www.faraone.pl



BEZPIECZENSTWO CERTYFIKOWANE / CERTIFIED SAFETY

Sprzet do ochrony przed upadkiem

Work at height equipment

Stosowanie sprzetu chronigcego przed upadkiem Oraz konieczny w wielu przypadkach podczas przemieszczania
jest obowigzkowe podczas budowy rusztowania sig po rusztowaniu oraz pracy na nim:

oraz konieczne w przypadku prac polegajacych It is also necessary to use it while moving on the scaffold

na wychylaniu sie na zewnatrz poza obrys poreczy. and working from it:

It is mandatory to use the shown PPE during
scaffolding work; it is also necessary to use
it during works that require leaning out over
the guardrail:
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Potaczenie wymagan klienta
Z wymogami prawa byto
| jest naszym celem.

1998. Instytucja CERTYFIKOWANIA PROCESU
PRODUKCYJNEGO: numer identyfikacyjny

i certyfikat dla kazdego produktu, wiycznie
z elementami rusztowania jezdnego.

NORMY PRAWNE / STANDARDS AND REGULATIONS

OGOLNE SRODKI OCHRONY
1. Ogolne srodki ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
pracownikéw, to:

a) ocena ryzyka dla zdrowia i bezpieczenstwa;

b) wyeliminowanie ryzyka zgodnie z nabyta wiedza
i z postepem technicznym, a tam, gdzie jest to
niemozliwe, ograniczenie ryzyka do minimum;

) ograniczenie ryzyka u zZrédta;

d) informowanie, ksztatcenie, doradztwo i uczestnictwo
pracownikéw lub ich przedstawicieli w sprawach
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny w miejscu pracy;

e) le istruzioni adeguate ai lavoratori.

2. Srodki bezpieczenstwa, higieny i zdrowia w pracy
nie moga w zadnym razie obciagzac¢ finansowo pracownikdéw.
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BEZPIECZENSTWO CERTYFIKOWANE / CERTIFIED SAFETY

Zaufaj bezpieczenstwu Faraone.

To nowy symbol klasyfikacji produktéw
zaprojektowanych i zrealizowanych tak,
by zapewni¢ wieksze bezpieczenstwo
niz to wymagane w normalnie
obowigzujacych przepisach.

“BEZPIECZENISTWO

< NN PIEC GWINZDEK

PRZEDSTAWICIEL
PRACOWNIKOW ODPOWIEDZIALNY
ZA BEZPIECZENSTWO
PRACODAWCA ODPOWIEDZIALNY ZA
PLAC BUDOWY LUB X
KIEROWNIK PRACOWNIKOW

PRACODAWCA

NORMY PRAWNE / STANDARDS AND REGULATIONS

DEKRET 81 Z MOCA USTAWY

Art. 4.1. Do artykutu 34 ustep 1 dekretu z moca ustawy,
po literze c) dodaje si¢ niniejsze zdanie:

<<c-bis) prace na wysokosci: prace narazajace pracownika
na upadek z wysoko$ci powyzej 2 m w stosunku

do stabilnego podtoza>>.

1. Pracodawca wybiera najbardziej stosowny system
dostepu do miejsc tymczasowej pracy na wysokosci

w zalezno$ci od czestotliwosci poruszania sie,

od réznicy poziomoéw i od czasu pracy.

Zastosowany system dostepu musi umozliwia¢ ewakuacje
w przypadku nadchodzgcego zagrozenia. System

przej$¢ pomiedzy platformami podno$nikowymi,

— rusztowaniami jezdnymi, pomostami i ktadkami nie moze
stwarza¢ dodatkowego zagrozenia upadkiem.

2.Pracodawca wydaje polecenie uzytkowania drabiny

ze szczeblami jako miejsca pracy na wysokosci tylko

w przypadku, kiedy uzytkowanie innego sprzetu roboczego,
uwazanego za bardziej bezpieczny, jest nieuzasadnione

z powodu niewielkiego zagrozenia oraz krétkiego czasu
pracy lub ze wzgledu na cechy miejsca, ktérych

nie mozna zmienié.
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NORMY PRAWNE/STANDARDS AND REGULATIONS
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\

3. Pracodawca, w zalezno$ci od zastosowanego rodzaju
sprzetu roboczego, wyznacza zgodnie z wcze$niejszymi
punktami $rodki minimalizujgce ryzyko dla pracownikéw,
znajdujace si¢ w stosowanym sprzecie i, w razie
koniecznosci, nakazuje zamontowanie zabezpieczen
przed upadkiem.

Konfiguracja i wytrzymato§¢ powyzszych zabezpieczen
musi by¢ taka, by zapobiec lub zatrzymaé upadek

w miejscu pracy na wysokosci oraz, w miare mozliwosci,
zapobiec ewentualnym obrazeniom prawnikow.

Srodki zbiorowego zabezpieczenia przed upadkami
moga miec¢ przerwy tylko w miejscach, w ktérych
znajduja sie drabiny ze szczeblami lub stopniami.

Art. 36-ter

OBOWIAZKI PRACODAWCY

W ZAKRESIE UZYTKOWANIA DRABIN

1. Pracodawca zapewnia takie zamocowanie drabin

ze szczeblami, by byty one stabilne podczas uzytkowania,
wg nastepujacych kryteriow:

a) przeno$ne drabiny ze szczeblami musza opierac sie
na stabilnym, wytrzymatym, nieruchomym podtozu
o odpowiednich wymiarach, zapewniajacym poziomg
pozycje stopni;

f) ruchome drabiny ze szczeblami muszg by¢ stabilnie
zamocowane przed uzytkowaniem.

2. Pracodawca zapewnia takie uzytkowanie drabin

ze szczeblami, by umozliwi¢ w kazdym momencie
pracownikom bezpieczne podpieranie sie i przytrzymywanie.
Przenoszenie w rekach cigzkich przedmiotéw na drabinie

ze szczeblami nie moze pozbawia¢ mozliwosci
bezpiecznego przytrzymywania sie.
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Art.36 ust.4

OBOWIAZKI PRACODAWCY W ZAKRESIE
UZYTKOWANIA RUSZTOWAN

1. Pracodawca oblicza wytrzymato$¢, stabilnosé

i odpowiednie konfiguracje zastosowan, jezeli
dokumentacja obliczeniowa wybranego rusztowania
nie zawiera konkretnych konfiguracji konstrukcyjnych
z odnosnymi schematami zastosowan.

2. Pracodawca jest zwolniony z obowigzku,
0 ktérym mowa w ustepie 1, jezeli zadba o montaz

rusztowan zgodnie z rozdziatem IV, ViV
Dekretu Prezydenta Republiki z dnia 7 stycznia 1956 nr 164.

RUSZTOWANIA PRODUKOWANE
ZGODNIE Z NORMA EN1004

| HOMOLOGOWANE PRZEZ
UPRAWNIONE INSTYTUCJE.

Moga by¢ uzytkowane bez tgcznikdw kotwigcych.
Przy uzytku na wolnym powietrzu: H max 8 m,
przy uzytku w pomieszczeniach: H max 12 m;
wszystkie inne rodzaj rusztowan muszg by¢
zakotwione do $ciany co 4 m.

DPR
z dnia 7 stycznia
1956 roku nr 164

Art. 52

Kotwiczenie co 2 (dwa)
poziomy

www.faraone.pl

UNI
HD 1004

Maksymalna wysokos¢
do uzytku zewnetrznego
= 8 metréw

Maksymalna wysoko$é
do uzytku wewnetrznego
=12 metréw
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ELASTYCZNOSC

Nie wolno stosowaé materiatéw o elastycznosci
ponizej 5%, w przypadku przecigzenia drabina
nie moze ulega¢ nagtemu osiadaniu.

Norma EN131 mdwi:

~Wszystkie czesci wykonane ze stopu aluminium
muszg mie¢ minimalne wydtuzenie po zerwaniu
(A) 5% (EN131/2 str.4 punkt 3.1.1).

To oznacza, Ze kazdy element: stopnie, belki,
zawiasy, podstawy, itp., w razie przecigzenia
(patrz préba), moze ulec zgieciu, lecz nie ztamaniu
po to, by chronié¢ bezpieczenstwo ludzi i daé

im czas na zejscie.

Elementy aluminiowe odlewane cisnieniowo
moga ulega¢ nagtemu osiadaniu

i FARAONE ICH NIE WYKORZYSTUJE.

KGR

ZGODNIE Z DEKRETEM Z MOCA USTAWY
NR 81 DRABINY MUSZA ODPOWIADAC

NORMIE EN131 | MUSZA

PRZEJSC OKRESLONE TESTY.

KIEDY MOZEMY UZYTKOWAC DRABINE ZGODNIE

Z POWYZSZYMI PRZEPISAMI?

Poniewaz w wielu przypadkach drabine uzytkuje sie tak czy
inaczej, radzimy kupowaé najmocniejsze drabiny ,LINEA TOP”,
ktére majg mniejsze parametry uginania, co sprawia, ze praca
na wysokosci jest bezpieczniejsza; jednakze klient musi
wiedzie¢, ze aby pracowac¢ na drabinie zgodnie z przepisami,
musi by¢ ona zwigzana, a on sam musi by¢ przywigzany

do drabiny.

Na podstawie ustawy 626/94 drabiny mozna wykorzystywac

4

do prac krétkich i lekkich, bez wnoszenia na nie cigzkich przedmiotow
i 0 ile nie powoduije sie nacisku bocznego, szczegolnie powyzej 2 m.

TECHNOLOGIA
| BEZPIECZENSTWO

GS EN 131 Drabiny FARAONE sa zrealizowane na podstawie kryteriéw bezpieczeristwa
i niezawodnosci, potwierdzonych przez przejscie cigzkich prob kolaudacyjnych.

Znaki jakosciowe wymienione na liscie, znajdujace sie na pojedynczych produktach,
ewidencjonuja zgodnosc tych modeli z pozadanymi standardami.

PROBY NA ELEMENTACH MONTAZOWYCH

PROBA WYTRZYMALOSCI KRANCOW:
Konce drabiny musza mie¢ zdolno$¢
przesytania do ziemi akcji pochodzacych

z jej uzycia, rowniez w przypadku
wystepowania nieregularno$ci powierzchni,
na ktorej sie drabina znajduje.

Deformacja e . L .
maksymalna Po wyeliminowaniu obcigzenia drabina
2mm nie moze przedstawia¢ deformacii

przekraczajgcej 2 mm.

Pozostata deformacja nizsza od AB/100

PROBA ODPORNOSCI:

Réwna si zastosowaniu obcigienia réwnemu podwaojnemu maksymalnemu
dopuszczalnemu obciazeniu (2 x 150 kg), ktore drabina musi przej$¢ bez najmniejszych
uszkodzen strukturalnych. Po zd@) ciu obcigzenia drabina nie moze przedstawiaé
deformacji przekraczajacych 1/1000 dtugosci drabiny. Np. drabina o diugosci 5 metrow
nie moze mie¢ deformacjl przekraczajacej 5 mm.

Deformacja maksymalna

PROBA WYGIECIA GLOWNEGO:

Drabina nie moze przedstawia¢ zbyt duzego wygiecia, aby unikna¢ wahan
operatora podczas jej uzycia. Po zastosowaniu obcigzenia maksymaina
deformacja nie moze przekraczac okreslonych wartosci zaleznych od
dtugoécw drabiny. Np. drabina o diugosci 5 metrow nie moze przedstawiac,
po

obcigzeniem, maksymalnego obnizenia przekraczajacego 125 mm.

Deformacja maksymalna

PROBA WYGIECIA GLOWNEGO:

Drabina nie moze przedstawia¢ zbyt duzego wygiecia, aby unikna¢ wahan
operatora podczas jej uzycia. Po zastosowaniu obcigzenia maksymalna
deformacja nie moze przekracza¢ okreslonych wartosci zaleznych od
d#u&qos'ci drabiny. Np. drabina o dtu%ns’cw 5 metrow nie moze przedstawiac,
pod obcigzeni k I obnizenia przekraczajacego 125 mm.
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PROBY NA AKCESORIACH:

PROBY NA

SZCZEBLACH:

Uznajemy, Ze do prac inspekcyjnych ponizej 2 m wystarczy
drabina nozycowa; nalezy jednak uwazac na ryzyko poslizgu,
dlatego wazne jest, aby drabina miata pfaski stopief

o szeroko$ci minimum 13 cm.

PROBA WYGIECIA: Idealnym produktem jest drabina dwustronna z szerokim
Prob E|
roba ta pozwala spra- f : : : .
) ) WIZEORW0B stopniem lub drabina jednostronna z oparciem i pomostem
PROBA WYTRZYMALOSCI: szczebla, i jego potgcze- : H
Najszerszy szczebel drabiny musi by¢ nia do elementéw moco- oraz z bardzo szerokim S’[Opnlem.
w stanie, w najgorszych mozliwych wania, nie obracania sie,
watrunkach (itrgfg cgmralne:( drabiny), kiedy opézrator ogiera sie
wytrzyma¢ obciazenie przekraczajace na jego brzegu. Fenomen . Lo . . . .
o 738, maksymalne dopuszczaie. fon ot ety di Nalezy ponadto uwzgledni¢, ze na ogét uzytkujemy drabine
obcigzenie drabiny. Po zdjeciu obciazenia, drabin o szerokim . . ;. . . .
szczebel nie moze przedstaiac osiadania szczeblu gdzie pozycia nozycowa do potowy jej wysokosci, gdyz wykorzystujemy ja
przekraczajacego 5/1000 dlugosci szczebla. stopy w poblizu krawedzi . T s .
Np. szczebel, kigry ma dugodé uzytkona zewnetzngima do przytrzymywania sig; jezeli wezmiemy drabine o bardzo
wynoszaca 400 mm, nie moze mie¢ tendencje wprowadzania . . . ” , .
deformacji przekraczaigcej 2 mm. efektu obracania sie. URZADZENIE BLOKUJACE  RzapzenA PRzEcworwieranusie  duzych stopniach, takg jak model ,DOMUS” o szerokoSci
DRABINY ROZSUWANE: DRABIN PODWOJNYCH: » i ;
Urzadzenie blokujace drabiny ~ Préba pozwala na kontrolg charakterystyki 13 ¢m lub model ,SGP” o szeroko$ci prawie 20 ¢cm lub
rozsuwane musi by¢ w stanie [ Sci iow drabin podwoj . . . o1 - P
wytrzymag podwéjne w konfiguraci uzytkowania. Zoslaje drabing ,SMT, to odkryjemy, ze dzieki drabinie z 4 stopniami
astosowane zenie przek ji . . . .
obcigzenie. Proba musi by¢ 073% maksymalne dopuszczane obciazenie  MOZEMY dOS|anq0 sufitu.
pokonana bez usterek ~ ~ drabiny i musi ono by pokonane bez usterek
lub trwatych deformacji czgsci lub stafych deformacji akcesoriow
poddanych obcigzeniu. poddanych probie.

NORMY PRAWNE / STANDARDS AND REGULATIONS

WNIOSKI

Zwazywszy na to, ze spory procent
wypadkow ma miejsce podczas upadku
z wysokosci, aby wyeliminowac takie
ryzyko, radzimy uzywac drabin z szerokim
stopniem i 0 nachyleniu umozliwiajgcym
wygodne i bezpieczne wchodzenie.

Przy wysokosciach powyzej 2 m nalezy
uzywac rusztowan jezdnych lub platform
podno$nikowych.

W niniejszym katalogu znajdg Panstwo
drabiny o nachyleniu 45°, ze stopniami

o gtebokosci 30 cm, produkowane na
wymiar wg Panstwa potrzeb.

Istnieje tez mozliwo$¢ personalizacii
rusztowan i platform podnosnikowych
wg Panstwa potrzeb.
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Akala Faraone Sp. z o.o.
ul. Prosta 32, 72-100 Goleniéw, tozienica,
tel. +48 91 579 03 90, fax +48 91 579 03 94

www.faraone.pl, info@faraone.pl

ZAMIESZCZONE FOTOGRAFIE | INFORMACJE W NINIEJSZEJ PUBLIKACJI SA TYLKO WSKAZOWKAMI. PRODUCENT PROWADZI POLITYKE
CIAGLYCH ULEPSZEN | ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIAN W PRODUKTACH BEZ UPRZEDZENIA.

PRODUCER HAS A RIGHT TO MAKE CHANGES FOR BETER WITHOUT TELLING.




