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SZLIFIERKA KATOWA

‘Moc 2600 W, §rednica tarczy 230 mm

-System amortyzujacy drgania UVP

‘Ptynny rozruch silnika.

‘Niska gtowica utatwiajgca manewrowanie.
-Doskonate zabezpieczenie przeciwpytowe.
‘Labiryntowy system chtodzenia.

‘Wytacznik Swiadomego uruchamiania.

‘Nowy, wysokiej jakosci, doskonale izolowany silnik
‘Trzy pozycje mocowania rekojeci bocznej.
‘Blokada wrzeciona utatwiajgca wymiane tarczy.
‘Bardzo diuga zywotnosc szczotek weglowych do 200 rbh)

"Wyposazenie standardowe: ostona tarczy, klucz, rekojes¢ boczna.

& G23SEY ,UVP”

SZLIFIERKA KATOWA

*Moc 2600 W, Srednica tarczy 230 mm

-System amortyzujacy drgania UVP

-Niska gtowica utatwiajaca manewrowanie.

*Doskonate zabezpieczenie przeciwpytowe.

‘Labiryntowy system chtodzenia.

Wylgcznik swiadomego uruchamiania.

-Nowy, wysokiej jakosci, doskonale izolowany silnik

“Trzy pozycje mocowania rekojesci bocznej.

-Blokada wrzeciona ufatwiajaca wymiane tarczy.

-Bardzo dtuga zywotnost szczotek weglowych (do 200 rbh)
“Wyposazenie standardowe: ostona tarczy, klucz, rekojest boczna.

USER VIBRATION PROTECTION
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SZLIFIERKA KATOWA

-Moc 2400 W, Srednica tarczy 230 mm

-System amortyzujacy drgania UVP

-Pynny rozruch sinika.

*Niska gtowica utatwiajaca manewrowanie.
-Doskonate zabezpieczenie przeciwpytowe.
‘Labiryntowy system chtodzenia.

Wytacznik Swiadomego uruchamiania.

-Nowy, wysokiej jakosci, doskonale izolowany silnik
“Trzy pozycje mocowania rekojesci bocznej.
-Blokada wrzeciona utatwiajgca wymiane tarczy.
-Bardzo dtuga zywotnos¢ szczotek weglowych do 200 rbh)

Wyposazenie standardowe: ostona tarczy, klucz, rekojesé boczna.

USER VIBRATION PROTECTION
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SZLIFIERKA KATOWA

*Moc 2400 W, Srednica tarczy 230 mm

-System amortyzujacy drgania UVP

‘Niska gtowica utatwiajaca manewrowanie.

‘Doskonate zabezpieczenie przeciwpytowe.

‘Labiryntowy system chtodzenia.

“Wytacznik swiadomego uruchamiania.

-Nowy, wysokiej jakosci, doskonale izolowany silnik

*Trzy pozycje mocowania rekojesci bocznej.

-Blokada wrzeciona utatwiajgca wymiane tarczy.

-Bardzo dtuga Zywotnos¢ szczotek weglowych do 200 rbh)
“Wyposazenie standardowe: ostona tarczy, klucz, rekojesé boczna.
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£ DH40MRY ,,UVP”
MLOT UDAROWO-OBROTOWY

‘Moc 950 W, maks. Srednica wiercenia w betonie 40 mm.

-Urzadzenie odpowiadajace European Phisical Agents Directive.

-Najwieksza w swojej klasie predkos¢ wiercenia i energia pojedynczego udaru.

-Najnizszy w klasie poziom wibracji dzieki systemowi antywibracyjnemu.

-Szybkomocujacy uchwyt SDS-MAX z regulacjg 12-stu ustawien przecinaka.

-Rekojesc dodatkowa regulowana pod dowolnym katem.

-Uktad elektroniczny regulujacy i podtrzymujacy predkos¢ wiercenia.

‘|gietkowe sprzegto bezpieczefistwa.

-Rekojesc wykonana w technologii soft-touch (tagodny dotyk) z oktadzing anty-poslizgowa.
Wyposazenie standardowe: rekojes¢ boczna, ogranicznik gtebokoéci, walizka transportowa,
smar do uchwytu 30 g

H45MRY ,UVP” )

MLOT UDAROWY
-Moc 950 W, energia pojedynczego udaru 12,7 J.
-Urzadzenie odpowiadajace European Phisical Agents Directive.

[
‘Rekordowa w swojej klasie energia pojedynczego udaru.
‘Najnizszy w klasie poziom wibragji dzieki systemowi antywibracyjnemu.

‘Rekojest dodatkowa typu-D regulowana pod dowolnym katem.
‘Rekojes¢ wykonana w technologii soft-touch (tagodny dotyk) z oktadzing anty-poslizgowa.
‘Wyposazenie standardowe: rekojes¢ boczna, walizka transportowa, smar do uchwytu 30 g

USER VIBRATION PROTECTION




Inne nowosci Hitachi I n ne nOWOéCi H itac h i Inne nowosci Hitachi

DH30PC2 » -
MLOT-UDAROWO OBROTOWY (FUNKCJA KUCIA) N owosc
‘Moc 850 W, maks. érednica wiercenia w betonie 30 mm.

-Najwieksza predkos¢ wiercenia w swojej klasie.

-Ergonomiczna konstrukcja (diugosc catkowita 355 mm).

-Szybkomocujacy uchwyt SDS-PLUS.

‘Rekojes¢ dodatkowa regulowana pod dowolnym katem.

‘Wytacznik regulujacy predkos sita nacisku.

-Mechanizm zapobiegajacy , pustym” uderzeniom.

-Sprzegto bezpieczenstwa.

-Rekojes¢ anty-poslizgowa.

-Wyposazenie standardowe: rekojes¢ boczna, ogranicznik gtebokosci, walizka transportowa,.

& CC14SF

PRZECINARKA

-355 /2000 W

‘Mocny i wytrzymaty silnik

-Korpus z podwdjna izolacja

‘Ergonomiczna rekojes¢ utatwiajaca obstuge i transport urzadzenia
:Szybkomocujace imadto

‘Wytacznik swiadomego uruchamiania

‘Blokada wrzeciona utatwiajgca wymiane tarczy

Hitachi Power Tools Polska
Sp z o.0.

ul.Kleszczowa 27,
02-485 Warszawa
tel.: +48 22 863 33 78

www.htp.com.pl




Inne nowosci Hitachi I n ne nOWOéCi H itac h i Inne nowosci Hitachi

M8V2 »

FREZARKA GORNOWRZECIONOWA
-Moc 1150 W, Srednica tulejki zaciskowej 8 mm.

-Regulacja predkosci obrotowej w rekojesci prowadzacej.
-System automatycznej regulacji zakresu frezowania.

-Silnik nowej generacji o mocy 1150 W.

-Motzliwosci zastosowania tulejki zaciskowej g 6 mm
-Elektroniczne system podtrzymania obrotéw.

-Rewolwerowy system ustawiania gtebokosci frezowania.
-Rekojedci boczne regulowane w trzech pozycjach.

-Doskonate zabezpieczenie przeciwpytowe.

-Ptynny rozruch silnika.

-Wyposazenie standardowe: frez palcowy, prowadnica réwnolegta, klucz, piersciefi kopiujacy

& v
FREZARKA GORNOWRZECIONOWA
-Moc 2000 W, Srednica tulejki zaciskowej 12 mm.
‘Regulacja predkosci obrotowej w rekojesci prowadzacej.
-System automatyczne] regulacji zakresu frezowania.
*Silnik nowej generacji o mocy 2000 W.
‘Motzliwosci zastosowania tulejek zaciskowych g 6 mm i g 8 mm.
‘Elektroniczne system podtrzymania obrotow.
‘Rewolwerowy system ustawiania gtebokosci frezowania.
‘Rekojesci boczne regulowane w trzech pozycjach.
‘Doskonate zabezpieczenie przeciwpytowe.
-Plynny rozruch silnika.
‘Wyposazenie standardowe: frez palcowy, prowadnica rownolegta, klucz, pierscien kopiujacy




